Werkstoff: 3.2315 / 1.4305

Material: 32315 / 14305
Gewicht: 1.610 Kg
Weight: 1610 Kg

% Bei Verwendung mit Teleoptik missen zusatzliche
| Zwischenrohre verwendet werden!
PA 20.06 = 3 Stiick ; PZ 20.06 = 2 Stiick

‘ When using a telephoto lens, you must use additional intermediate tubes. ‘

PA 20.06 = 3 pieces PZ 20.06 = 2 pieces
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Kkeller

>>> Pyrometer Systems

Schnellkupplung

Quick connector

PA 20/D

Artikel-Nr.. 1058025

Ersteler: Neukbtter [ 20.04.2026] Z-Index: 05

Stiickliste-Index: 1058025/00‘ 05.07.2013



Wellenmutter
Slotted round nut M65
nr. / no.: 513854

Klammer
clamp

nr.-no.: 1027003

0-Ring
0-ring
nr. / no.: 1029165

Aufnahmerohr m. Kragen
Receiving tube with collar
nr. / no.: 1055381

Zwischenrohr mit Kragen AF2
intermediate tube with collar AF2
nr. / no.: 1056028

Beispiel

example

Nicht bestimmungsgemaBer Gebrauch sowie Anderungen oder Umbau dieses
Produktes konnen zu Verletzungen und zu Schaden am Produkt
fiihren und sind aus Sicherheits-Zulassungsgriinden (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of fthis Product can cause
injury and damage to the product lead and are not permifted
for safety certification (CE).
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