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PK Pyrometer

Wärmefalle PS 01/K AF1
Thermal Insulating tube PS 01/K AF1

nr./no. 513522

Bajonettverschluss PS 11/N AF4
Bayonet coupling PS 11/N AF4

nr./no. 561585

Quarzscheibenvorsatz PS 01/I AF2
Quartz window PS 01/I AF2

nr./no. 561487

Staubblende ZA 01/C AF1
Dust stop ZA 01/C AF1

nr./no. 513419

Zwischenrohr  ZA 01/M AF1
Intermediate tube ZA 01/M AF1

nr./no. 513807

Klemmschaft ZA 01/D AF1
Clamping shank ZA 01/D AF1

nr./no. 513431

Klammer ZA 01/E AF1
Clamp ZA 01/E AF1

nr./no. 513417

Flansch ZA 01/W AF1
Flange ZA 01/W AF1

nr./no. 514831

n250 mm
n210 mm

n11 mm

Schlauchtülle G1/8" für Schlauch
mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm
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Axialluftdüse PS 01/A AF2
Air purge PS 01/A AF2

nr./no. 561553

Beispiel
example

Gewicht: 
Weight:

5.510 Kg
5.510 Kg


