Flansch DN 50 1.1/4"

Flange DN 50 1.1/4"
nr./no. 515087

Kugelhahn G1.1/4" DN32 Zapfen/Muffe ZA 01/V AF1

Ball valve ZA 01/V AF1
nr./no. 120403

Bajoneftverschluss PS 11/N AF&

Bayonet coupling PS 11/N AF4
nr./no. 561585

Zwischenrohr ZA 01/B AF1
Intermediate tube ZA 01/B AF1
nr./no. 513596

Doppelnippel konisch 1.1/4"

Double nipple 1.1/4"
nr./no.: 120865

Axialluftdise PS 01/A AF2
Air purge PS 01/A AF2
nr./no. 561553

Quarzscheibenvorsatz PS 01/ AF2

Quartz window PS 01/1 AF2 N
or /o, 561487 Warmefalle PS 01/K AF1
Thermal Insulating tube PS 01/K AF1

nr./no. 513522 Pyrometer
Technische Daten
Axialluftdise PS 01/A AF2 max .Oruck 0,5 bar | Es wird empfohlen ein Uberdruckventil zu verwenden.
Air purge PS 01/A AF2 pressure 0,5 bar max. | t's recommended to use a pressure relief valve.

Quarz-Scheibenvorsatz PS 01/ AF2
Quartz window PS 01/IA AF2

A_A ca. #14 mm

@165 mm
- @15 mm
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G/ Schlauchtiille G1/8"
] }« A fiir Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8”
Gewicht: 5.740 Kg for hose with inner width 8 to 9 mm  Seite 1 von 1

Weight:
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>>> Pyrometer Systems
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