Keller

>>> Pyrometer Systems

Pyrometer
CellaPORT PT11x,12x,13x

>> 1105005 | 01/2020







Kurzanleitung CellaPORT PT >>> Pyrometer Systems

Allgemeines

Diese Anleitung gibt lhnen die minimalen Informationen, um das Pyrome-
ter der Serie PT sachgerecht in Betrieb zu nehmen. Detaillierte Informati-
onen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung CellaPort PT. Sie kon-
nen diese unter folgendem Link herunterladen:

www.keller.de/its/

Symbolerklarung
Wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind durch Symbole ge-
kennzeichnet.

m Hinweis: Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die
fur eine effiziente und storungsfreie Bedienung des Geréates zu be-
achten sind.

» Dieses Symbol fordert auf, eine Aktion auszufiihren.
> Reaktion, Ergebnis: Dieses Symbol zeigt das Ergebnis der Aktion.

Laden des Gerites

Verbinden Sie die Ladebuchse mit dem mitgelieferten 9 V Netzteil. Die
Ladeanzeige leuchtet, solange der Akku geladen wird. Ein kompletter
Ladezyklus dauert ca. 15 Stunden.

m Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Anschluss eines
falschen Netzteils kdnnte das Gerat irreparablen Schaden neh-
men.

m Das Ladegerét dient nur zum Laden des Akkus.

Der Akku wird nur bei ausgeschaltetem Pyrometer geladen.
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Vorbereiten des Pyrometers fiir die Messung

Das Sichtfeld des Pyrometers muss frei sein. Jede Stérung durch Gegen-
stdnde oder Staub, Dampf und Rauch kann zu Messfehlern fihren.

Korrektur der Fehlsichtigkeit

Zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit des Be-
dieners ist am Okular der Dioptrienausgleich
einstellbar. Die Korrektur ist so einzustellen,
dass die Messfleckmarkierung im Sucher
scharf abgebildet wird.

Anpassen der Helligkeit fiir das Auge

Gerate mit einem Messbereich > 2000 °C
verfiigen Uber einen Polarisationsfilter. Zum
Schutz des Auges kann die Helligkeit durch
Drehen des Polarisationsfilters stufenlos ein-
gestellt werden.

Fokussieren des Pyrometers

Das Pyrometer ist mit einer fokussierbaren
Optik ausgestattet. Zur korrekten Fokussie-
rung des Pyrometers auf das Messobjekt ist
das Objektiv so einzustellen, dass das Mess-
objekt und die Messfeldmarkierung gleich-
zeitig scharf zu sehen sind.

Ausrichten des Pyrometers

Richten Sie das Pyrometer auf das zu messende Objekt aus. Die Mes-
sung sollte mdglichst in einem Winkel von 90 ° zum Messobjekt erfolgen.
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Der Winkel sollte nicht kleiner als 45 ° aus der senkrechten sein. Das
Messfeld muss vom Messobjekt komplett ausgefiillt sein.

optimal kritisch ungiinstig

Objekt grofer Objekt gleich groft  Messfeld gdier
wie der Messfeld wie der Messfeld als das Objekt

Durchfiihrung der Messung

Durch Driicken der ON-Taste wird die
Messung gestartet. Die Messung erfolgt
3 solange, wie die Taste gedriickt wird.
Nach dem Loslassen der ON-Taste wird
entsprechend des eingestellten Messmo-
2 dus die Temperatur auf dem Display an-
gezeigt. Optional kdnnen die Messwerte
— 1 Uber die Schnittstelle ibertragen werden.
1) LED Messung aktiv
2) Messfleckmarkierung
3) Messobjekt

Emissionsgrad einstellen

Fir die berlihrungslose Temperaturmessung erfasst das Pyrometer die
Intensitat der Infrarotstrahlung. Um genaue Messergebnisse zu erhalten,
ist der Emissionsgrad des Messobjektes am Pyrometer einzustellen. Der
Emissionsgrad wird wie folgt eingestellt:

» Taste [Aoder V] driicken bis der gewlinschte Emissionsgrad ange-
zeigt wird.

» Taste [A oderV¥] loslassen.

> |m Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt und der neue Emis-
sionsgrad gespeichert.

Empfehlenswert ist es fiir die Messung die ATD Funktion zu verwenden.
Alle Parameter kdnnen direkt am Pyrometer eingestellt werden. Notieren
Sie die eingestellten Parameter.
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@ Die Pyrometer der PT 1x-Serie liefern erst im thermisch einge-
schwungenen Zustand genaue Messergebnisse. Die Einlaufzeit
nach dem Anlegen der Versorgungsspannung betragt ca. 15 Mi-
nuten.

Transport, Verpackung und Entsorgung

Transport-Inspektion

Die Lieferung ist bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und Trans-
portschaden zu prifen. Bei auRerlich erkennbaren Transportschaden ist
die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen zu nehmen. Der
Schadensumfang ist auf den Transportunterlagen / Lieferschein des
Transporteurs zu vermerken. Eine Reklamation ist einzuleiten. Verdeckte
Mangel sind sofort nach Erkennen zu reklamieren, da Schadenersatzan-
spriiche nur innerhalb der Reklamationsfristen geltend gemacht werden
kénnen.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertréglichen und entsor-
gungstechnischen Gesichtspunkten ausgewahlt und deshalb recycelbar.
Die Verpackung ist umweltgerecht zu entsorgen

Entsorgung des Altgerates

noch wertvolle Materialien.

Diese Gerate kdnnen zur Entsorgung zum Hersteller zuriick-
geschickt werden oder miissen vom Nutzer fachgerecht ent-
sorgt werden.

Fir die unsachgemaRe Entsorgung des Gerates durch den
Nutzer ist die Firma KELLER HCW nicht verantwortlich.

E Elektrische und elektronische Altgerate enthalten vielfach
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General

This guide gives you the minimum information to properly install the py-
rometers of the PT series. For detailed information please refer to the user
guide CellaPort PT. You can download it under the following link:

www.keller.de/its/

Explanation of symbols

Important safety-related references in this manual are marked with a sym-
bol.

m CAUTION: This symbol points out hints and information which
should be heeded for efficient and trouble-free operation.

» Action: This symbol instructs the operator to take action..
> Reaction, Result: This symbol indicates the result of the action
taken.

Charging the batteries

Connect the battery charging socket of the CellaPort to the provided
power supply (9 V DC). The charge indicator lights as long as the batter-
ies are being charged. A complete charging cycle takes approx. 15
hours.

m Only use the power supply which comes with the pyrometer. Do
not use any other power supply as this may cause irreparable dam-
age to the device.

m The charger is only for charging the battery. The rechargeable bat-
tery is only charged when the pyrometer is switched off.
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Preparing the pyrometer for measurements

The pyrometer’s field of view must remain unobstructed. Any obstruction
may lead to measurement errors.

Diopter compensation

The pyrometer offers diopter compensation
to adjust the sighting device to the user’s vi-
sion. Turn the ring until you see a sharp im-
age of the target spot indication in the view-
finder.

Brightness control to protect the eye

Instruments with a measuring range of

> 2000 °C are equipped with a polarisation
filter to control brightness and protect the
user’s eye.

The pyrometer is equipped with focusable
optics. Turn the lens until the target object
and the target marker (distinctly marked in
the viewfinder) both appear in sharp focus
simultaneously

Aligment the pyrometers

Direct the CellaPort to the object to be measured. The measurement
should take place at an angle of 90 ° to the measuring object. The angle
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should not be less than 45 ° from the vertical. The spot must be com-
pletely filled by the measured object

Best Good Incorrect
Target larger Target equal Target smaller
than the spot size  to the spot size than the spot size

Performing a measurement

Press the ON button to switch on the de-
vice. Measurement is in progress as long
3 as you press the ON button. The tempera-
ture (depending on the configured mode)
is displayed on the rear panel when you
2 release the ON button. As an option, the
measurement readings can be transmitted

— 1 via interface.

1) LED measurement active
2) Measurement area
3) Target object

Emissivity adjustment

The pyrometer uses the intensity of infrared radiation for non-contact
temperature measurements. It is necessary to configure the pyrometer to
the respective emissivity coefficient of the measuring object to obtain the
exact measuring results. The emissivity coefficient is set as follow::

» Press [Aor V] until the desired emissivity is shown.

» Release [AorV]

> The current temperature value is displayed and the new emissivity co-
efficient is stored.

It is recommended to use the ATD function for the measurement. All pa-
rameters can be set directly at the pyrometer. Record the adjusted pa-
rameters.
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m The pyrometers of the PT 1x series are only measuring exact re-
sults in state of terminal stabilization. The break-period is approxi-
mate 15 min after starting the supply voltage.

Shipping, packing and disposal

Inspection after shipping

Unpack and inspect the entire shipment immediately upon receipt to
make sure it is complete and undamaged. If the container/package
shows visible signs of damage, please refuse the shipment. If this is not
possible, accept the shipment on the condition that the freight carrier’s
delivery record is noted with the extent of the damage in order to file a
claim. Should you discover a concealed loss or damage, report it to the
shipper or freight carrier immediately. If the period for filing claims has
expired, you will no longer be able to make any claims for compensation
of damage or loss.

Packing

The packages used are made of carefully selected, environmentally
compatible materials and are thus recyclable. Please ensure that they
are disposed of in an ecologically sound manner.

Disposal of the old device

valuable materials.

These devices can be returned for disposal to the manufac-
turer or they must be disposed properly by the user.

For the improper disposal of the device by the user, the com-
pany KELLER HCW is not responsible.

E Old electrical and electronic devices frequently still contain
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Général

Ce manuel d'utilisation donne les informations minimales pour I'installation
et pour le bon usage des pyrométres de la série PT. Pour obtenir des in-
formations plus détaillées, veuillez télécharger le manuel complet du
CellaPort PT a cette adresse :

www.keller.de/its/

Explication des symboles

Les références aux consignes de sécurité sont symbolisées par ce dessin.
Le non-respect de ces regles peut entrainer des accidents et dommages
physiques et matériels.

m Ce symbole indique des remarques a suivre pour une utilisation
optimale et sans perturbation.

» Action : ce symbole invite 'opérateur a faire une action spécifique.
> Réaction, Résultat : ce symbole indique le résultat de I'action.

Charge de la batterie
Il suffit de brancher le chargeur fourni. Il délivre un 9 V DC. Le témoin lu-

mineux s’allume tant que la batterie est en charge. Une charge compléte
demande environ 15 heures.

m Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni par Keller HCW
GmbH sous peine de dommage pour I'équipement.
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Mise en route du pyrométre

Pour avoir une mesure précise, il est nécessaire que le pyrométre soit
correctement aligné et focalisé et qu’aucun obstacle ne vienne obturer la

ligne de visée.

Réglage de I'oculaire

L’oculaire est réglable pour s’ajuster a la vue
de l'opérateur. L’ajustement se fait en tour-
nant la bague métallique jusqu‘a ce que la
cible soit nette.

Auge Réglage de la luminosité, polariseur

Les modeles pouvant mesurer des tempéra-
tures de plus de 2.000°C sont équipés d'un
polariseur. En tournant la bague en caout-
chouc, vous pouvez augmenter ou diminuer
I'opacité pour protéger I'ceil.

Ajustement de la focalisation

Tous les CellaPort disposent de lentille de fo-
calisation permettant de travailler a toute dis-
tance. Tourner cette lentille pour avoir une
image nette. La focalisation est correcte
lorsque l'objet et la cible sont nets.

L’objet doit recouvrir entiérement la cible.
Autrement la mesure sera faussée.
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Alignement du pyrométre

Visée la surface de I'objet a mesurer avec un angle de 90° si possible.
L'angle ne doit jamais étre inférieur & 45°C sous peine d’avoir des me-
sures erronée. L’objet doit entierement recouvrir la cible de visée.

Optimal critique mauvais

Objet plus grand Objet et cible de Cible plus grande
que la cible méme taille que l'objet

Mesure

Appuyez sur ON pour mettre en marche le
pyrométre. Ajustez ensuite I'émissivité en
3 fonction du matériau & mesurer. Visez et
ajustez la focale pour une avoir une image
nette. Si nécessaire, réglez 'oculaire et le
2 polariseur.
La mesure démarre automatiquement des
que 'objet est présent. La mesure reste af-
fichée. La mesure peut également étre en-
voyée via le port USB.

—1

1) LED d’état
2) Zone de mesure
3) Objet a mesurer

Réglage de I’émissivité

L’émissivité caractérise la capacité d’'un matériau a capter et réémettre
les radiations infrarouges environnante. Il est crucial de régler une valeur
correcte d’émissivité. Régler 'émissivité a I'aide des touches comme
cela:

» Appuyez sur [Aou V] jusqu’a la valeur d’émissivité voulue

> La température est recalculée simultanément et la valeur d’émissivité
11
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conserveée.

Il est recommandé d'utiliser la fonction ATD. Tous les paramétres peu-
vent étre réglés directement sur le pyrometre. Notez les paramétres en-
trés.

m Les pyrometres de la série PT 1x donnent des mesures précises
lorsque la température de I'équipement est stabilisée. Nous con-
seillons de I'allumer au moins 15 minutes avant de commencer
les campagnes de mesure.

Emballage, transport et mise a disposition

Inspection du colis

Déballez et inspectez immédiatement I'ensemble du colis afin de s’assu-
rer que rien n’est manquant ou endommagé. Si vous constatez sur le
container ou le colis des signes de dommages externes, refusez la ré-
ception. Si cela n’est pas possible, veillez faire immédiatement des ré-
serves auprés de I'entreprise de transport. Si vous observez un dom-
mage ou un élément manquant, veuillez prévenir KELLER HCW et I'en-
treprise de transport immédiatement. Si la période de réclamation est dé-
passée, vous ne pourrez plus prétendre a un dédommagement ou a un
remplacement.

Emballage

L’emballage utilisé par KELLER HCW respecte I'environnement et est
partiellement recyclable.

Remise des appareils usagés

treprise, il est important de noter que ce produit contient des
composants dont la mise au rebut, a des fins de protection de
I’environnement, est susceptible d’étre réglementée dans cer-
tains pays ou états. La mauvaise utilisation de I'appareil ne
saurait engager la responsabilité de KELLER HCW.

E La mise au rebut du produit reléve de la responsabilité de I'en-

12



Breve manuale CellaPORT PT >>> Pyrometer Systems

Generalita

Questo manuale fornisce le informazioni minime necessarie per mettere
in funzione correttamente il pirometro della serie PT. Per informazioni
dettagliate consultare le istruzioni per l'uso di CellaPort PT. Inoltre pud
essere scaricarli dal seguente link:

www.keller.de/its

Spiegazione dei simboli
In queste istruzioni per l'uso le istruzioni importanti sono contrassegnate
da simboli.

m Nota: Questo simbolo evidenzia suggerimenti e informazioni che
devono essere osservati per un funzionamento efficiente e senza
problemi dell'apparecchio.

» Questo simbolo richiede di eseguire un'azione.
> Reazione, risultato: Questo simbolo indica il risultato dell'azione.

Carica dell'apparecchio

Collegare la presa di carica all'alimentatore 9 V in dotazione. L'indicatore
di carica si illumina per tutto il tempo in cui la batteria viene caricata. Un
ciclo di ricarica completo richiede circa 15 ore.

m Utilizzare solo I'alimentatore in dotazione. Il collegamento a un ali-
mentatore errato pud danneggiare irreparabilmente |'apparecchio.
m I caricatore viene utilizzato solo per caricare la batteria.
La batteria viene caricata solo quando il pirometro & spento.
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Preparazione del pirometro per la misurazione

Il campo visivo del pirometro deve essere libero. Qualsiasi interferenza
causata da oggetti o polvere, vapore e fumo pud causare errori di misura.

Correzione in caso di problemi di vista

La compensazione delle diottrie pud essere
regolata sull'oculare per correggere i
problemi di vista dell'operatore. Regolare la
correzione in modo che la marcatura del
punto di misura sia a fuoco nel mirino.

Regolazione della luminosita per I'occhio

Gli apparecchi con un campo di misura

> 2000 °C sono dotati di filtro di polar-
izzazione. Per proteggere l'occhio, la lumi-
nosita puo essere regolata in modo continuo
ruotando il filtro di polarizzazione.

Messa a fuoco del pirometro

Il pirometro € dotato di ottica con messa a
fuoco. Per una corretta messa a fuoco del
pirometro sull'oggetto da misurare, I'obiettivo
deve essere regolato in modo che I'oggetto
da misurare e la marcatura del campo di
misura siano visibili contemporaneamente in
modo nitido.

Allineamento del pirometro

Puntare il pirometro sull'oggetto da misurare. Se possibile, la misur-
azione deve essere eseguita con un angolo di 90° rispetto all'oggetto da
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misurare. L'angolo non deve essere inferiore a 45° rispetto alla verticale.
Il campo di misura deve essere completamente riempito dall'oggetto da
misurare.

ottimale critico sfavorevole

M.’f

Oggetto pit Oggetto della stessa Campo di hlsura

grande del campo  dimensione del pit grande
di misura campo di misura dell'oggetto

Esecuzione della misura

Premere il tasto ON per avviare la misur-
azione. La misurazione viene eseguita

3 finché il tasto rimane premuto. Dopo aver
rilasciato il tasto ON, la temperatura viene
visualizzata sul display in base al modo di

2 misurazione impostata. In via opzionale, i
valori di misura possono essere trasmessi
attraverso l'interfaccia.

— 1
1) LED misurazione attiva

2) Marcatura punto di misura
3) Oggetto da misurare

Impostazione dell'emissivita

Per la misurazione senza contatto della temperatura, il pirometro misura
I'intensita della radiazione infrarossa. Per ottenere risultati di misura
esatti, I'emissivita dell'oggetto da misurare deve essere impostata sul
pirometro. L'emissivita viene impostata come segue:» Premere il tasto
[A o V¥]fino a visualizzare I'emissivita desiderata.

» Rilasciare il tasto [A o ¥].> Il display mostra la temperatura attuale e
la nuova emissivita viene salvata.Si raccomanda di utilizzare la funzione
ATD per la misurazione. Tutti i parametri possono essere impostati diret-
tamente sul pirometro. Prendere nota dei parametri impostati.
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m | pirometri della serie PT 1x forniscono risultati di misura accurati
solo se in condizioni termicamente stabili. Il tempo di rodaggio
dopo I'applicazione della tensione di alimentazione € di circa 15
minuti.

Trasporto, imballaggio e smaltimento

Ispezione del trasporto

La consegna deve essere controllata immediatamente al ricevimento per
completezza e danni di trasporto. In caso di danni di trasporto visibili
dall'esterno, la fornitura non deve essere accettata o pu6 essere sog-
getta solo a riserva. L'entita dei danni deve essere indicata nei docu-
menti di trasporto / nella bolla di consegna del trasportatore. Si deve
presentare un reclamo. | vizi occulti devono essere rivendicati immedi-
atamente dopo il riconoscimento, poiché le richieste di risarcimento
danni possono essere presentate solo entro i termini previsti per il
reclamo.

Imballaggio

| materiali di imballaggio vengono selezionati tenendo conto della sos-
tenibilita ambientale e degli aspetti tecnici dello smaltimento, pertanto
possono essere riciclati. L'imballaggio deve essere smaltito nel rispetto
dell'ambiente

Smaltimento del vecchio apparecchio

In molti casi, le vecchie apparecchiature elettriche ed
elettroniche contengono ancora materiali preziosi.
Questi dispositivi possono essere restituiti al produttore per lo
smaltimento o devono essere smaltiti correttamente
dall'utente.
KELLER HCW non é responsabile dello smaltimento impro-
prio dell'apparecchio da parte dell'utente.
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Generalidades

Este manual le proporciona la informacién minima que necesita para
instalar correctamente el pirometro de la serie PT. Véase también el
Manual de instrucciones para CellaPort PT para obtener informacion
detallada. Puede descargarlo aqui:

www.keller.de/its/

Explicacion de los simbolos

Indicaciones importantes de este Manual de instrucciones de uso estan
marcadas con un simbolo.

m Nota: Este simbolo resalta consejos e informacién que deben ser
observados para un funcionamiento eficiente y sin problemas del
dispositivo.

» Este simbolo le pide al operador que realice una accién.
> Reaccion, resultado: Este simbolo muestra el resultado de la
accion.

Cargar el dispositivo

Conecte la toma del cargador con la fuente de alimentacién de 9 V
suministrada. El indicador de carga se ilumina mientras se esté
cargando la bateria. Un ciclo de carga completo dura aproximadamente
15 horas.

m Utilice unicamente la fuente de alimentacion suministrada. Si se
conecta una fuente de alimentacion incorrecta, el dispositivo
podria sufrir dafios irreparables.

m El cargador soélo se utiliza para cargar la bateria.

La bateria solo se carga cuando el pirémetro esta apagado.

17
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Preparar el pirémetro para la medicion

Asegurese de que nada obstruya el campo de vision del pirébmetro.
Cualquier interferencia causada por objetos o polvo, vapor y humo puede
conducir a errores de medicion.

Compensar la ametropia

Una compensacion de dioptria incorporada
permite a los usuarios compensar la mala
vision. Ajuste la correccién de tal manera
que el marcador del area de medicion se
visualice nitidamente en el visor.

Control de brillo para proteger el ojo

Los dispositivos con un rango de medicién
de > 2000 °C estan equipados con un filtro
de polarizacién continuamente ajustable
para controlar el brillo y proteger el ojo del
usuario.

Focusar el pirometro

El pirbmetro esta equipado con un sistema
optico enfocable. Para enfocar
correctamente el pirometro en el blanco, se
debe ajustar el objetivo de manera que el
objeto de medicién y la marcacion del
campo de medicion aparezcan de forma
nitida al mismo tiempo.

18
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Alinear el pirometro

Apunte el pirémetro hacia el objeto de medicion. Si es posible, el
pirémetro debe posicionarse en un angulo de 90° con respecto al objeto
de medicion. El angulo no debe ser inferior a 45° con respecto al plano
vertical. El blanco debe llenar completamente el campo de medicién.

Ideal Critico Desventajoso
Objeto mas pequeno Objeto tiene mismo tamafio  Area de medicion
que drea de medicién que drea de medicién mayer que objeto

Realizar una medicion

Pulse la tecla ON para iniciar la medicion.

La medicion esta en curso mientras pulse
3 latecla ON. Después de soltar la tecla ON,

la temperatura aparece en el display, de

acuerdo con el modo de medicion
2 ajustado. Opcionalmente, los valores
medidos se pueden transmitir a través de
la interfaz:

— 1
1) LED Medicién en curso
2) Marcacion del area de
medicion

3) Blanco

Ajustar al emisividad

Para la medicién de temperatura sin contacto, el pirdmetro detecta la
intensidad de la radiacion infrarroja. Para obtener resultados de
medicion exactos, se debe ajustar el indice de emisividad del objeto de
medicion en el pirdmetro. La relacion entre emisividades se ajusta de la
siguiente manera:

» Pulse [A o Y] hasta que aparezca la deseada relacion entre
emisividades.

» Suelte la tecla[A o V].
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> En el display se muestra la temperatura actual y se almacenara la
nueva relacién entre emisividades.

Se recomienda utilizar la funcion ATD para la medicion. Todos los
parametros se pueden ajustar directamente en el pirometro. Registre los
parametros ajustados.

[I] Los pirémetros de la serie PT 1x proporcionan resultados de
medicion precisos solo en estado térmico estabilizado. Después
de conectar la tensién de alimentacion necesitan un periodo de
adaptacion de aproximadamente 15 minutos.

Transporte, embalaje y su eliminacion

Control de transporte

Inmediatamente después de la recepcién compruebe que haya
recibido la totalidad del suministro y si se han

producido dafios durante el transporte. En caso de dafios de transporte
visibles desde el exterior, no acepte la entrega o hagalo solo bajo
reserva. El alcance de los dafios debe indicarse en los documentos de
transporte y/o en el albaran de entrega del transportista.

Inicie un procedimiento de reclamacion. Los vicios ocultos deben
reclamarse inmediatamente después de su reconocimiento, ya que las
reclamaciones por dafios y perjuicios sélo pueden hacerse valer dentro
de los plazos de reclamacion.

Embalaje

Los materiales de embalaje se han seleccionado de acuerdo con
criterios medioambientales y técnicos de la eliminacion y, por lo tanto,
son reciclables. El embalaje debe eliminarse de forma respetuosa con el
medio ambiente.

Eliminacién del instrumento al final de su vida util

contienen materiales valiosos.

Estos dispositivos pueden ser devueltos al fabricante para su
eliminacién o deben ser eliminados adecuadamente por el
usuario.

KELLER HCW no se responsabiliza de la eliminacién
inadecuada del dispositivo por parte del usuario.

E Los residuos de equipos eléctricos y electrénicos a menudo
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O6wwue nonoxeHns

[laHHas UHCTPYKLMSA COAEPKUT MUHMMArbHOE KONIMYeCTBO MHAopMaLmm,
Heo6XoAMMON ANsi NPaBUNbHOWM yCTaHOBKK Npubopos cepun PT. Ans
nony4eHns noapobHon nHgpopmaumm cm. «HCTpyKUMIo No
akcnnyatauum CellaTemp PT». Bbl MoxeTe ckavaTb €€ no cneaytoLuei
CChlirKe:

www.keller.defits/

3HavyeHue cMMBONOB
BaxHble YyKasaHua B AaHHoWM WHCTPYKUKUM NO 3KcnnyaTauun 0603HayeHb!
cregywwmmm cumMBonamMun:

m CvMBON «YKasaHne» CoaepXuUT MHAOPMALIMIO U COBETLI, KOTOPbIE
Heobxoaumo cobmopatb Ans 3pdekTUBHOrO M 6Ge30TkasHoro
ob6cnyxuBaHus npubopa.

» TpeboBaHue BbINONHUTL AeiCTBYE.
> PesynbTar BbINOMHEHNA AENCTBUSA.

3apsaka npubopa

CoeauHnTe rHe3no AN 3apsAKU C BKITIOYEHHBIM B MOCTaBKy Griokom
nuTanus 9 V. B TedyeHne BpeMeHu 3apsaku akkymynstopa
BbICBEYMBAETCS MHAMKALWS. [MONHBIA LMK 3apsaKv ANMTCS NPUMEPHO
15 yacos.

[I] Mcnonb3ynte TOMbKO BXOAAWMA B 0O0bemM nocTaBku 6nok
anekTponuTanus. Mpn nogknioyeHun owmnboyHoro 6roka nuTaHus
BO3MOXHO HEBOCCTAHOBMMOE MOBPEXAEHWE nNpubopa.

m 3apsigHoe YCTPOWCTBO npedHa3HayeHo TOnbKo ANs 3apsiaku
akkymynaTopa. 3apsiika akkyMynstopa BbINOMHSAETCA TOSIbKO Npu
BbIKIMIOYEHHOM NPOMETPE.
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MoaroToBka NUpomMeTpa K U3MepeHUAM

B none 3peHust nupomeTpa He OOMKHO ObiTb nNpensTcTBui. JlioGble
rnomexv oT 06BEKTOB, HaNMUYMe NbiNK, Napa Unu gbiMa MoryT NPUBECTU K
owmbkam n3amepeHuii.

KomneHcauusa ametponuu
Ona KOMMneHcawuum [anbHO30pKoCcTU/
6nmn3opykocTM  nonb3oBaTensi,  OKynsp
OCHaLLEH KOIbLIOM PErynvMpoBKM AMONTpa.
Koppekumnsi gomkHa 6biTb OTperynupoBaHa

[0 YCTaHOBIIEHUSI PE3KOTO W30BpaxeHNs
MapKV1pPOBKU MATHA B BUAOWCKaTese.

Mpubopel ¢ pguanasoHom > 2000 °C
OCHaLLeHb! NonsipM3aLyoHHbIM
cBeTounbTpoM.  OAns  3awmTtel  rmas
BO3MOXHa GeccTyneHyaTasi perynuposka
MHTEHCMBHOCTM MOCPEACTBOM  BpalLeHus
cBeTounbTpa.

®DoKycupoBKa nupomMeTpa

MupomeTp OCHaLléH okycupyemom
onTukoi. [ns npaBunbHO OOKycupoBaHUs
nvpomeTpa criegyeT HacTpOUTb Pe3KOCTb
obbekTnBa Takum o6pa3om, YTobbl 06BEKT
M3MEpPEHVSI Y _MapKMpoBKa Mons 3peHus (B
CKBO3HOM Bugovckartene) Obinu
0OHOBPEMEHHO OTYETNMNBO BUAHDI.
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HacTpoiika nupomeTtpa

HaBeanTe nupomeTp Ha n3MepsieMbli 06BEKT. Yron HaBoaku no
OTHOLLEHWMIO K OGBEKTY U3MEPEHUS AOIKEH COCTABMSTb MO BO3MOXHOCTU
90 °C . Yron oT ropu3oHTanu fosmkeH 6biTb He MeHee 45 °. MNone
BM3MPOBaHWS JOIMKHO BbITb NONMHOCTLIO 3aMONHEHO 0O BEKTOM
N3MEpPEHUSI.

KT HeOonT| Ha!
Hasoaxka HABOAKA HaBoaKa

ofbent Gonuwe oBLEKT W None BUaKPoBaHHA none BUaNPOBaHKHE
nons p ,. no G G

BbinonHeHue namepeHui

M3mepeHuns HaumHalTCa nocrne Haxatus

kHorku ON. N3mepeHust npogomkatoTcs B
3 TeyeHWe BpEMEHU HakKaTus  KHOMKM.

Mocne npekpalyeHusi HaxaTus kHonku ON

Ha aucnnee MnosiBNSIETCS TemnepaTypHoe
2 3nauenve B COOTBETCTBUM c
OTperynmpoBaHHbIM Moaycom
namepeHusi. [lNepepaya  pesynbraToB
M3MEpPEHUsT BO3MOXHA Takke 4epes
nHTepdeiic (onuus).

—1

1) CeeToavop Mpouecc
N3MepEHWiA aKTUBMPOBaH
2) MapkupoBka naTHa

3) O6beKT n3mepeHus

YctaHoBKa KoadpduLmeHTa n3nyyeHus
Mpn 6eCKOHTaKTHOM M3MepeHUN TemnepaTypbl NMPOMETpP U3MepsieT
MHTEHCUBHOCTb MHPAKPaCHOro ManyyeHusl. [ns nony4yeHns TOUHbIX

pe3ynbTaToOB Ha NMMpOMeTpe HeobXoAMMO OTperynmpoBaTh
KO3 DULMNEHT n3NyyYeHnst obbekTa.
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KoadhdmumeHT nanyyeHus ycraHaBnmBaeTcs cregyowym obpasom:
» Haxatb [A unu Y] g0 nosiBNeHus xenaemoro koadduumeHTa
n3nyyeHust

» OTnycTuTb [Aoder V]

>Ha gucnnee nosiBNsieTcs akTyarnbHoe TeMnepaTypHoe 3Ha4yeHue 1 B
namsTb BBOAMTCS HOBbIN KOIPDULNEHT U3NYHEeHUS.

PekomeHayeTcsa ncnonb3oBaTb Ans uamepeHuin dyHkumo APT.

Bce napameTpbl perynmpyrotcst HenocpeAcTBEHHO Ha MMpoMeTpe.
CnepnyeT 3anucaTtb OTPEryniMpoBaHHbIE NapameTpbl.

m MupomeTpbl cepumn PT 1x BblAaloT TOYHbIE pe3ynbTaThbl
13MepeHuii TONbKO B TEPMUYECKMN YCTAHOBUBLLEMCS! COCTOSIHUN.
Bpems ycTaHOBNeHUs nocne nogayv HanpshkeHs NMTaHns
cocTaBnset oK. 15 MuHyT.

TpchﬂOpTMpOBKa, ynakoBKa u ytunusauusa
TpchnopTHaﬂ UHCNeKuusa

Mpu nonyyeHun npuéopa Heo6XxoAMMO NPOBEPUTL €ro KOMMMeKTaLmto, a
TaKke Hanuume NOBPEXOEHUI NPU TpaHCNOPTUPOBKE. Mpu oBHapYXeHUM
BUAVMBIX NOBPEXAEHWIA NOCTaBKa He NPUHUMAETCS UK NPUHUMAETCS C
YCNOBMEM. B TOBapHO - TPAHCMOPTHO HaknafHbIX creayeT OTMETUTb
cTeneHb NOBPEXAEHNUS W NPeabsBUTL peknamaumio. CKpbITble AedekTb!
HEOBXOAMMO PEKNaMUPOBaTL Cpasy Nocre Ux 06HapyKEHUs, MOCKOMbKY
TpeGoBaHWs 0 Bo3MeLLeHnH yiepba MoryT GbiTb NOAAHBI TONMBKO B CPOK,
npeaycMOTPEHHbIV AN NpeAbsBMeHNs peknamauui.

CTOMMOCTb YNaKoBKU

[Ns ynakoBKM UCMOSb3YHTCS TOMBKO 3KOMOTMYECKMN YNCTbIE
yNaKkoBOYHbIE MaTepmarbl, COOTBETCTBYOLME TPEGOBaHNSAM
yTUNU3aLmu. YnakosKa NoanexuT yTunusaumm ¢ cobnogeHnem mep
6e30MacHOCTU A1 OKpYXatoLen cpeabl

YTunusaums Mcnonb30BaHHOIO npuﬁopa

OTCyXMBLUME 3MEKTPUYECKUE U BNIEKTPOHHbIE MpPUGOpbLI
cofepxarT GosbLIOe KONMMYECTBO LIEHHBbIX MaTepuarnos.

3™ npubopbl HEOBXOAUMO YTUNM30BAaTb HaANexXalium
06pa3om nnn BO3BPpaTUTb ANs YyTUNM3aLUu NPOU3BOAUTENIO.
3a HenpaBumbHYlO  yTUNIM3auuilo  NpUMOOPOB  KOMMaHWS
KELLER HCW 0TBETCTBEHHOCTMW HE HECET.
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