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 機種のラインナップ��

コンパクト型赤外線温度計��

光ファイバー式赤外線温度計（光学ヘッド付）��

LED照準光付きコンパクト型赤外線温度計��

単色赤外線温度計

型式 測定温度範囲 主な用途

PK 11 0～1000 °C 非金属

PK 12 -30～  300 °C 低温域の非金属

PK 14 0～  500 °C 広い測定対象を持つ非金属

PK 18 0～  500 °C 過酷な測定環境下の非金属

PK 21 250～1600 °C 金属、セラミックス、ガラス溶融物

PK 24 250～1600 °C 広い測定対象を持つ金属・セラミックス

PK 25 75～  650 °C 低温域の金属

PK 29 150～  800 °C
アルミニウム・光沢金属表面・ 
レーザー関連用途

PK 31 500～2500 °C 高温域の金属・セラミックス

PK 35 450～1400 °C シリコンウェーハ製造

PK 41 300～1300 °C
ガラス表面

PK 42 500～2500 °C

PK 51 400～1400 °C
火炎加熱炉

PK 52 500～2000 °C

PK 72 400～2000 °C 高温CO2含有燃焼ガス

PK 73 500～2500 °C 高温CO含有燃焼ガス

PK 74 250～1700 °C 高温CO2含有燃焼ガス

PK 75 400～2000 °C 高温CO2含有燃焼ガス

2色赤外線温度計

型式 測定温度範囲 主な用途

PK 62 700～1700 °C すすを含む火炎

PK 68 550～1400 °C
金属、セラミックス、ガラス溶融物（粉
塵・蒸気・煙などの厳しい測定条件）

単色赤外線温度計

型式 測定温度範囲 主な用途

PKF 26 300～1600 °C 金属、セラミックス、ガラス溶融物

PKF 36 550～2500 °C 高温域の金属・セラミックス

2色赤外線温度計

型式 測定温度範囲 主な用途

PKF 66 700～1800 °C 金属、セラミックス、ガラス溶融物（粉
塵・蒸気・煙などの厳しい測定条件）PKF 67 600～1400 °C

単色赤外線温度計

型式 測定温度範囲 主な用途

PKL 11 0～1000 °C 金属、セラミックス、ガラス溶融物

PKL 28 250～1600 °C 高温域の金属・セラミックス

PKL 29 180～1200 °C 小型金属部品、低温域の誘導加熱

PKL 38 500～2500 °C 小型金属部品、高温域の誘導加熱

パノラマ赤外線温度計

型式 測定温度範囲 主な用途

PKL 63 650～1600 °C
ワイヤ、棒材、ボルトなどの移動・振動
する対象物の製造および熱処理

2色赤外線温度計

型式 測定温度範囲 主な用途

PKL 68 650～1600 °C
小型金属部品、粉塵・蒸気・煙などの厳
しい条件下での誘導加熱
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 主な特長��  特長� �

•	 �大型LEDディスプレイと操作パネルを備えたコンパクト設計
•	 �本体操作部またはデジタル通信インターフェースから、すべて

のパラメータを設定可能
•	 �バイタリティインジケーター（Vitality Indicator）を内蔵し、

機器状態を常時監視するとともに予知保全をサポート
•	 �電源電圧を常時監視し、大きな電源変動から機器を保護
•	 �SCM（Smart Contamination Monitoring）機能により、レンズ

や保護窓の汚れ、視界障害を早期に検出
•	 �可視光・赤外光の両方に最適化された高性能・広帯域反射防止

精密光学系により、高い測定精度を実現

•	 広い測定レンジにわたり高い温度分解能を実現
•	 �0/4～20 mAアナログ出力および最新のIO-Link通信インターフ

ェースを標準装備
•	 �監視・制御・診断用途に使用できる2系統の自由設定可能なス

イッチング出力
•	 �PKLシリーズには、測定位置および測定視野を正確に表示する

特許取得済みLED照準光を搭載
•	 �PKFシリーズには、狭い設置スペースや高温環境に適した光フ

ァイバー方式測定ヘッドを採用

 CellaTEMP® PK シリーズ� �

CellaTEMP® PK 赤外線温度計は、測定対象物から放射される赤外線エ
ネルギーを検出し、それを電気信号に変換します。測定された温度
は本体ディスプレイに直接表示されるほか、アナログ出力およびデ
ジタル通信インターフェースを介して外部へ出力されます。

独自のアナログ・デジタル信号処理技術により、CellaTEMP® PK は測
定レンジ全体にわたり高い温度分解能を維持します。広い測定レン
ジであっても微小な温度変化を確実に検出でき、さらに極めて低い 
NETD（Noise Equivalent Temperature Difference） により優れたS/N
比を実現しています。

最短2 msの高速応答であっても、また低温域であっても、高精度で
再現性の高い温度測定を実現します。

最新のLED技術を採用した高輝度ディスプレイは、離れた場所からで
も優れた視認性を確保するとともに、消費電力を大幅に低減してい
ます。

 
CellaTEMP® PK 18 アスファルト・	
コンクリート混合設備向け� �

CellaTEMP®  PK 18 は、優れた耐久性を備えた特殊光学系を採用して
います。レンズは腐食性ガス、粉塵、およびその他のプロセス環境
による影響に対して高い耐性を備えており、アスファルトプラント
やコンクリート混合設備などの過酷な環境においても、長期間にわ
たり安定した温度測定を実現します。

 
CellaTEMP® PK 25/29 低温域の金属測定用� �

低温域で放射率の低い金属を測定する場合、日光や周囲から反射す
る赤外線が一般的な短波長赤外線温度計の測定精度に影響を及ぼす
ことがあります。

CellaTEMP® PK 25 および PK 29 は、外乱の影響を効果的に除去する特
殊バンドパスフィルターを搭載しています。

そのため、アルミニウム、銅、黄銅、および放射率の低い光沢金属
表面の温度測定に最適です。

CellaTEMP® PK 41 / 42 ガラス温度測定用� �

ガラスは赤外線波長域では体積放射体として振る舞います。そのた
め、ガラス表面近傍の温度を高精度に測定するには、4.6～4.9 µm の
波長域で測定する赤外線温度計が必要です。この波長域では、ガラ
スの放射率はほぼ100 %となります。

CellaTEMP® PK 41 および PK 42 は、この波長域専用に設計されたス
ペクトルフィルターを採用しています。これにより、ガラスの色、
種類、厚さなどの材料特性に左右されることなく、高精度で再現性
の高い温度測定を実現します。

 
CellaTEMP® PK 51 / 52 火炎加熱炉用� �

CellaTEMP® PK 51 および PK 52 は、火炎加熱炉における温度測定専用
に開発された赤外線温度計です。

両機種は 3.9 µm の波長で測定を行います。この波長では、測定視野
内に存在する水蒸気（H2O）および二酸化炭素（CO2）の影響をほと
んど受けません。そのため、火炎や高温燃焼ガスを透過して燃焼床
の温度を高精度かつ安定して測定できます。 

 
CellaCOMBUSTION PK 62  
すすを含む火炎の温度測定用� �

CellaCOMBUSTION PK 62 は、石炭火力発電所および廃棄物焼却設備
における、すすを含む火炎の非接触温度測定用に開発された2色赤外
線温度計です。

M30ネジ

反射防止加工を施した
堅牢なレンズ

7セグメント
LED表示

オペレーター
操作キー

M12 コネクター

LEDステータス切り 
替え出力1

LEDステータス切り
替え出力2

操作モード
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温度は、すす粒子から放射される熱放射を2つの波長で同時に測定
し、その比率から算出されます。さらに、専用の演算アルゴリズム
により、すす粒子の波長依存放射特性および火炎の光学濃度による
影響を自動的に補正します。

火炎温度を連続的に監視することで、燃焼状態を正確に把握できま
す。これにより、有害物質の排出低減や燃焼室壁面へのスラグ付着
の抑制が可能となり、設備稼働率の向上と燃焼プロセスの最適化に
貢献します。

 
CellaCOMBUSTION PK 72 / 74 / 75 小型燃焼設備用� �

CellaCOMBUSTION PK 72, PK 74 および PK 75 は、CO2を含む高温燃
焼ガス の温度を非接触で測定するために開発された赤外線温度計で
す。

これらの機種は、高温燃焼ガスが高い光学濃度を示す波長域で測定
を行うため、燃焼ガス流中でも高精度かつ安定した温度測定を実現
します。

主な用途は、ガス焚きボイラー、工業炉、小型燃焼設備における排
ガス温度の監視です。燃焼室温度を連続的に監視することで、高効
率かつ低排出ガス運転を実現できます。

PK 72 および PK 74 は、炉壁近傍を約 1～2 m の視認距離で測定する
用途に適しています。一方、PK 75 は中型燃焼炉向けに設計されてお
り、約 2～4 m の視認距離で温度測定を行うことができます。

 
CellaCOMBUSTION PK 73 大型燃焼設備用��

CellaCOMBUSTION PK 73 は、COを含む燃焼ガス の非接触温度測定専
用に開発された赤外線温度計です。

高温燃焼ガス中の化学成分が高い光学濃度を示す波長域で測定を行
うため、煙道ガス流中でも高精度かつ安定した温度測定が可能で
す。

代表的な用途として、廃棄物焼却設備、有害廃棄物焼却設備、石炭
火力発電所などの大型燃焼設備が挙げられます。

 
CellaTEMP® PKF 26 / 36 / 66 / 67 
光ファイバー技術搭載モデル��

CellaTEMP® PKF 26, PKF 36, PKF 66 および PKF 67 では、光学ヘッドが
分離されています。測定対象物から放射される赤外線は、光ファイ
バーを介して電子部へ伝送され、そこで電気信号に変換されます。

測定ヘッドは光学部品および機械部品のみで構成されているため、
追加冷却なしで最大260 °Cの周囲温度まで使用できます。そのた
め、高温環境、狭い設置スペース、または強い電磁界が存在する用
途に特に適しています。

光ファイバーは、測定ヘッド側および電子部側の両方でねじ込み式
コネクタにより接続されます。これにより、光ファイバーの取り付
けおよび配線が容易になります。用途に応じて最大50 mまでの光フ
ァイバー長に対応できるため、電子部を過酷な環境から離れた場所
に柔軟に設置できます。

 
レーザーポインターによる位置合わせと焦点調整��

光ファイバー式パイロメーター
の立ち上げ時には、レーザーポ
インター PK 01/E を使用できま
す。レーザーポインターは光フ
ァイバーの端部に直接取り付け
ます。

レーザーポインターは、測定対
象物上に測定視野の正確な位置と大きさを投影します。これによ
り、立ち上げ時に測定ヘッドを正確に位置合わせし、最適な焦点距
離を確実に設定できます。

 
CellaTEMP® PKL 11 / 28 / 29 / 38 / 68 	  
特許取得済みLED照準光搭載� �

CellaTEMP®  PKL シリーズには、測定対象へ正確に照準を合わせるた
めの LED照準光 が搭載されています。特許取得済みの照準システム
は、焦点距離における測定視野の実際の位置と大きさを正確に表示
します。特に小さな測定対象や狭い観察開口部では、最適な焦点距
離の調整と高温部への正確な位置合わせを容易にします。

高精度な機械設計と光学設計により、機械軸（幾何学軸）と光軸が
完全に一致しています。そのため、CellaTEMP®  PKL は視差がなく、
照準ずれ（スクイント）が発生しません。

光学系には、可視光と赤外光の両方に最適化された高品質な精密ガ
ラスレンズを採用しています。これにより、焦点距離ではLED照準光
と赤外線の双方が同じ焦点位置で鮮明に結像します。

レーザーとは異なり、LED照準光は人の目に安全ですであり、安全上
のリスクはありません。また、LEDは経年による光出力の低下があり
ません。照準光を点灯した状態でも、装置の最高使用周囲温度は65 
°Cです。

高輝度LED技術により、低消費電力で優れた視認性を実現してい
ます。また、人間の目が最も感度の高い緑色光を採用している
ため、赤熱した金属表面でも測定視野を明瞭に確認できます。 
 
LED照準光は常時点灯しているため、運転中でも装置の位置合わせを
継続的に確認することができます。
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LED照準光の特長	
•	� 測定視野を常時表示し、位置合わせを継続的に確認可能。調整ず

れも即座に認識可能
•	� 測定視野の位置・大きさおよび焦点距離を正確に表示
•	� 安全性に優れ、人体の目に対して危険なし
•	� 高輝度かつ省エネルギーの最新LED技術
•	� 光軸と機械軸が一致しているため、視差のない測定視野表示を実

現
•	� 緑色の照準光により、厳しい環境条件下でも明るくコントラスト

の高い視認性を確保
 
 
パノラマ赤外線温度計 CellaTEMP® PKL 63� �

�2 色 式 赤 外 線 温 度 計 
CellaTEMP® PKL 63 は、可動
部を持たない光学設計によ
り、長方形の測定視野を実
現しています。

測定対象はこの測定視野内
を自由に移動しても、温度
測定の信頼性に影響を与え
ません。

このため、本機は測定対象の位置が変動する用途に最適です。例え
ば、振動するワイヤや帯鋼でも確実に温度を測定できます。

また、ビレット、棒材、各種プロファイル材の温度測定において
も、ローラーコンベア上で測定対象の位置が変化する場合でも、長
方形の測定視野により安定した測定結果が得られます。

 
2色式赤外線温度計� �

CellaTEMP®  PK / PKL / PKF 6x  シリーズの2色式赤外線温度計は、測定
対象から放射される赤外線を2つの異なる波長で同時に検出します。
このため、積層型デュアルフォトダイオードを採用し、両波長の放
射エネルギーを同一位置・同一タイミングで検出します。温度は、
測定された2つの放射強度の比から算出されます。

2色測定方式の大きな特長は、信号の外乱に対する高い耐性です。セ
ンサーに到達する赤外線が、粉塵、煙、蒸気、あるいはレンズや保
護窓の汚れによって最大90 %減衰した場合でも、温度を高い信頼性
で測定できます。また、炉の観察口や覗き窓への付着物による影響
も、単色式赤外線温度計と比較して大幅に低減されます。

さらに、2色測定方式は測定対象の放射特性の変化も補償します。例
えば、表面状態の違いや対象物温度の変化によって放射率が変動し
た場合でも、その変化が波長依存性を持たない限り、測定値への影
響はほとんどありません。

このような特長により、2色式赤外線温度計は、製鉄設備、圧延ライ
ン、セメント工場のロータリーキルンなど、厳しい環境条件下での
工業用途に広く使用されています。

さらに、測定対象が測定視野より小さい場合でも正確な測定が可能
です。そのため、位置合わせ誤差の影響を受けにくく、誘導加熱設
備などにおける小型ワークの温度測定に特に適しています。

測定距離

測定
範囲

測定物

 光学系� �

赤外線温度計は、非接触で温度を測定する光学式測定機器です。光
学系の品質は測定精度に大きな影響を及ぼします。その中でも重要
な要素の一つが SSE（Size of Source Effect） です。

SSEとは、本来の測定視野の外側から入射した迷光が検出器に到達す
ることにより、測定誤差が生じる現象を指します。特に測定距離や
測定対象の大きさが変化する場合、光学性能が十分でないシステム
では測定値が変動する原因となります。

CellaTEMP® PK シリーズに採用されている精密レンズは、優れた結像
性能、高い光学分解能、および極めて低い迷光感度を備えており、
高い測定精度を実現します。

さらに、精密レンズには反射防止コーティングが施されており、優
れた耐久性と清掃性を備えています。そのため、過酷な産業環境に
おいても長期間にわたり安定して使用することができます。

アナログ出力	
•	 0/4～20 mA（NAMUR  
	 NE 43準拠、リニア出力） 
	 スケーリング設定可能 
•	 最大負荷抵抗：500 Ω

スイッチング出力（2点）	
•	 PNPオープンコレクタ 
  （電源プラス側アクティブ）  
•	 a接点／b接点設定可能 
  （NO／NC） 
•	 最大負荷電流：150 mA 
•	 過負荷時（250 mA以上） 
	 はパルス保護による自動 
	 安全遮断

通信インターフェース	
•	 IO-Link V1.1 
•	 �通信速度： 

COM3（230.4 kbit/s）

表示部 	
•	 赤色7セグメントLED 4桁  
	 文字高さ：8 mm 

アナログ出力分解能	
•	� 0.1 K + 設定測定スパンの

0.005 %

表示分解能	
•	 0.1 K（200 °C未満） 
•	 1 K（200 °C以上）

電源電圧	
•	 �DC 18～32 V

消費電流	
•	 �24 V DC時、負荷電流な

し：≤ 50 mA（スポット
ライト使用時： 
≤ 75 mA）

使用周囲温度	
•	 0 ～ 65 °C

保存温度	
•	 -20 ～ +80 °C

ケース材質	
•	� ステンレス鋼 V2A 

(1.4305)

使用周囲湿度	
•	 最大95 % RH 
  （結露なきこと）

保護等級	
•	� IP65（DIN 40050） 

保護クラス III

接続	
•	� M12コネクタ、 

5極 Aコーディング 
 （DIN EN 61076-2-101）

質量 
•	� 約0.4 kg

耐衝撃性（EN 60068-2-27） 
•	� 30 g（11 ms）

耐振動性（EN 60068-2-6） 
•	� 5 g（10～2000 Hz）

* �技術データの仕様は DIN IEC TS 62492-1 および  
DIN IEC TS 62492-2 に準拠 
VDI / VDE 3511 シート 4.4 に準拠した高温計の校正 4.4

 仕様*��
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 バイタリティインジケーター��

�電子部品は、物理的および
化学的な経年変化により、
避けることのできない劣化
が生じます。その劣化速度
は、主に動作温度および使
用時間によって左右されま
す。

このため、新世代の Cel-
laTemp® PK 赤外線温度計には、バイタリティインジケーターを搭載
しています。この SMART（Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology） 機能は、機器の状態を継続的に監視し、予知保全を支
援します。

バイタリティインジケーターは、温度負荷や積算運転時間などの重
要な動作データを継続的に収集・解析します。これらのデータに基
づいて機器の現在の状態を評価し、経年劣化の兆候を早期に検出し
ます。

機器の状態は、本体ディスプレイでいつでも確認できるほか、IO-
Linkインターフェースを介して上位制御システムから読み出すことも
可能です。さらに、赤外線温度計は点検または校正に最適な時期を
自動的に判定し、高い設備稼働率の維持と計画的な保守を支援しま
す。

また、バイタリティインジケーターは装置の累積運転時間も記録し
ます。これにより、品質保証部門や校正部門は、予防保全のための
個別の保守・校正周期を設定できます。さらに、赤外線温度計は次
回の点検時期を自動的に通知します。

 
 電源電圧モニター��

電子計測機器を確実に動作させるためには、安定した電源電圧が不
可欠です。特に、電源電圧が変動しやすい地域や外部からの電気的
なノイズの影響を受ける環境では、低電圧または過電圧が発生する
ことがあります。これらは測定精度に影響を及ぼすだけでなく、極
端な場合には電子部品の誤動作や損傷の原因となる可能性がありま
す。

そのため、パイロメーターに内蔵された電源電圧監視機能は、電源
電圧を継続的に監視するとともに、低電圧および過電圧の発生時間
を記録します。

これらの情報に基づいて、電源電圧の安定化対策を講じることがで
きます。これにより、運転信頼性を向上させるとともに、予期しな
い設備停止を防止できます.

 
 アナログ出力��

アナログ出力は、0/4～20 mA の温度に比例した出力信号を提供しま
す。出力スケーリングは自由に設定でき、各測定用途や設備制御シ
ステムの要件に合わせて柔軟に調整できます。

また、本機は内部温度を継続的に監視しています。内部温度が 75 °C 
を超えた場合、アナログ出力は保護のため自動的に停止します。

 

VITALITY INDICATOR

 スイッチング出力��

CellaTEMP®  PK は、2系統の独立して設定可能なスイッチング出力を
備えています。これにより、個々の温度しきい値だけでなく、任意
の温度範囲も確実に監視できます。

各出力は、a接点(NO)またはb接点(NC)として設定できます。また、
現在のスイッチング状態は、本体のLEDによって表示されます。

オンディレーおよびオフディレーは任意に設定できるため、一時的
な外乱信号を効果的に抑制するとともに、後段の制御システムの応
答時間に合わせてスイッチング動作を最適化できます。

多彩な設定機能により、以下の用途に対応します。	
•	 温度上限値および温度範囲の監視 
•	 光学系、保護窓または観察口の汚れ検出 
•	 DTD機能（Discontinuous Temperature Detection）の状態出力 
•	 測定対象の測定視野内での測定時間（滞留時間）の検出 
•	 オートメーション制御システムとの測定値伝送の同期

 
 汚染監視機能��

CellaTEMP® PK / PKL / PKF 6x シリーズの2色式赤外線温度計には、SCM 
(Smart Contamination Monitoring） 機能が搭載されています。この
機能は、受光した赤外線信号の強度を継続的に監視し、測定信号の
低下を早期に検出します。

レンズ、保護窓、または炉の観察口への付着物によって信号強度が
臨界値以下に低下すると、その状態を自動的に検出し、本体ディス
プレイに表示します。さらに、この状態はスイッチング出力または
通信インターフェースを介して設備制御システムへ通知することも
できます。

監視感度は、それぞれのプロセス条件に合わせて設定できます。継
続的な状態監視により、予知保全を支援するとともに、予期しない
プロセス停止の防止に貢献します。
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 DTD機能� �

2色式赤外線温度計には、不連続プロセスにおける温度を自動的に測
定するための DTD機能（Discontinuous Temperature Detection） が
搭載されています。高温の測定対象が測定視野を通過し、設定され
たしきい温度を超えると、温度測定が自動的に開始されます。測定
対象の温度がしきい温度を下回ると測定は終了し、その間に記録さ
れた最高温度が出力されます。

オプションとして、測定中にスイッチング出力を動作させ、バルブ
の制御や設備制御システムとの同期に利用することができます。ま
た、この機能により、測定対象の測定視野内での滞留時間および温
度測定時間を求めることもできます。

 
 診断機能� �

診断機能は、異常の原因を迅速に特定するためのサポート機能で
す。

許容範囲外の電源電圧、電源の逆接続、スイッチング出力の過負
荷、周囲温度の上限超過、または測定対象温度が測定範囲外である
などの異常状態を自動的に検出し、ディスプレイにエラーメッセー
ジとして表示します。

これにより、異常を早期に特定し、設備停止時間を最小限に抑える
とともに、高い運転信頼性を確保します。

 
 サービス機能� �

サービス機能を使用すると、装置の立ち上げ時や運転中に、任意の
温度値を本体上でシミュレーションし、その値をアナログ出力から
出力できます。

これにより、表示器、調節計、PLCなどの後段の信号処理機器が正常
に動作しているか、およびアナログ出力のスケーリングが正しく設
定されているかを、迅速かつ容易に確認できます。

この試験では高温の測定対象を必要としないため、設備の立ち上
げ、保守および診断作業を大幅に簡素化し、効率化できます。 

 
 逆接続保護��

•	 電源 
•	 アナログ出力 
•	 スイッチング出力

 
 LED表示��

•	 スイッチング状態、出力過負荷、および電源接続異常を表示 
•	 2色式赤外線温度計では信号強度を表示 
•	 動作モードを表示

 
 操作部� �

•	 操作ボタン × 3

 

 自己診断機能� �

•	 出力過負荷 
•	 センサー過熱 
•	 測定範囲の上限・下限超過 
•	 電源の誤接続 
•	 電源電圧異常

 
 EMC適合規格��

•	 DIN EN IEC 61000-6-2:11/2019 
•	 DIN EN IEC 61000-6-4:09/2020 
•	 BS EN IEC 61000-6-2:2019 
•	 BS EN IEC 61000-6-4:2019

 
 CellaTEMP® PKF 用光ファイバー��

使用環境に応じて、各種光ファイバーをご用意しています。標準長
さは 2 m、5 m、10 m、20 m です。その他の長さについては、最大
50 m まで対応可能ですので、お問い合わせください。

 
 標準付属品��

•	 赤外線温度計 
•	 クイックスタートガイド 
•	 固定ナット × 2

  �	� 詳細な取扱説明書は、Kellerホームページからダウンロードする
か、KITSサービスアプリを使用してモバイル端末で閲覧できま
す。

CellaTEMP® PKF の追加付属品	
•	 測定ヘッド（仕様に応じて） 
•	 光ファイバー（ご希望の長さをご指定ください）

  �	� 接続ケーブル VK 02/L は、ご希望の長さをご指定のうえ、別途
ご注文ください。

型式	 保護構造	 周囲温度	
(最大）

外径	

産業用途
LWL (xHT)  
200µm V2A 

ステンレス製保護チュ
ーブ 260 °C 7 mm

高い耐機械強度が求められる用途

LWL (xHT)  
200µm V2A-SI-G 

ステンレス製保護チュー
ブ（シリコンホース・金
属編組付）

200 °C 13 mm

耐候性・耐酸性・耐油性
LWL (xHT)  
200µm MEPU 

亜鉛メッキ金属保護管 
(PUホース付）

100 °C 10 mm

i

i
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 設定可能なパラメータ��

アナログ出力	
•	 アナログ出力：0/4～20 mA 
•	 アナログ出力スケーリング

スイッチング出力	
•	 スイッチオンポイント／スイッチオフポイント 
•	 スイッチ信号ソース 
•	 スイッチング動作：a接点（NO）／b接点（NC） 
•	 オンディレー／オフディレー

一般設定	
•	 温度単位：°C／°F 
•	 温度表示からのクイック設定 
•	 平滑化時定数 

•	 最大値ホールド時間 
•	 最大5点の補正ポイントによる温度補正 
•	 バイタリティインジケーターの警告しきい値 
•	 サービスインターバルの積算運転時間 
•	 工場出荷時設定へのリセット 
•	 キーロック 
•	 温度シミュレーション 
•	 温度表示

2色式赤外線温度計のみ	
•	 放射率比 
•	 測定方式：単色／2色 
•	 汚染監視機能の警告しきい値および停止しきい値 
•	 アナログ出力ソース 
•	 第2スイッチング出力ソース 
•	 DTD機能のしきい値

 コネクタピン配置� �

2

3

1

4

5

1

4

L+

L-

24 V DC

5

C/Q

2 0/4 - 20 mA

Out 2

3

shielded

  �	�� シールドケーブルを使用してくださいi

 補助レンズ��

赤外線温度計 CellaTEMP® 

PK のセンサーには、非常
に小さな物体の測定用にレ
ンズをねじ込み式で取り付
けることができます。

赤外線温度計 補助レンズ 対象物までの
距離

対象物 Ø

PK 21 / 31 PK 21/E AF 2 500 mm 5 mm

PKL 29 PS 27/E AF 6 150 mm 3.5 mm

赤外線温度計 PK

補助レンズ

 寸法� �

コンパクト赤外線温度計

光ファイバー付き赤外線温度計 PKF 26、PKF 36、PKF 66

	 PA 41.01 / PA 41.03	 PKS 21.01	 PA 41.05 / PZ 41.18	 電子機器

M3
0x

1,5

67,9 mm

34,5 mm

M1
6x

1,5

16,5 mm
27 mm
max. 40 mm

1/
4-

36
 U

NS
-2

A

Ø
14

 m
m

5,8 mm

M3
0x

1,5

64,3 mm

Ø
28

 m
m

1/
4”

 3
6,
UN

S 
2A

45 mm

13,45 mm

Ø
3,
17
 m

m

コンパクト赤外線温度計の長さ

タイプ 長さ

PK 11, PK 12, PK 14, PK 18 189 mm

PK 21, PK 24, PK 25, PK 29, PK 31, PK 35, PK 62, PK 68 213.5 mm

PK 41, PK 42, PK 51, PK 52, PK 72, PK 73, PK 74, PK 75, 
PKL 11

205.5 mm

PKL 28, PKL 29, PKL 38, PKL 63, PKL 68 239 mm
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 技術データ - コンパクト赤外線温度計 CellaTEMP® PK��

型式 仕様
名称 測定範囲 分光感度 焦点距離 測定対象サ

イズ
測定不確かさ*1	 応答時間 t90	 再現性 温度係数*2	

単色赤外線温度計

PK 11 BF 1
  0～1000 °C 
32～1832 °F

8～14 μm

0.3 m Ø 11 mm

測定値の 
0.75% [°C] + 2.0 K

≤ 60 ms

1 K

0.1 K/K  
(T < 250 °C の場合)

0.04 %/K  
(T > 250 °C の場合)

PK 11 BF 2 0.9 m Ø 33 mm

PK 12 BF 1 -30～300 °C 
-22～572 °F 0.3 m Ø 18 mm ≤ 90 ms

PK 14 BF 1
  0～500 °C 
32～932 °F

1.0 m Ø 0.42 m
≤ 60 ms

PK 18 BF 1 0.3 m Ø 11 mm

PK 21 BF 1
250～1600 °C 
482～2912 °F 1.0～1.7 μm

1.5 m Ø 10 mm
測定値の 

0.3% [°C] + 2.5 K T > 600 °C の場合≤ 2 ms 0.07 %/K
PK 24 BF 1 1.0 m Ø 0.2 m

PK 25 BF 1 75～  650 °C 
167～1202 °F 1.8～2.4 μm 0.3 m Ø 7 mm

測定値の 
0.3% [°C] + 4.0 K

T > 200 °C の場合≤ 2 ms 
T > 125 °C の場合≤ 15 ms  
T > 100 °C の場合≤ 50 ms 
T > 75 °C の場合≤ 200 ms 2 K

0.25 K/K  
(T < 500 °C の場合)

0.05 %/K 
(T > 500 °C の場合)

PK 29 BF 1 150～  800 °C 
302～1472 °F 1.8～2.2 μm 0.3 m Ø 7 mm

T > 300 °C の場合≤ 2 ms 
T > 200 °C の場合≤ 15 ms 
T > 150 °C の場合≤ 45 ms

PK 31 BF 1 500～2500 °C 
932～4532 °F 0.78～1.06 μm 1.5 m Ø 8 mm 測定値の 

0.2% [°C] + 2.5 K T > 900 °C の場合≤ 2 ms 1 K
0.07 %/K

PK 35 BF 1 450～1400 °C 
842～2552 °F 0.82～0.93 μm 0.3 m Ø 6.5 mm 測定値の 

0.3 % [°C] + 3.0 K
T > 500 °C の場合≤ 25 ms 
T > 650 °C の場合≤ 2 ms

2 K

PK 41 BF 1 300～1300 °C 
572～2372 °F

4.6～4.9 μm
0.4 m Ø 11 mm 測定値の 

0.5% [°C] + 2.5 K
≤ 90 ms 2 K

0.04 %/K

PK 42 BF 1 500～2500 °C 
932～4532 °F 0.4 m Ø 7 mm

測定値の1.0%[°C]

≤ 60 ms 4 K

PK 51 BF 1 400～1400 °C 
752～2552 °F

3.8～4.0 μm
0.4 m Ø 11 mm ≤ 90 ms 2 K

PK 52 BF 1 500～2000 °C 
932～3632 °F 0.4 m Ø 7 mm

≤ 60 ms

4 K

PK 72 BF 1 400～2000 °C 
752～3632 °F CO2 - Bande 0.4 m Ø 7 mm 2 K

PK 73 BF 1 500～2500 °C 
932～4532 °F CO - Bande 0.4 m Ø 7 mm

4 K
PK 74 BF 1 250～1700 °C 

482～3092 °F CO2 - Bande 0.4 m Ø 7 mm 測定値の1.0%[°C] *3 0.04 %/K *3

PK 75 BF 1 400～2000 °C 
752～3632 °F CO2 - Bande 0.4 m Ø 7 mm 測定値の1.0%[°C] 2 K 0.04 %/K

2色式赤外線温度計

PK 62 BF 1 700～1700 °C 
1292～3092 °F 0.80 / 1.05 μm 1.5 m Ø 20.5 mm

測定値の1.0%[°C]
≤ 10 ms

2 K 0.05 %/K
PK 68 BF 1 550～1400 °C 

1022～2552 °F 0.95 / 1.05 μm 1.5 m Ø 21 mm T > 650 °C の場合≤ 10 ms

*1 ε = 1 および Ta = +23 °C において          *2 Ta = +23 °C への偏差          *3 T ≥ 400 °C の場合。それ以下では精度が低下する可能性があり
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 技術データ - 光ファイバー式赤外線温度計 CellaTEMP® PKF��

 技術データ - LEDスポットライト付きコンパクト赤外線温度計 CellaTEMP® PKL��

型式 仕様
名称 測定範囲 分光感度	 測定ヘ

ッド
焦点距離	 測定対象

サイズ
測定不確かさ *1 応答時間 t90	 再現性	 温度係数 *2	

光ファイバー式単色赤外線温度計（センサーヘッド付）
PKF 26 BF 1

300～1600 °C 
572～2912 °F 1.0～1.7 μm

PA 41.01 0.2 m～∞ 180 : 1

測定値の 
0.3% [°C] + 2.5 K

T > 600 °C  
の場合≤ 2 ms

2 K 0.07 %/K

PKF 26 BF 2 PKS 21.01 1.5 m Ø 7.2 mm

PKF 26 BF 3 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1

PKF 26 BF 4 PZ 41.18 33～45 mm 50 : 1

PKF 36 BF 1

  550～2500 °C 
1022～4532 °F 0.78～1.06 μm

PA 41.01 0.2 m～∞ 190 : 1

T > 900 °C  
の場合≤ 2 ms

PKF 36 BF 2 PKS 21.01 1.08 m Ø 6.9 mm

PKF 36 BF 3 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1

PKF 36 BF 4 PZ 41.18 33～45 mm 50 : 1

光ファイバー式センサーヘッド搭載2色赤外線温度計
PKF 66 BF 1

  700～1800 °C 
1022～4532 °F

0.95 / 1.05 μm

PA 41.01 0.2 m～∞ 190 : 1

測定値の 
1.0% [°C] + 3.0 K

T > 800 °C  
の場合≤ 10 ms 2 K 0.05 %/K

PKF 66 BF 2 PKS 21.01 1.08 m Ø 6.9 mm

PKF 66 BF 3 PA 41.05 0.12 m～∞ 100 : 1

PKF 66 BF 4 PZ 41.18 33～45 mm 50 : 1

PKF 66 BF 5 PA 41.03 1.8 m Ø 8 mm

PKF 67 BF 5   600～1400 °C 
1112～2552 °F PA 41.03 1.8 m Ø 16 mm

*1 ε = 1 および Ta = +23 °C において          *2 Ta = +23 °C への偏差

型式 仕様
名称 測定範囲 分光感度	 焦点距離 測定対象サ

イズ
測定不確かさ *1 応答時間 t90	 再現性	 温度係数 *2	

単色赤外線温度計

PKL 11 BF 1
0～1000 °C 

32～1832 °F 8～14 μm
0.275 m Ø 9.5 mm

測定値の 
0.75% [°C] + 2.0 K

≤ 60 ms

1 K

0.1 K/K  
(T < 250 °C の場合)

0.04 %/K  
(T > 250 °C の場合)PKL 11 BF 2 0.089 m Ø 3.2 mm

PKL 28 BF 1
250～1600 °C 
482～2912 °F 1.0～1.7 μm

0.21 m Ø 1.4 mm
測定値の 

0.3% [°C] + 2.5 K T > 600 °C の場合≤ 2 ms 0.07 %/K
PKL 28 BF 2 1.0 m Ø 6.7 mm

PKL 29 BF 1 180～1200 °C 
356～2192 °F 1.8～2.2 μm 0.29 m Ø 6.2 mm 測定値の 

0.3% [°C] + 4.0 K

T > 300 °C の場合≤ 2 ms
T > 250 °C の場合≤ 10 ms 
T > 180 °C の場合≤ 25 ms

0.25 K/K  
(T < 500 °C の場合)

0.05 K/K  
(T > 500 °C の場合)

PKL 38 BF 1
500～2500 °C 
932～4532 °F 0.78～1.06 μm

0.21 m Ø 1.2 mm
測定値の 

0.2% [°C] + 2.5 K T > 600 °C の場合≤ 2 ms 0.07 %/K
PKL 38 BF 2 1.0 m Ø 5.6 mm

長方形測定領域を備えたパノラマ赤外線温度計
PKL 63 BF 1 650～1600 °C 

1202～2912 °F 0.95 / 1.05 μm
0.21 m 4.1 x 0.6 mm

測定値の1.5%[°C] T > 750 °C の場合≤ 10 ms 3 K 0.05 %/K
PKL 63 BF 2 1.0 m 18.5 x 2.7 mm

2色式赤外線温度計
PKL 68 BF 1

650～1600 °C 
1202～2912 °F 0.95 / 1.05 μm

0.21 m Ø 1.2 mm

測定値の1.0%[°C] T > 750 °C の場合≤ 10 ms 2 K 0.05 %/KPKL 68 BF 2 1.0 m Ø 5.6 mm

PKL 68 BF 3 1.5 m Ø 8.6 mm

*1 ε = 1 および Ta = +23 °C において          *2 Ta = +23 °C への偏差
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 IO-Link通信インターフェース��

 USBインターフェース経由でのPC操作� �

CellaTEMP® PK シリーズのすべての機種は、アナログ出力に加え
て、IEC 61131-9 に準拠した IO-Link通信インターフェースを搭載し
ています。標準化されたポイントツーポイント通信により、最新の
オートメーションシステムや Industry 4.0 コンセプトへの容易な統合
を実現します。 

IO-Link通信インターフェースの特長� 	
•	� 世界標準規格に基づく、メーカーおよびフィールドバスに依存し

ない通信
•	 標準ケーブルおよびねじ接続による、簡単かつ低コストな配線 

•	 ノイズの影響を受けにくいデジタルデータ伝送 
•	 機器の自動認識およびパラメータ設定 
•	� Plug & Playによる迅速な機器交換を実現する中央パラメータ保存

機能
•	� フィールドレベルまでのプロセスデータ、パラメータおよび診断

データへの透過的なアクセス
•	 設備稼働率を向上させる高度な診断機能
•	� Predictive Maintenance（予知保全）および Condition  

Monitoring（状態監視）コンセプトをサポート

CellaTEMP® PKは、IO-Link USBマスターを使用してPC経由でも操作
可能です。

 
VK 03/C 通信セットの内容： 
1 	 IO-Link USB マスター 
2 	 USB ケーブル 
3 	 接続ケーブル 
4 	 プラグイン電源 
5 	 通信ソフトウェア SW 50

本ソフトウェアにより、外部からパイロメーターのパラメータ設
定、全データの読み出し、ユーザー校正の実施、測定値の記録が可
能です。



赤外線温度計 CellaTEMP® PK / PKF / PKL
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 KITS App��

 付属品� �

Keller KITSアプリは、製品およびサービスに関する情報へ迅速かつ直
接アクセスできるデジタルサービス・情報プラットフォームです。
最新のサービス管理を支援し、関連する技術資料へ、いつでも、ど
こからでもアクセスすることができます。

スマートフォンやタブレットを使用して、24言語の取扱説明書、外
形図、設置・立ち上げ手順、および保守に関する情報を利用できま
す。これにより、設備の現場で必要な情報を直接参照できるため、
立ち上げ、保守およびサービス作業を効率的に行うことができま
す。

さらに、KITSアプリには、測定視野計算ツール、放射率計算ツー
ル、およびトラブルシューティングガイドなどのデジタルツールが
搭載されています。これらのツールは、測定アプリケーションの選
定、立ち上げ、および最適化を支援します。

また、内蔵されたトラブルシューティングガイドは、技術的な問題
の体系的な解析と原因究明を支援します。さらに、アプリから Keller
サービスチームへ迅速かつ直接お問い合わせいただけます。

シールドケーブル	
VK 02/R AF 1: 5 m

断熱チューブ	
PS 01/K

レーザーポインター 	
PK 01/E

軸方向エアノズル 	
PS 01/A AF 1 (M30) 

PS 01/A AF 2 (1 1/4")

取付ブラケット一式
PS 11/U

冷却ジャケット (密閉型）	
PK 01/C AF 1 (M30) 
PK 01/C AF 2 (M65)

バヨネットカップリング	
PS 11/N AF 4 (G1.1/4")

PS 11/N AF 5 (M30)

90°偏向ミラー
PS 11/W

角度付きクランプカラー	
PS 11/K-35 AF 2

取付ブラケット
PS 11/P

石英窓 PS 01/I AF 2
サファイア保護窓 PS 15/I

ZnS窓アダプター 
PS 11/D AF 2

補助レンズ
PK 11/E (PK 11 用)

PK 21/E (PK 21 / 31 用)
PS 41/E (PK 41 / 42 用)  
PS 42/E (PK 41 / 42 用)  

PS 27/E AF 1  
(PKL 28 / 38 / 68 用)

振動ミラー
PZ 20/X AF 5 (± 14,4°)
PZ 20/X AF 6 (± 28°)

シールドケーブル
VK 02 / L AF 1: 5 m 

VK 02 / L AF 2: 10 m

冷却ジャケット
PK 01/B AF 1

アクセサリーの詳細は www.pyrometer.com をご覧ください
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 取付構成例と測定システム��

豊富なアクセサリー製品に加え、多様な用途に対応する各種保護ア
クセサリーおよび取付アクセサリーを取り揃えています。標準化さ
れた取付ユニットから、要求の厳しい測定用途向けのアプリケーシ
ョン専用完全測定システムまで、幅広いソリューションをご提供し
ます。

取付方法、アクセサリー製品、およびシステムソリューションの詳
細については、www.pyrometer.com をご覧ください。

取付組み合わせの例��

取付組み合わせ PK 21-001	
構成品：	
•	 エアパージ PS 01/A AF 1 
•	 チューブキャップ ZA 01/A AF 1 
•	 ダストストップ ZA 01/C AF 1 
•	 ボールフランジ ZA 01/D AF 1 
•	 断熱チューブ PS 01/K AF 1 
•	 石英窓 PS 01/I AF 2 
•	 中間チューブ ZA 01/M AF 1 
•	 クランプ ZA 01/E AF 1 
•	 フランジ ZA 01/I AF 1

 

 
取付組み合わせ PK 21-004	
構成品： 
•	 エアパージ PS 01/A AF 1 
•	 石英窓 PS 01/I AF 2 
•	 バヨネットカップリング  
	 PS 11/N AF 5 
•	 ワッシャー Ø 35 mm 
•	 フランジ PK 20/F-70/I AF 1

 
取付組み合わせ PK 01-027	
構成品：	
•	 冷却ジャケット、 
	 密閉型 PK 01/C AF 2 
•	 エアパージ PZ 20/A AF 1 
•	 クランプカラー PZ 20/L AF 2 
•	 ダストストップ PZ 20/T 
•	 中間チューブ PZ 20/J 
•	 取付金具 PB 08/Q AF 1 
•	 フランジ PB 08/R AF 1

測定システムの例� �

5 4

3

1

2

DN65 PN6

測定システム PK 51-K005	
構成品：	
1 	 パイロメーター CellaTemp PK 51 AF 1/IO 
2 	 ケーブル VK 02/L AF 2 
3 	 取付組み合わせ PK 15-009、構成品： 
	 •	 サファイア保護窓 PS 15/I AF 1 
	 •	 エアパージ PS 01/A AF 1 
	 •	 バイヨネットカップリング PS 11/N AF 5 
	 •	 ワッシャー Ø 35 mm 
	 •	 フランジ PK 20/F-130 
4 	 空圧接続ボックス VP 20.08 
5 	 校正証明書

測定システム PKF 66-K011	
構成品：	
1 	 •	 パイロメーター CellaTemp PKF 66 AF 3/IO 

	 •	 光ファイバーケーブル 
	 •	 光ファイバー測定ヘッド PA 41.05 
2 	 接続ボックス SK 842 
3 	 校正証明書

3

1

2



赤外線温度計 CellaTEMP® PK / PKF / PKL
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 アプリケーション��

アルミニウム 建材 燃焼設備

研究・開発 鋳造 ガラス

半導体製造 高炉・熱風炉 誘導加熱

コークス炉 単結晶育成 工業炉

鍛造 連続鋳造 熱間圧延
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 その他の製品� �

1967年の創業以来、Keller HCW GmbH 
の事業部門 Pyrometer Systems は、非
接触式温度測定用の高精度赤外線温度
計およびシステムソリューションの開
発・製造を行っています。継続的な研
究開発を通じて、赤外線温度計および
パイロメーターの世界をリードするメ
ーカーとして確固たる地位を築いてい
ます。

Pyrometer Systems は、350機種を超え
る赤外線温度計および測定システムを
ラインアップし、標準的な温度測定か
ら高度なカスタムアプリケーションま
で、幅広い産業分野に最適なソリュー
ションを提供しています。

製品の開発・製造においては、測定精
度、信頼性、および長期安定性を最優
先事項としています。その高い品質
は、5年間の保証にも反映されていま
す。

また、世界各地に展開する販売代理店
およびサービス拠点のネットワークに
より、高度な技術サポート、迅速な対
応、そしてお客様の現場におけるきめ
細かなサービスを提供しています。
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CellaPORT PT
レンズ透過照準機能とUSBインターフェー
スを備えたポータブル単色・二色式パイロ
メーター。

CellaCAST PT 
自動鋳造機や高炉における溶融金属の非接
触温度測定用ポータブルパイロメーター。

Mikro PV
超高精度測定用強度比較式パイロメータ
ー。

CellaTEMP® PR
アナログ出力とIO-Linkインターフェースを
備えたコンパクト赤外線温度計。

CellaTEMP® PA 
焦点調整可能なレンズ、レンズ透過照準/レ
ーザースポットライトまたはビデオカメラ
を備えた汎用パイロメーター。

CellaTEMP® PA-LWL 
焦点調整可能なヘッドとレーザースポット
ライトを備えた汎用光ファイバーパイロメ
ーター。

CellaTEMP® PX-LWL 
IO-Linkインターフェース、光ファイバー、
焦点調整可能な測定ヘッド、レーザースポ
ットライトを備えたパイロメーター。

CellaTEMP® PX
IO-Linkインターフェース、焦点調整可能レ
ンズ、レンズ透過照準またはレーザースポ
ットライトを備えたパイロメーター。
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 正規代理店� �

ヤマダグステクニック合同会社
〒485-0826 愛知県小牧市東田中
電話：	 090-1754-1909
e-mail：	 yamadagt@outlook.com
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