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Allgemeines

Diese Anleitung gibt lhnen die minimalen Informationen, um das Pyrome-
ter der Serie PA sachgerecht zu installieren. Detaillierte Informationen ent-
nehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung CellaTemp PA. Sie kénnen
diese unter folgendem Link herunterladen:

www.keller.de/its/
Symbolerklarung

Wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind durch Symbole ge-
kennzeichnet.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeach-
tung Beschadigungen, Fehlfunktionen und/oder ein Ausfall
des Geréates zur Folge haben kann.

m Hinweis: Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die
fur eine effiziente und stérungsfreie Bedienung des Geréates zu be-
achten sind.

» Dieses Symbol fordert auf, eine Aktion auszuflhren.
> Reaktion, Ergebnis Dieses Symbol zeigt das Ergebnis der Aktion.

Laser Sicherhinweise
Produkt Laserklasse 2
e Nie direkt in den Strahlengang blicken (Ausgangsleitung <1,0 mW
bei einer Wellenlange 630-680 nm)
e Das Gerét nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn der Laser aktiviert ist.
e Den Laserstrahl des Gerates nicht auf Personen richten.
e Bei der Montage und Ausrichtung des Pyrometers Reflexionen der
Laserstrahlen durch spiegelnde Oberflachen vermeiden.
e Gliltige Laserschutzbestimmungen in ihrer neuesten Fassung be-
achten
e Laser Gehause nicht demontieren

Laserwarnschild auf dem Pyrometer beachten.
Das Laserwarnschild befindet sich in schwarz-gelber Ausfiihrung auf dem
Pyrometer
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DE
- Elektrischer Anschluss
Das Pyrometer wird mit Niederspannung 24V DC versorgt

Das Gerat darf nur von einer Elektrofachkraft installiert wer-
den. Der Anschluss darf nicht bei eingeschalteter Span-
nungsquelle erfolgen. Befolgen Sie die internationalen Vor-
schriften zur Errichtung elektrischer Anlagen

» Anlage spannungsfrei schalten.
» Pyrometer wie folgt anschlieRen.

A Lo
)
2 1 i 3 RSARS
|I| 5 3 k3 mh _ B
3 7 0 —Y b [T
4 H P _\_‘)\B 3! |
5 2 BTV ey
’ _\—A £ E
\._SL"‘E'__i ~E'°'r:.|;. o':rah' M:Im;

PIN 1 WH (weil) L+ (Spannungsversorgung 24 V)
PIN 2 BN (braun) | Schaltein-/ ausgang 1
PIN 3 GN (griin) Stromausgang 2/ Spannungseingang
PIN 4 YE (gelb) Stromausgang 1
PIN 5 GY (grau) Serielle Schnittstelle RS 485 (A) /Tx-/D-)
PIN 6 PK (rosa) Serielle Schnittstelle RS 485 (B) /Tx+/D+)
PIN 7 BU (blau) Schaltein-/ ausgang 2
PIN 8 RD (rot) L- (Masse)

[I] Um das Pyrometer vor elektromagnetischen Stérfeldern zu schiit-
zen, ist ein geschirmtes Kabel zu verwenden. Der Schirm muss
Uber das Steckergehduse mit dem Gehause verbunden sein.

m Beim Schalten von induktiven Lasten ist eine Freilaufdiode zu
verwenden.
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Installation
Das Pyrometer ist dort zu montieren, wo es nicht unnétig Rauch, Hitze
oder Wasserdampf ausgesetzt ist.

1. Wabhlen Sie fir das Pyrometer einen geeigneten Montageort. Fol-
genden Kriterien sind zu beachten:

¢ Wenn der Installationsort nicht frei von Schmutz, Rauch und
Wasserdampf ist, muss eine Axialluftdiise installiert werden, um die
Optik vor Verschmutzung zu schiitzen.

o Die zuldssige Betriebstemperatur betragt 0 - 65 °C. Bei einer Tem-
peratur > 65 °C ist eine Kihlarmatur zu verwenden. Als Kihime-
dium sind Luft und Wasser maglich.

2. Prifen Sie die Linse des Pyrometers auf Verschmutzung. Montie-
ren Sie das Pyrometer in die vorgesehene Halterung und richten
Sie das Pyrometer auf das zu messende Objekt aus. Priifen Sie
wenn erforderlich das Kiihimedium und die maximal zulassige Be-
triebstemperatur.

3. Richten Sie das Pyrometer auf das zu messende Objekt aus. Das
Pyrometer sollte wenn méglich im 90° Winkel zum Messobjekt
installiert werden. Der Winkel sollte nicht kleiner als 45 ° aus der
senkrechten sein.

4. Bei der Messung mit einem Quotienten-Pyrometer braucht das
das Messfeld vom Messobjekt nicht vollstéandig ausgefiillt sein.
Auch ist es zulassig, dass die empfangene Infrarotstrahlung durch
Staub, Dampf oder Rauch geschwacht wird.

~ e |
Linsa oder Schutzscheits |
Sichtioch kleinar J abgestrabite ooy ——L] abgesuative
wie dor Messflock Ensegin Enorgie
bgestrahile
Energie
-

Tl )
Dampl, Schrmitz oder oyt

" abgesirani okt ks als das Messlold une
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\ Energie Objekl bewegt sich

5. Schalten Sie die Spannungsversorgung vom Pyrometer ein.

6. Fokussieren Sie das Pyrometer
Pyrometer mit Durchblickvisier:
Fokussieren Sie die Optik, bis das Messobjekt und die Messfeld-
markierung (im Durchblickvisier) gleichzeitig scharf zu sehen sind.
Pyrometer mit Laser-Pilotlicht
Aktivieren Sie das Laser-Pilotlicht durch Betatigen der Mode
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Taste fiir 3 s. Beachten Sie die Laser Sicherheitshinweise. Fokus-
sieren Sie die Optik so, dass ein scharfer, runder Laserpunkt zu
sehen ist.

Pyrometer mit Kamera

Fokussieren Sie die Optik, dass das Videobild scharf abgebildet
wird.

Pyrometer mit Lichtwellenleiter und separater Optik

Bei Pyrometern mit Lichtleiter muss der Messkopf fokussiert wer-
den. Dazu ist das Laser-Pilotlicht mittels Taster zu aktivieren. Be-
achten Sie die Laser Sicherheitshinweise. Zur Fokussierung ist
der Gewindestift am Messkopf zu I6sen und der Innentubus ge-
genlber dem Objekt rohr zu verschieben. Zum Messen ist der
Kopf so auszurichten und zu fokussieren, dass in der Messentfer-
nung das Pilotlicht als scharfer, runder Lichtfleck abgebildet wird.
Das Quotienten-Pyrometer erfasst die Infrarotstrahlung des Mess-
objektes bei zwei Wellenlangen. Aus dem Verhaltnis der beiden
Strahlungsintensitéten wird die Temperatur ermittelt. Andert sich
der Emissionsgrad sprich die Strahlungseigenschaften des Mess-
objektes aufgrund der Oberflachenbeschaffenheit oder in Abhan-
gigkeit der Temperatur, hat es bei einer wellenlangenneutralen
Anderung keinen Einfluss auf den Messwert.

m Wirken Storeinfliisse selektiv oder ergeben sich aufgrund
des Materials unterschiedliche Emissionsgrade fiir
Lambda 1 und Lambda 2, kann die Differenz zwischen
dem gemessenen Temperaturniveau durch andern des
Emissionsgrad Verhaltnisses ausgeglichen werden.

Das Emissionsgrad Verhaltnis wird wie folgt eingestellt:

» Taste [ Aoder V] driicken, bis das gewlinschte Emissionsgrad Ver-
héltnis angezeigt. wird.

» Taste [AoderV¥] loslassen.

> Im Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt und das neue
Emissionsgrad Verhaltnis gespeichert.

Vergewissern Sie sich, dass alle weiteren Einstellungen am Pyro-
meter korrekt sind. Alle Parameter kénnen direkt am Pyrometer
eingestellt werden. Notieren Sie die eingestellten Parameter.

Es ist zu empfehlenswert, die Kontrolle des Pyrometers mit in den
Wartungsplan aufzunehmen.
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Transport, Verpackung und Entsorgung
Transport-Inspektion

Die Lieferung ist bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und Trans-
portschaden zu priifen. Bei duRerlich erkennbaren Transportschaden ist
die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen zu nehmen. Der
Schadensumfang ist auf den Transportunterlagen / Lieferschein des
Transporteurs zu vermerken. Eine Reklamation ist einzuleiten. Verdeckte
Méngel sind sofort nach Erkennen zu reklamieren, da Schadenersatzan-
spruche nur innerhalb der Reklamationsfristen geltend gemacht werden
kénnen.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertraglichen und entsor-
gungstechnischen Gesichtspunkten ausgewahlt und deshalb recyclebar.
Die Verpackung ist umweltgerecht zu entsorgen

Entsorgung des Altgerates

noch wertvolle Materialien.

Diese Geréate kdnnen zur Entsorgung zum Hersteller zuriick-
geschickt werden oder miissen vom Nutzer fachgerecht ent-
sorgt werden.

Fir die unsachgemaRe Entsorgung des Gerates durch den
Nutzer ist die Firma KELLER HCW nicht verantwortlich.

j Elektrische und elektronische Altgerate enthalten vielfach
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General

This guide gives you the minimum information to properly install the py-
rometers of the PA series. For detailed information please refer to the user
guide CellaTemp PA. You can download it from the following link:

www.keller.defits/
Explanation of symbols

Important safety-related references in this manual are marked with a sym-
bol.

reaEEmER This symbol points out guidelines. If you do not observe
them, the device might be damaged, malfunctioning or even
fail to operate.

m CAUTION: This symbol points out hints and information which
should be heeded for efficient and trouble-free operation.

» Action: This symbol instructs the operator to take action.
> Reaction, Result: This symbol indicates the result of the action
taken.

Laser safety instructions
Class 2 Laser Product

o Never look directly into the laser beam path (emitted power <1.0
mW at a wavelength of 630-670 nm)

e Do not leave the instrument unattended when the laser is activated.

e Do not point the laser beam at any person.

e During pyrometer installation and alignment, make sure to avoid
the possibility of laser light reflections caused by reflective sur-
faces.

e All currently valid laser safety standards must be observed.

Laser Warning Label
The black and yellow laser warning label is affixed next to the nameplate
of the instrument. An arrow indicates the laser emission path (lens open-

ing).
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Electrical connection
The pyrometer is supplied with low voltage 24V DC (18 ... 32V DC).

reaEEmER  The pyrometer may only be installed by a skilled, qualified
electrician. Do not connect the instrument while the voltage
supply source is turned on. Please observe international
safety regulations at all times

» Switch to neutral and verify absence of voltage
» Connect the instrument according to the following schematic.

1
V= :
5 KRS 45
2 . —/ 3 420 mA
3 7 _\ 4 4-20 mb .
Pyrorater - T waa v 010
4 T\\ 2 w2a v )
5 & Y [ 5 o
Vo digital_analogue analouge
\_ shelded Do o oo G B
PIN 1 WH (white) | L+ (Power supply 24V DC)
PIN 2 BN (brown) | Digital in- / out 1
PIN 3 GN (green) | Analogue output 2/ analogue input
PIN 4 YE (yellow) | Analogue output 1
PIN 5 GY (grey) Serial interface RS 485 (A) /Tx-/D-)
PIN 6 PK (pink) Serial interface RS 485 (B) /Tx+/D+)
PIN 7 BU (blue) Digital in- / output 2
PIN 8 RD (red) L- (GND)

m The pyrometer must be protected against high voltage and strong
electromagnetic fields. Use a shielded cable. The shield must be
connected with the connector housing.

m Use a flyback diode when switching inductive loads.

Installation
Install the pyrometer in a location where it will not be unnecessarily ex-
posed to smoke, ambient heat or water vapour.

1. Select a suitable location for the pyrometer. The following criteria
must be observed:
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o [f the installation site is not free from dirt, smoke and water vapour,
install an axial air nozzle to protect the lens from contamination.

e The permissible operating temperature is 0 — 65 ° C. At temperature

2

3.

5
6

above 65 °C, a cooling jacked must be used. As cooling medium,
air and water are possible.
. Check that the lens is clean. Assemble the pyrometer in the provided
bracket and align the pyrometer to the measuring object. If neces-
sary, check the cooling medium and maximum operating tempera-
ture.
The pyrometer should preferably be installed at 90 ° to the meas-
ured object. The angle should not be less than 45 ° from the verti-
cal.
When measuring with a two-colour pyrometer, the field of view
does not have to be filled entirely by the target object. There might
even be particles like dust, steam and smoke in the viewing path
that weaken the infrared radiation.

=) we=to [l

Dirty lens or

Sighting hote smaller ———L Emitted sighting window Emitied
than the pyrameter fled of view radistion radiation
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] - -
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. Turn on the power supply of the pyrometer.

. Focus the pyrometer
Pyrometer with through-the-lens sighting:
Focus the lens until target and target marker (through-lens-sight-
ing) are both clearly visible.
Pyrometer with laser-sighting
Activate the lase spot light by pressing the mode key for 3 sec-
onds. Observe the safety instruction. Focus the lens until a clear
round laser point is visible.
Pyrometer with camera
When aiming the pyrometer, focus the sensing head until the
video image is sharp.
Pyrometer with fiber optic cable and separate optic
For pyrometer with fiber optics, the measuring head must be fo-
cused. To activate the laser, press the MODE button on the rear
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panel for 2 second. Observe the laser safety instructions. For fo-
cal adjustment, loosen the screw of the measuring head and
move the inner tube to obtain a sharp spot in the measuring area

7. The two-color pyrometer detects the infrared radiation of the tar-
get object on two wavelengths. The temperature is then defined
by the ratio of the two signals. The emissivity, i.e. the radiation
characteristics of the target may change due the nature of the sur-
face or in relation to the temperature, but with simultaneous
changes over both wavelengths there is no influence of the meas-
urement.

m Changing the emissivity ratio can compensate for the dif-

ference between measured temperature and true temper-
ature when selective interfering factors or material-related
different emissivities are affecting Lambda 1 and Lambda
2.

8. The emissivity ratio is to be set as following:
» Press[ Aor V] until the desired emissivity ratio is shown.
» Release [AorY]
> The current temperature value is displayed and the new emis-
sivity ratio coefficient is stored.
Make sure that the function of the pyrometer is correct. All param-
eters can be set directly at the pyrometer. Record the adjusted pa-
rameters.

9. Itis advisable to integrate this pyrometer check into the mainte-
nance plan.

Shipping, packing and disposal
Inspection after shipping

Unpack and inspect the entire shipment immediately upon receipt to
make sure it is complete and undamaged. If the container/package
shows visible signs of damage, please refuse the shipment. If this is not
possible, accept the shipment on the condition that the freight carriers
delivery record is noted with the extent of the damage in order to file a
claim. Should you discover a concealed loss or damage, report it to the
shipper or freight carrier immediately. If the period for filing claims has
expired, you will no longer be able to make any claims for compensation
of damage or loss.
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Packing

The packages used are made of carefully selected, environmentally
compatible materials and are thus recyclable. Please ensure that they
are disposed of in an ecologically sound manner.

Disposal of the old device

valuable materials.

These devices can be returned for disposal to the manufac-
turer or they must be disposed properly by the user.

For the improper disposal of the device by the user, the com-
pany KELLER HCW is not responsible.

j Old electrical and electronic devices frequently still contain

10
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Général

Ce manuel d'utilisation donne les informations minimales pour I'installation
et pour le bon usage des pyrométres de la série PA. Pour obtenir des
informations plus détaillées, veuillez télécharger le manuel complet du
CellaTemp PA a cette adresse:

www.keller.de/its/

Explication des symboles

FCSEIEDIER Le non-respect de ces régles peut entrainer des acci-
dents et dommages physiques et matériels.

m Ce symbole indique des remarques a suivre pour une utilisation
optimale et sans perturbation.

» Action : ce symbole invite 'opérateur a faire une action spécifique.
> Réaction, Résultat : ce symbole indique le résultat de I'action.

Précautions spécifique au laser
Laser de classe 2
e Ne jamais regarder directement le faisceau laser (puissance émise
<1.0 mW a la longueur d’onde 630-670 nm)
e N'utilisez le laser que pour I'alignement et la focalisation de l'instru-
ment. Eteignez le une fois cette opération terminée.
e Ne pas viser le laser sur une personne.
e Lors de I'utilisation du laser, veillez a éviter les réflexions laser sur
des surfaces réfléchissantes.
e Toutes les pratiques actuelles de sécurité sur les lasers doivent étre
respectées.

Etiquette d’avertissement du laser

L’étiquette « CAUTION » jaune et noire est placée en bas de I'appareil.
La fléeche indique la sortie du laser.

11
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Branchement électrique
Le pyrométre doit étre alimenté en 24V DC (18 ... 32V DC).

>>> Pyrometer Systems

électricité. Faite:

renmiEmaz  Linstrument doit étre installé par un technicien qualifié en

s les branchements lorsque le pyrométre

est hors tension. Appliquez les regles en vigueur pour tout

cablage électrig

ue.

» Mettez hors tension et vérifiez I'absence de tension électrique
» Connectez l'instrument selon le schéma suivant:

L+

Pyrornater

1
5
2// s RO RS 4
_/_- 3 420 mA
L) 00420 mA .
__\ 7 2a 10
T\\ 2 WV
\ [ [] &

digital analogue analouge
worth woums oo G W

-
\
1) ~ L
'\ shiekded

PIN 1 WH (blanc) | L+ (24 V DC)

PIN 2 BN (marron) | Digital in-/ out 1 1

PIN 3 GN (vert) Sortie analogique 2/ sortie analogique
PIN 4 YE (jaune) | Sortie analogique 1

PIN 5 GY (gris) Sortie numérique RS 485 (A) /Tx-/D-)

PIN 6 PK (rose) Sortie numérique RS 485 (B) /Tx+/D+)
PIN 7 BU (bleu) Digital in- / sortie 2

PIN 8 RD (rouge) |L-(GND)

m Le pyrométre doit étre isolé des hautes tensions électriques et
des champs électromagnétiques intenses. Utilisez un cable blindé
relié au connecteur.

m Utilisez une diode flyback lors de I'utilisation de charges induc-

tives.

12
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Installation

Installez le pyrométre dans une zone ou il sera le moins exposé aux fu-

mées, températures ambiantes élevées ou humide. Lorsque la lentille est
encrasseée, la lecture est sous-évaluée (mono-chromatique). Aussi en cas
d’encrassement, nettoyez la lentille avec un chiffon Iégérement humide.

Tout obstacle sur le trajet optique conduit a des erreurs de lecture.

1. Choisissez une position optimale pour l'installation en suivant ces

conseils:

¢ le chemin de visée entre le pyrométre et I'objet @ mesurer doit étre
libre de tout obstacle (fumée, vapeur, objet). Une purge a air peut
étre placée devant la lentille.

e Latempérature de fonctionnement se situe dans la plage 0 - 65 °C.
Pour les températures ambiantes >65°C, un module de refroidisse-
ment alimenté en eau ou a l'air sera rajouté.

2. Assurez-vous que la lentille est propre. Ajustez la fixation et alignez
I'équipement. Si nécessaire, vérifiez le module de refroidissement
et la purge a air ainsi que la température maximale admissible.

3. Visée la surface de I'objet @ mesurer avec un angle de 90° si pos-
sible. L'angle ne doit jamais étre inférieur a 45°C sous peine d’avoir
des mesures erronée. L'objet doit entierement recouvrir la cible de
visée.

4. En mode bichromatique, il n’est pas nécessaire que I'objet couvre
entiérement la cible de mesure. La mesure reste fiable méme en
présence de fumées, poussieres.

[T

Trou de visée est plus
petil que e point measure
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Lentille ou fendtre
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Pobiet s déplacs
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5. Alimentez le pyrométre.

6. Ajustez la focale
Pyromeétre avec visée directe:
Focalisez la lentille jusqu’a avoir une image nette. La cible (cercle
noire) et I'objet doivent apparaitre nets.
Pyromeétre avec pointeur laser:
Activez le laser en appuyant 3 secondes sur le bouton MODE.
Respectez les régles en vigueur pour I'utilisation d’un laser. Focali-
sez pour avoir un spot rouge trés intense et de taille minimale.
Pyrométre avec caméra vidéo.
Focalisez la lentille jusqu’a avoir une image nette. La cible (cercle
noire) et I'objet doivent apparaitre nets.
Pyromeétre a fibre optique
Activez le laser en appuyant 3 secondes sur le bouton MODE.
Respectez les régles en vigueur pour I'utilisation d’un laser. Faites
la focalisation en ajustant la vis de serrage de la téte de mesure.
Le tube coulisse. Serrez la vis lorsque le pointeur laser est le plus
intense et de taille minimale.

7. Le calcul de la température fait intervenir la valeur d’émissivité du
matériau. Il est donc indispensable de correctement ajuster cette
émissivité. Ajustez cette valeur a l'aide des fleches haute et
basses
» Appuyez sur [Aou V] jusqu’a la valeur souhaitée.

» Relachez votre pression [Aou¥]
> La nouvelle température calculée est affichée. Le pyrometre uti-
lise la derniere valeur d’émissivité entrée.

8. Nous recommandons de noter les paramétres dans un carnet de
maintenance.

m Note: I'ajustement du rapport d’émissivité permet de com-
penser les perturbations n’ayant pas le méme impact sur
les 2 voies de mesures Lambda 1 et Lambda 2.

9. Ajustez cette valeur a l'aide des fléches haute et basses
» Appuyez sur [Aou¥]jusqu’a la valeur souhaitée.
» Relachez votre pression [Aou V]
> La nouvelle température calculée est affichée. Le pyrometre uti-
lise la derniére valeur d’émissivité entrée.

10. Nous recommandons de noter les paramétres dans un carnet de
maintenance.

14
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Emballage, transport et mise a disposition

Inspection du colis

Déballez et inspectez immédiatement 'ensemble du colis afin de s’assu-
rer que rien n'est manquant ou endommagé. Si vous constatez sur le
container ou le colis des signes de dommages externes, refusez la ré-
ception. Si cela n’est pas possible, veillez faire immédiatement des ré-
serves auprés de I'entreprise de transport. Si vous observez un dom-
mage ou un élément manquant, veuillez prévenir KELLER HCW et I'en-
treprise de transport immédiatement. Si la période de réclamation est dé-
passée, vous ne pourrez plus prétendre a un dédommagement ou a un
remplacement.

Emballage
L’emballage utilisé par KELLER HCW respecte I'environnement et est
partiellement recyclable.

Remise des appareils usagés
E La mise au rebut du produit reléve de la responsabilité de I'en-

treprise, il est important de noter que ce produit contient des
composants dont la mise au rebut, a des fins de protection de
I’environnement, est susceptible d’étre réglementée dans cer-
tains pays ou états. La mauvaise utilisation de I'appareil ne
saurait engager la responsabilité de KELLER HCW.

15
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Generalita

Questo manuale fornisce le informazioni minime necessarie per installare
correttamente il pirometro della serie PA. Per informazioni dettagliate con-
sultare le istruzioni per l'uso di CellaTemp PA. Inoltre pud essere scaricarli
dal seguente link:

www.keller.de/its/

Spiegazione dei simboli
In queste istruzioni per l'uso le istruzioni importanti sono contrassegnate
da simboli.
Questo simbolo indica istruzioni che, se ignorate, possono
causare danni, malfunzionamenti e/o guasti all'apparecchio.

m Nota: Questo simbolo evidenzia suggerimenti e informazioni che
devono essere osservati per un funzionamento efficiente e senza
problemi dell'apparecchio.

» Questo simbolo richiede di eseguire un'azione.
> Reazione, risultato Questo simbolo indica il risultato dell'azione.

Istruzioni per la sicurezza laser
Prodotto classe laser 2
e Non guardare mai direttamente nella traiettoria del raggio (linea di
uscita <1,0 mW a una lunghezza d'onda di 630-680 nm)
¢ Non lasciare mai I'apparecchio incustodito, quando il laser & attivato.
e Non puntare il raggio laser dell'apparecchio verso persone.
e Durante il montaggio e I'allineamento del pirometro, evitare i riflessi
dei raggi laser attraverso superfici riflettenti.
e Osservare I'ultima versione delle norme vigenti in materia di protezi-
one laser
e Non smontare l'alloggiamento del laser

Osservare l'etichetta di avvertenza del laser sul pirometro.
L'etichetta di avvertenza del laser in nero e giallo si trova sul pirometro

16
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Collegamento elettrico
Il pirometro € alimentato a bassa tensione 24 DC

L'apparecchio deve essere installato esclusivamente da un
elettricista qualificato. Il collegamento non deve essere ef-
fettuato con la fonte di tensione inserita. Rispettare le
norme internazionali per l'installazione di impianti elettrici

» Togliere la tensione dall'impianto.
» Collegare il pirometro come segue.

=/
—
3 2 — > 4 0/6-20 oA
Y. —\ ! | o
4 \ T T / -
\ \Lo 2L e o0y
6 \ | ) ¢ @

+ !
SR Digital Analog  Analog
armel mown W

[Ypriiirs 4 W wem  am wn

PIN 1 WH (bianco) | L+ (alimentazione tensione 24 V)

PIN 2 BN Ingresso/uscita commutazione 1
(marrone)

PIN 3 GN (verde) | Uscita corrente 2 / Ingresso tensione

PIN 4 YE (giallo) Uscita corrente 1

PIN 5 GY (grigio) | Interfaccia seriale RS 485 (A) /Tx-/D-)

PIN 6 PK (rosa) Interfaccia seriale RS 485 (B) /Tx+/D+)

PIN 7 BU (blu) Ingresso/uscita commutazione 2

PIN 8 RD (rosso) | L- (massa)

m Per proteggere il pirometro dai campi elettromagnetici, utilizzare
un cavo schermato. La schermatura deve essere collegata all'al-
loggiamento tramite I'alloggiamento del connettore.

m Per la commutazione di carichi induttivi & necessario utilizzare un
diodo a ruota libera.

17



Breve manuale CellaTEMP PA >>> Pyrometer Systems

Installazione
Il pirometro deve essere montato in modo da non essere inutilmente es-
posto a fumo, calore o vapore.

1. Scegliere un luogo di montaggio adatto per il pirometro. Rispettare i

seguenti criteri:

Se il luogo di installazione non & privo di sporcizia, fumo e
vapore, & necessario installare un ugello dell'aria assiale per
proteggere I'ottica dalla contaminazione.

La temperatura d'esercizio ammessa & 0 - 65 °C. Utilizzare un rac-
cordo di raffreddamento ad una temperatura > 65 °C. Come fluido
di raffreddamento sono possibili aria e acqua.

Controllare la presenza di sporcizia sulla lente del pirometro. Mon-
tare il pirometro nel supporto in dotazione e allineare il pirometro
con l'oggetto da misurare. Se necessario, controllare il fluido di raf-
freddamento e la temperatura massima di esercizio ammessa.
Puntare il pirometro sull'oggetto da misurare. Se possibile, il piro-
metro deve essere installato ad un angolo di 90 °C rispetto all'og-
getto da misurare. L'angolo non deve essere inferiore a 45° ris-
petto alla verticale.

Quando si misura con un pirometro a quoziente, non & necessario
riempire completamente il campo di misura con l'oggetto da
misurare. E inoltre ammesso che la radiazione infrarossa ricevuta
sia indebolita da polvere, vapore o fumo.

\ . '
| <] 4 / -
Enepa N0 gl L] Enwgaimdata

Foro & osservazione

Encegas imadats

-

Viapoen, sporcizia o gas

Enmegis iraciaes et i plcolo
nel wtmcalern - Qe pibgl

mesura o oggetio i mavirento

5. Inserire I'alimentazione della tensione dal pirometro.

6.

Mettere a fuoco il pirometro

Pirometro con mirino passante:Mettere a fuoco I'ottica fino a
quando |'oggetto da misurare e la marcatura del campo di misura
(nel mirino passante) non sono contemporaneamente a
fuoco.Pirometro con luce pilota laser
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Attivare la luce pilota laser premendo il tasto Mode per 3 s. Os-
servare le istruzioni di sicurezza del laser. Mettere a fuoco l'ottica
fino a quando non si vede un punto laser circolare a fuoco.Piro-
metro con fotocamera

Mettere a fuoco I'ottica in modo da ottenere un immagine video ni-
tida.Pirometro con fibra ottica e ottica separata

Per i pirometri con fibra ottica, la testa di misura deve essere
messa a fuoco. A tale scopo attivare la luce pilota laser con il
tasto. Osservare le istruzioni di sicurezza del laser. Per la messa
a fuoco, allentare il perno filettato sulla testa di misura e spostare
il tubo interno rispetto all'oggetto. Per la misurazione, la testa
deve essere allineata e messa a fuoco in modo tale che la luce pi-
lota venga riprodotta come un punto luminoso nitido e circolare
nella distanza di misura.

7. |l pirometro a quoziente misura la radiazione infrarossa dell'og-
getto da misurare a due lunghezze d'onda. La temperatura viene
determinata in base al rapporto tra le due intensita di irrag-
giamento. Se I'emissivita, vale a dire le proprieta di irraggiamento
dell'oggetto misurato, cambia a causa delle condizioni della su-
perficie o della temperatura, non ha alcuna influenza sul valore
misurato nel caso di una variazione neutra rispetto alla lunghezza
d'onda.

m Se l'interferenza é selettiva o se risultano diverse emis-
sivita per lambda 1 e lambda 2 dovute al materiale, la dif-

ferenza tra il livello di temperatura misurato pud essere

compensata modificando il rapporto di emissivita.

8. Il rapporto di emissivita viene impostato come segue:
» Premere il tasto [ A o ¥]fino a visualizzare il rapporto di emissiv-
ita desiderato.
» Rilasciare il tasto [A o ¥].> Il display mostra la temperatura at-
tuale e il nuovo rapporto di emissivita viene salvato.Assicurarsi che
tutte le altre impostazioni sul pirometro siano corrette. Tultti i para-
metri possono essere impostati direttamente sul pirometro. Pren-
dere nota dei parametri impostati.

9. Siraccomanda di registrare i controlli del pirometro nel piano di
manutenzione.
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Trasporto, imballaggio e smaltimento
Ispezione del trasporto

La consegna deve essere controllata immediatamente al ricevimento per
completezza e danni di trasporto. In caso di danni di trasporto visibili
dall'esterno, la fornitura non deve essere accettata o pud essere sog-
getta solo a riserva. L'entita dei danni deve essere indicata nei docu-
menti di trasporto / nella bolla di consegna del trasportatore. Si deve
presentare un reclamo. | vizi occulti devono essere rivendicati immedi-
atamente dopo il riconoscimento, poiché le richieste di risarcimento
danni possono essere presentate solo entro i termini previsti per il
reclamo.

Imballaggio

| materiali di imballaggio vengono selezionati tenendo conto della sos-
tenibilita ambientale e degli aspetti tecnici dello smaltimento, pertanto
possono essere riciclati. L'imballaggio deve essere smaltito nel rispetto
dell'ambiente

Smaltimento del vecchio apparecchio

elettroniche contengono ancora materiali preziosi.

Questi dispositivi possono essere restituiti al produttore per lo
smaltimento o devono essere smaltiti correttamente
dall'utente.

KELLER HCW non é responsabile dello smaltimento impro-
prio dell'apparecchio da parte dell'utente.

: In molti casi, le vecchie apparecchiature elettriche ed
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Generalidades

Este manual le proporciona la informacién minima que necesita para
instalar correctamente el pirémetro de la serie PA. Véase también el
Manual de instrucciones para CellaTemp PA para obtener informacion
detallada. Puede descargarlo aqui:

www.keller.defits/
Explicacion de los simbolos

Indicaciones importantes de este Manual de instrucciones de uso estan
marcadas con un simbolo.

reamEmue  Este simbolo indica instrucciones que, si no se tienen en
cuenta, pueden provocar dafos, fallos de funcionamiento y
un fallo del dispositivo.

m Nota: Este simbolo resalta consejos e informacion que deben ser
observados para un funcionamiento eficiente y sin problemas del
dispositivo.

» Este simbolo le pide al operador que realice una accion.
> Reaccion, resultado: Este simbolo muestra el resultado de la
accion.

Instrucciones de seguridad del laser
Producto Laser de clase 2
e No mire nunca directamente a la trayectoria del haz laser (cable de
salida <1,0 mW a una longitud de onda de 630 a 680 nm).
¢ No deje el dispositivo sin vigilancia cuando el laser esta activado.
e No dirija el rayo laser del dispositivo hacia personas.
e Evite reflexiones de los rayos laser debidas a superficies
reflectantes durante el montaje y la alineacién del pirémetro.

e Tenga en cuenta la Ultima versién de las normas relativas a la
proteccion laser.
e No desmonte la carcasa del laser

Observe la etiqueta de advertencia del laser en el pirémetro.

La etiqueta de advertencia del laser se encuentra en el pirémetro en color
negro/amarillo.
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Conexion eléctrica
El pirémetro se alimenta con baja tensién 24 DC.

El instrumento sélo puede ser instalado por un electricista
especialista. No se debe conectarlo mientras la fuente de
alimentacion esté encendida. Observe las normas de
seguridad internacionales referentes a la construccion de
instalaciones eléctricas.

» Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentacion.
» Conecte el pirdmetro segun el siguiente esquema.

=~y
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Pin 1 WH (blanco) | L+ (Alimentacion eléctrica 24 V)

Pin 2 BN (marrén) | Entrada y/o salida de conmutacion 1

Pin 3 GN (verde) | Salida de corriente 2/ Entrada de tension
Pin 4 YE (amarillo) | Salida de corriente 1

Pin 5 GY (gris) Interfaz en serie RS 485 (A) /Tx-/D-)

Pin 6 PK (rosa) Interfaz en serie RS 485 (B) /Tx+/D+)
Pin 7 BU (azul) Entrada y/o salida de conmutacién 2

Pin 8 RD (rojo) L- (toma de tierra)

Debe utilizarse un cable blindado para proteger el pirdmetro de
los campos de interferencia electromagnética. El blindaje del
cable debe ser conectado a la carcasa a través de la carcasa de

conexion del pirémetro.
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Para conmutar cargas inductivas utilice un diodo libre.

Instalacién
El pirébmetro debe montarse de forma que no quede expuesto
innecesariamente al humo, calor o vapor de agua.

1.

5.
6.

Seleccione un lugar de montaje adecuado para el pirometro. Deben

observarse los siguientes criterios:
El lugar de instalacion debera estar libre de suciedad, humo y
vapor de agua. En caso contrario, debe instalarse una purga de
aire para evitar que se ensucie el sistema 6ptico.
La temperatura de servicio admisible es de 0 a 65°C. A
temperaturas superiores de 65 °C utilice una camisa de
refrigeracién. Como medio refrigerante se puede utilizar aire o
agua.
Asegurese de que la lente del pirometro esté libre de suciedad.
Instale el pirémetro en el soporte previsto para ello y apuntelo hacia
el blanco. En caso necesario, compruebe el medio refrigerante y la
temperatura de servicio maxima admisible.
Apunte el pirometro hacia el objeto de medicion. Si es posible, el
pirémetro debe instalarse en un angulo de 90° con respecto al
objeto de medicién. El angulo no debe ser inferior a 45° con
respecto al plano vertical.
Cuando se utiliza un pirémetro de cociente, no es necesario que
el objeto de medicion llene completamente el campo de medicion.
Ademas, es admisible que la radiacion infrarroja recibida sea
debilitada por polvo, vapor o humo.

- =

G
Mirlla mas peguafia Enargia vidrio probecior Energla

Suciedad e lente o
que ol drea de medicion iraciada rradiada

- \ Energia

(™

Vaper, suciecad o
gas en la atmoslera

Blanco més pequedc que of campo de medicdn y sa
encuoniT en movimiento

Conecte el pirémetro con la fuente de alimentacion.

Enfocar el pirémetro

Pirémetros con vision a través de la lente:

El sistema dptico debe enfocarse de forma que ambos el blanco y
la marcacién del campo de medicion se visualicen nitidamente (en
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el visor a través de la lente).

Pirémetros con puntero laser

Active lel puntero laser pulsando la tecla de modo durante 3
segundos. Observe las instrucciones de seguridad del laser. El
sistema optico debe enfocarse de tal manera que se visualice un
punto laser redondo y nitido.

Pirémetros con camara

Se debe enfocar el pirémetro de tal manera que se visualice la
imagen de video con nitidez.

Pirémetros con cable de fibra éptica y sistema dptico separado

En el caso de los pirémetros con cable de fibra dptica, el cabezal
de medicién debe estar enfocado. Active el puntero laser mediante
tecla. Observe las instrucciones de seguridad. Para enfocar, afloje
el tornillo prisionero del cabezal de medicion y desplace el tubo
interior con respecto al objeto. Para la medicion, el cabezal debe
estar alineado y enfocado de tal manera que la luz del puntero se
visualice como un punto de luz redondo y nitido a la distancia de
medicion.

. Los pirémetros de cociente detectan la radiacion infrarroja del

objeto de medicién en dos longitudes de onda. Y de la relacion
entre las dos intensidades de radiacion se determina la
temperatura. El indice de emisividad — o sea la caracteristica de
radiacion del objeto de medicion — puede cambiar en funcién de
las propiedades de la superficie o de la temperatura, pero no
afecta a la lectura de temperatura, si los cambios tienen lugar
simultaneamente en ambas longitudes de onda.

@ En caso de interferencias selectivas o si se producen
diferentes emisividades para lambda 1y lambda 2 debido
a los materiales, la diferencia entre el nivel de
temperatura medido y la temperatura real puede
compensarse cambiando la relacién entre emisividades.

La relacion entre emisividades se ajusta de la siguiente manera:
» Pulse [A o Y] hasta que aparezca la deseada relacion entre
emisividades.

» Suelte latecla[A o V].

> En el display se muestra la temperatura actual y se almacenara la
nueva relacion entre emisividades.

Asegurese de que todos los demas ajustes del pirometro sean
correctos. Todos los parametros se pueden ajustar directamente
en el pirometro. Registre los parametros ajustados.

Se recomienda incluir la inspeccion del pirémetro en el plan de
mantenimiento.
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Transporte, embalaje y su eliminacion
Control de transporte

Inmediatamente después de la recepcion compruebe que haya
recibido la totalidad del suministro y si se han

producido dafios durante el transporte. En caso de dafios de transporte
visibles desde el exterior, no acepte la entrega o hagalo solo bajo
reserva. El alcance de los dafios debe indicarse en los documentos de
transporte y/o en el albaran de entrega del transportista.

Inicie un procedimiento de reclamacién. Los vicios ocultos deben
reclamarse inmediatamente después de su reconocimiento, ya que las
reclamaciones por dafios y perjuicios s6lo pueden hacerse valer dentro
de los plazos de reclamacion.

Embalaje

Los materiales de embalaje se han seleccionado de acuerdo con
criterios medioambientales y técnicos de la eliminacion y, por lo tanto,
son reciclables. El embalaje debe eliminarse de forma respetuosa con el
medio ambiente.

Eliminacién del instrumento al final de su vida util

contienen materiales valiosos.

Estos dispositivos pueden ser devueltos al fabricante para su
eliminacién o deben ser eliminados adecuadamente por el
usuario.

KELLER HCW no se responsabiliza de la eliminacion
inadecuada del dispositivo por parte del usuario.

j Los residuos de equipos eléctricos y electronicos a menudo
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O6wWwue nonoxeHus

[laHHasA UHCTPYKLUMA COAEPXUT MUHUMATbHOE KONMYeCTBO MHAOopMaLInK,
HeobGXxoAMMON Ans NpaBWIIbHOW ycTaHoBKM npubopa cepun PA. Ons
nony4eHus noapo6Ho nHdopmaummn cMm. « MIHCTpyKLMIO Mo aKkcnnyaTauum
CellaTemp PA». Bbl MoxeTe ckayaTb €€ no criefyoLlei ceblfke:

www.keller.de/its/
3HauyeHne cuMBOOB

BaxHble YyKasaHua B AaHHoWM WHCTPYKUKUM NO 3KcnnyaTauun 0603HaueHb!
cregywwmmm cumMBonamMn:

Cumson «BHumanue!» obo3HavaeT yKkasaHus,
HecobnogeHNe KOTOPbIX MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHUIO,
OTKa3y unm Bbixody npubopa n3 cTpos.

m CumBon «YkasaHune» coaepxuT MHpopmaLmio 1 COBETHI, KOTOpbIE
Heobxogumo cobniopatb Ans addeKTMBHOrO M 6e30TKa3HOro
obcnyxuBaHnus npudopa.

» TpebGoBaHve BbINONHUTL AeicTBME.
> PesynbTar BbINOMHEHNS AENCTBUS.

Nazsep Yka3zaHusi no Mepam 6e3onacHOCTH
Knacc nasepa 2

e Henb3s cmoTtpetb npaAMo Ha nyd. (MowwHocte <1,0 mBT [AnuHa
BOJIHbI 630-680 HM)

e Henb3s ocTtaBnatb npubop 6e3 npucmoTpa, ecnu  nasep
NOAKITHOYEH.

e Henb3s HanpasnsATb Na3epHbIv Nyy Ha noaen.

e [lpu ycTaHOBKE nupoMeTpa W €ero HaBoAake Heobxoammo
npefoTBpallaTe OTpPaXeHWe na3epHbIX Iyyern OT 3epKanbHbIX
NOBEPXHOCTEN.

e Heobxogumo cobniopate AeicTBylOLWMEe HOpPMaTUBbI HOBEWLLEro
M3[aHus Mo 3aLuMTe OT N1a3ePHOro U3MYyYEHNS!.

e Henb3s pasbupaTb kopnyc nasepa.

HeobxoauMo cobnoaaTts npeaynpexaeHus Ha Tabnuuke.

Tabnuuka npepynpexneHns onacHoCTU Nasepa YEpPHO-XENTOro LBeTa
pacrosioxeHa Ha NMpoMeTpe.
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AnekTpuyeckoe NnoAknoYeHe
[ns nuTaHna nupomeTpa HeobXxoaAMMO HU3KOBOMbTHOE HanpshkeHue 24V

nocros

HHOro ToKa

A Brumanwe

YcTaHaBnuBaTh NpUGOp [OMKEH TOMBKO

KBanNMULMPOBaHHbIA 3nekTpuk. MoaknoyeHne
NMpOMETPa K aKTUBHOMY MCTOUHUKY HaNpshKeHNs
3anpelleHo. Heobxoammo cobnogaTts MexayHapoaHble
HOPMBbI M0 YCTAHOBKE 3M1EKTPOO6opYyA0oBaHNS

»  OTKIOUUTL 3rIEeKTpONUTaHme.
»  [MoakniounTb MUPOMETP CrieayoLwmnM 06pa3om.

REATS

sz

[ LI

4 74 Fracter \ D 7 B2V

. m., oy

5 8 E
Lo Y

PIN 1 WH (6enbin) L+ OnektponuTtanue (24V noct. Toka)
PIN 2 BN (kopwu4H.) Mepekntoyaemblin Bxoa/Bbixog 1
PIN 3 GN (3enéHbin) | TokoBbIn Bbixod 2/[1oTeHUManbHbIA BXO4
PIN 4 YE (kénTblit) TokoBbliA Bbixoa 1
PIN 5 GY (cepbinn) CepuitHbii nHTepdeiic RS 485 (A) /Tx-/D-)
PIN 6 PK (po3oBblit) CepuiiHbii nHTepdgeric RS 485 (B) /Tx+/D+)
PIN 7 BU (rony6on) Mepekntoyaembli Bxoa/BbIxof 2
PIN 8 RD (kpacHbiit) L- (3a3emnexune)

H]

uﬂﬂ 3alnTbl NMpOMeTpa OT ANTIEKTPOMArHUTHbIX NOMeX HeOGXO,D,I/IMO

MCcnonb3oBaTh 3KPaAHNPOBaHHBIN kabenb. JKpaH AOMKeH ObITb
COEAVHEH C KOPMYyCOM NMPOMETPa C NOMOLLLIO LUTEKepa.

27



KpaTkas nHcTpykums CellaTEMP PA >>> Pyrometer Systems

m Mpu nepeknioYeH MHAYKTUBHON Harpy3ku Heo6xoanumo
ncnonb3oBaTe 06paTHbLIN (racawwmin) avoa.

YctaHoBKa
MupomeTp HeobxoauMmo ycTaHaBnMBaTb B MecCTax, MakCUMarbHO
3aLUMLLEHHBIX OT BO3AENCTBUSA Xapbl, AblMa UNu BOASHOTO napa.

1. BbibepeTe npurogHoe Ans MOHTaxa nupomeTpa mecto. MNpu aTom
Heobxoanmo cobniogath creaytoLye KputTepum:

. I'Ipl/l MOHTaXe nMpomMeTpa B MeCTax, NoABepXeHHbIX
BO34ENCTBUIO napa, AbimMa 1 nonagaHuio rpasun, Bo nsbexaHve
3arpA3HeHns ONTUKK, Heobxoanmo YCTaHOBUTb BO34YyLLIHOE
conno.

e [onycTtumasi paboyas Temnepatypa 0 - 65 °C. MNpu
TemnepaTtypax > 65 °C cnegyeT ucnonb3oBaTh OXNaxaatoLLyo
py6auiky. OxnaxpatoLlas cpega — BO3ayx 1 BoAa.

2. MpoBepbTe NMH3Y NMPOMETPA Ha Hanuune 3arpsi3HeHui.
YcTaHOBWUTE NMPOMETP B AepXaTeslb U HaBeauTe Ha U3MepsieMblii
06bekT. MNpoBepbTe oxnaxaeHe U MakcMmarbHO AONYCTUMYO
pabouyto TemMneparypy.

3. HaBegute nupomeTp Ha n3MepsieMblil OGbEKT. Yron HaBoAKM
OOIMKEH cocTaBnsiTb No BodmoxxHocTh 90 °C . Yron no
ropu3oHTanu AomkeH 6biTb He MeHee 45 °.

4. TMpwv ncnonb3oBaHUK NIOTOMETPUYECKUX MUPOMETPOB He
0653aTenbHO NOMHOE 3anofHEHWE NATHA 06LEKTOM U3MEPEHMS.
Takke gonycTMmo ocnabrneHne nNpMHUMaeMoro curHana us-3a
Hanuuus nbinv, Napa unu abiMa.
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5. Bknounte nutaHune.
6. dokycmpoBka

lupomemp co ck8o3HbIM sudOUCKamenem:

CchbokycrpoBaTb ONTUKY Tak, YTOObI OGBEKT U3MepeHUs 1
MapK1poBKa Morsi 3peHunst (B CKBO3HOM BuoucKkaTene) umenu
0O[IMHaKOBYIO Pe3KOCTb.

lupomemp ¢ nasepHbIM yeneykasamesnem:

BkntounTb nasep HaxaTtnem kHonku Mode B TedeHue 3 cek. Mpu
aTOM Heobxoammo cobntoaath TpeboBaHus, obecneynBaoLwme
6e3onacHocTb Npu paboTe ¢ nasepom. PokycnpoBaTb Pe3koCTb
ONTMKK [0 NOSIBIIEHNS OTYETIIMBOIO CBETOBOIO KOrbLia.

TMupomemp ¢ kamepoui:
dokycmpoBaTh ONTUKY [0 NOMyYeHUs1 YETKOTO
BMOEON306paxKeHS.

lMupomemp ¢ 805TOKOHHO-0IMUYECKUM Kabesiem (ceemogodom) u
omcoeduHsiemMol 0rmukod.

Y nupomeTpa ¢ BONIOKOHHO-ONTUYECKUM kabenem Heob6xoammo
cchokycrpoBaTh U3MEPUTENbHYIO FronoBKy. [ins 3Toro HaxaTtnem
KHOMKM aKTUBMPOBATbL Na3epHbiii Leneykasatens. Mpu aTom
Heobxoaumo cobntoaath TpeboBaHusi, obecneunBatoLme
6e3onacHocTb npu paboTe ¢ naszepom. [ns oKycnpoBku
HeobXx0AMMO OTBMHTUTb YCTAHOBOYHbIV BUHT HA 3MEPUTENbHOMN
ronoBKe U CMECTUTb BHYTPEHHWI TyBycC. [INa BLINONHEHWS
M3MEepPEHUI FONIOBKY HAaCTPOUTb 1 ChOKYCUpPOBaTb TakUM
06pa3oM, 4To6bl Ha PacCTOSHUM U3MEPEHMSI NOSIBUNOCH Pe3koe
n3obpaxkeHne CBETOBOrO KosbLa LieneykasaTens.

7. TloromeTpuyeckuin NUpoMeTp namepsieT MHdpakpacHoe
nanyyeHve obbekTa, ncnonb3ys Ase 3pdeKTMBHbIE ANMHbI
BOIH. COOTHOLLEHWE ABYX MHTEHCUBHOCTE (SHepreTnyeckoi
APKOCTU) NPONOpLIMOHanbHO TemnepaType. VsmeHeHus
koadpuLmeHTa nsnyyeHusi obbekTa, Hanpumep, n3-3a
CBOWCTB NOBEPXHOCTW MM TemMnepaTypbl, He BAUSAIOT Ha
3HayeHne U3MepeHUs, ecrim 3To U3MEeHEHNE OANHAKOBO AJ1s
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KaXOM ANMHbI BOSTHBI.

m Mpu HepaBHOMEPHbIX MOCTOPOHHWUX BO3AENCTBUSAX UMK

ecnuv ko3 ULIMEHT N3NYYEHNS N3-3a CBOWCTB
NOBEPXHOCTW MaTepuana nonyvaeTcs pasHbii ans
Lambda 1 n Lambda 2, pa3Huua mexay namepeHHbIM
YPOBHEM TEMMepaTypbl MOXeT GbITb KOMMNEHCMPOBaHa 3a
CYET U3MEHEHUSI COOTHOLLEHNS KoadhdpuLmeHTa
M3MNyYeHus.

KoadbpuLeHT nsnyyeHusi yctaHaBnmBaeTCs Creayowmnm
cnoco6om:

» Haxatb [A unu VY] o nossneHus xxenaemoro KoadduumeHTa
N3nyYeHus.

» OTnycTUTL [ANnnY]

>Ha gucnnee nosiBNseTca akTyarnbHOe TEMNepaTypHOe 3HauyeHue
1 B NamsiTb BBOAWTCS HOBOE COOTHOLLEHME Ko3hMLMEHTa
n3nyyeHust.

HeobxoamMmo npoBepuTb NPaBUNbHOCTb APYrMX HACTPOEK Ha
npubope. Bce napameTpbl perynupyoTcst HenocpeacTBEHHO Ha
nupomeTpe. CrieflyeT 3anucaTtb OTPEryNMpoBaHHbIE NapameTpsbl.
PekomeHayeTcs BKMOUATL B NNaH TEXHUYECKOTO 06CnyKuBaHUs
KOHTPOJSIbHYIO MPOBEPKY NMPOMETpPA.
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TpaHCNoOpTUPOBKA, ynakoBKa W yTUnusaums
TpaHcnopTHasA UHCNEKLUMs

Mpwu nonyyeHun npubopa HEOGXOANMO NPOBEPUTL EIO KOMMIEKTaLMIO, @
TaKkKke Hanuume NoBpexaeHUin Npu TpaHcnopTupoBke. Mpu o6HapyxeHum
BUAMMBIX NOBPEXAEHWI NOCTaBKa He MPUHUMAETCS MU NPUHUMAETCS C
ycrosueM. B ToBapHO - TpaHCMOPTHO HaknafHbIX creayeT OTMEeTUTh
CTeneHb NOBPEXAEHNUS U NPeabsBUTL peknamaumio. CKpbiTbie AedekTbl
Heo6X0ANMO peknaMmmnpoBaTh cpasy nocre Ux o6HapyXeHUs, NOCKOMNbKY
TpeboBaHUsA 0 Bo3MeLLeHUN yepba MoryT ObiTb NOAAHbBI TONMBKO B CPOK,
NpeAyCMOTPEHHbIV AN NPeAbABIIEHNS peknamaLyii.

CTOMMOCTb YNaKoBKU

[ns ynakoBKM UCMOMb3YHTCS TOSBKO 3KOMOMMYECKN YNCTbIE
yNaKoBOYHbIE MaTepuarbl, COOTBETCTBYIOLME TpeboBaHUAM
yTUnu3aumn. Ynakoska nognexvt yTunusaumum ¢ cobriiogeHnem mep
6e30MacHOCTV AN OKPYXKaloLen cpeabl

YTunusaums ncnonb3oBaHHOro npuéopa

OTCnyXuBLUME 3MEKTPUYECKME W IMEKTPOHHblE MPUGOPBI
cofepxaT 6osbLLOe KOMMYECTBO LIEHHBIX MaTepuaros.

3™ npubopbl HeoBXOAMMO YTUNM30BaTb HaAnexalium
06pa3om nnm Bo3BpaTUTb AMs yTUNM3aLuy NPoU3BOAUTENIO.
3a HenpaBunbHyl0  yTuUnM3auuio  NpuBOpPoB  KOMMaHWS
KELLER HCW 0TBETCTBEHHOCTMU HE HECET.
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Fk A 24V DC (18 ... 32V DC).
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