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1 Général
1.1 Information sur le manuel

Ce manuel d'utilisation donne les informations minimales pour l'installation et

pour le bon usage des thermometres infrarouges de la série PX. Avant d'installer
I'équipement, assurez-vous d’avoir lu et compris ce manuel d'installation et en par-
ticulier le chapitre concernant les régles de sécurité. Toutes les regles et normes
définies dans ce document doivent étre respectées a tout moment!

1.2 Explications des symboles

Les références aux consignes de sécurité sont symbolisées par ce dessin.

A ATTENTION
Ce symbole indique des remarques a suivre pour éviter des dommages ou des
troubles de fonctionnement.

REMARQUE !
Ce symbole indique des remarques a suivre pour une utilisation optimale
et sans perturbation.
» Action:
Ce symbole invite 'opérateur a faire une action spécifique.
> Réaction, Résultat :
Ce symbole indique le résultat de I'action.

1.3 Validité et garantie

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont en adéquation avec les
régles et lois actuelles lors de la rédaction. Les consignes et conseils sont éga-

lement le fruit de plusieurs années d’expertise dans le domaine de la mesure de
température sans contact.

Veuillez a toujours lire ce manuel avent tout nouvelle utilisation et en par-
ticulier lors de l'installation du pyrométre ! Fabricant ne pourrait en aucun
cas étre tenu responsable d’'aucun dommage ou mauvaise utilisation en
cas du non-respect des consignes et mises en garde contenues dans

ce manuel. Veuillez faire en sorte que ce manuel soit accessible a toute
personne qui souhaite intervenir sur le pyrométre.
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1.4 Droit de propriété industrielle

Ce manuel est confidentiel. Il est réservé aux seules personnes intervenant sur
I'instrument. Le manuel ne peut étre présenté a une tierce partie sans I'accord écrit
préalable du Fabricant.

Avant d'installer 'équipement, assurez-vous d’avoir lu et compris ce
manuel d'installation et en particulier le chapitre concernant les régles de
sécurité. Toutes les régles et normes définies dans ce document doivent
étre respectées a tout moment.

2 Consignes de sécurité

Ce chapitre met en lumiére les consignes de sécurité pour une utilisation sans
danger du pyrométre.

2.1 Utilisation normale

Le pyrometre est destiné a la mesure de température sans contacts définie dans
ce manuel. Les consignes de sécurité ne sont valides que pour une utilisation
normale.

Toute autre utilisation que celles définies dans ce manuel est considérée
non conforme.

Le fabricant n‘assume une responsabilité que pour les dommages occasi-
onnés lors d'une utilisation conforme a l'usage prévu. Toute responsabilité
est toutefois soumise a la condition que la cause du dommage soit due

a un produit défectueux et que le défaut du produit ait été causé par le
fabricant.

2.2 Responsabilité de I'utilisateur

Le pyrometre ne doit étre utilisé que dans un parfait état de fonctionnement et en
tenant en compte de toutes les regles de sécurité. En cas de dysfonctionnement,
le pyrométre doit &tre immédiatement mis a l'arrét.

2.3 Exigences de sécurité

+ Lisez ce document avant d'utiliser I'appareil.
+ Assurez-vous que le produit est entierement adapté aux applications
concernées.
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+ N’essayez pas d’ouvrir le boitier du module. Il ne contient aucun composant
réparable par l'utilisateur.

+ Nutilisez pas le produit et mettez-le hors service s'il est endommagé.

+ Nutilisez pas le produit s'il fonctionne incorrectement.

2.4 Consignes de sécurité et mesures de protection

2.4.1 Rayonnement laser

A ATTENTION

Produit laser de classe Il, conformément a la norme IEC 60825-1:2014

* Ne regardez pas directement le faisceau laser.

+ Activez le laser uniquement pour aligner le pyrométre, puis désactivez-le a
nouveau.

* Ne laissez pas I'appareil sans surveillance lorsque le laser est activé.

* Ne dirigez pas le faisceau laser de I'appareil vers des personnes.

* Lors de l'installation et de I'alignement du pyrométre, évitez les réflexions du
faisceau laser sur des surfaces réfléchissantes.

* Ne regardez pas directement le faisceau laser a I'aide d'instruments optiques
(par exemple des jumelles, des télescopes, des microscopes).

+ Respectez la version la plus récente des réglementations applicables en
matiere de sécurité laser.

2.4.2 Position de I'étiquette du produit

h=E30-580nm <1.0mW CW  LASERSTRAHLUNG

NICHT IN DEN

STRAHL BLICKEN

LASER KLASSE 2
¢ & et

LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM

IEC 60825-1 CLASS Il LASER PRODUCT
Complies with 21 CFR 1040.10

Longueur d’onde : 630 - 680 nm
Puissance : <1 mW

La fleche sur le pictogramme d’avertis-
sement laser indique la direction de la
lentille de sortie du laser.
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Si le pyrométre est installé de maniére a ce que le pictogramme d'avertis-
sement laser soit recouvert, le pictogramme d’avertissement laser fourni
(1 piéce) doit étre apposé sur le support ou la machine a proximité de
I'ouverture de sortie du faisceau laser (de sorte que le laser ne soit pas
visible lors de la lecture du pictogramme).

3 Emballage, transport et mise a disposition

3.1 Inspection du colis

Déballez et inspectez immédiatement I'ensemble du colis afin de s’assurer que
rien n’est manquant ou endommagé. Si vous constatez sur le container ou le
colis des signes de dommages externes, refusez la réception. Si cela n’est pas
possible, veillez faire immédiatement des réserves auprés de I'entreprise de
transport. Si vous observez un dommage ou un élément manquant, veuillez pré-
venir KELLER HCW et I'entreprise de transport immédiatement. Si la période de
réclamation est dépassée, vous ne pourrez plus prétendre a un dédommagement
ou a un remplacement.

3.2 Emballage

L'emballage utilisé par le constructeur respecte I'environnement et est recyclable.
Nous vous suggérons de conserver 'emballage pour une utilisation ultérieure,
sinon s'il vous plait veiller a ce qu'il soit éliminé d’'une maniére écologiquement
rationnelle.

3.3 Mise au rebus
\ " La mise au rebut du produit reléve de la responsabilité de

I'entreprise, il est important de noter que ce produit contient des
composants dont la mise au rebut, a des fins de protection de
I'environnement, est susceptible d’étre réglementée dans certains
pays ou états. La mauvaise utilisation de I'appareil ne saurait
engager la responsabilité de KELLER HCW.
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4 Théorie de la mesure sans contact

Tout objet dont la température est au-dessus du zéro absolu émit un rayonnement
lié principalement a I'agitation électronique et moléculaire.

Une partie de ce spectre électromagnétique se trouve dans le domaine infrarouge
- 0,5 /40 pm - domaine ou une corrélation avec la température de I'objet existe.
Un pyrométre infrarouge mesure ce rayonnement et en déduit la température.

4.1 Avantage de la mesure sans contact

+  Lamesure de température sans contact est un investissement rentable. En
effet, les frais de maintenance et d’entretiens sont quasi nuls. Il n’y a pas de
consommable contrairement aux thermocouples pour les hautes tempéra-
tures.

+ Il est également possible de faire des mesures sur des objets mobiles en
quelques millisecondes.

+  Les objets de petites tailles sont mesurables méme & hautes températures.

+ Lamesure sans contact est exempt des erreurs dues a la conduction ther-
mique, I'inertie thermique n'est plus un obstacle.

+ Il est également possible de faire des mesures sur des substances agressives
ou corrosives ou bien encore de travailler sous des champs magnétiques
intenses.

4.2 Mesure sur corps noirs

Un « corps noir » est utilisé pour I'étalonnage des thermomeétres infrarouge. Les
radiations émises sont indépendantes de ses caractéristiques physiques mais
uniquement de sa température. Le corps noir émet a toutes les longueurs d’'ondes
le maximum d’énergie radiative possible. Il n'y a pas de perte par réflexion ou par
transmission, le corps noir absorbe 100% des radiations, €(A) = 100%.
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Le facteur d’émissivité est égal au rapport d’énergie radiative provenant de I'objet
(cible) mesurée a celle du corps noir.

a()\)=%s

€(N): Facteur d’émissivité de la surface de I'objet mesuré (cible) a longueur d’onde
A

M: énergie émise par I'objet
MS: énergie émise par un corps noir

La plupart des fours de recuit, de combustion peuvent étre considérés omme des
corps noirs lorsque I'ouverture par laquelle la mesure est faite est petite.

4.3 Mesure sur sources réelles

Les mesures de température sur les objets réels par rapport au corps noir sont
corrélées par le facteur d'émissivité. La température lue est toujours minorée par-
ticulierement en présence d'objets réfléchissants, polis ou lumineux (métal en fu-
sion, non oxydé ou céramiques). Des mesures précises ne sont garanties qu'avec
un facteur d'émissivité correctement ajusté. Un facteur d’émissivité incorrectement
ajusté entraine inévitablement des erreurs de mesure.

Le facteur d’émissivité d’'un matériau est trés largement dépendant des caractéris-
tiques de surface (— Détermination de I'‘émissivité).

4.4 Erreurs de mesure

Un mauvais facteur d’émissivité peut conduire a des erreurs de mesure. L'émis-
sion radiative d’une autre source plus chaude dans I'environnement proche de

I'objet @ mesurer peut constituer une autre source d’erreur. Si l'objet a mesurer a
une faible émissivité I'erreur sera d’autant plus importante et sera vu plus chaud.

10
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5 Détermination de I’émissivité

On trouve dans la littérature les valeurs communes d’émissivité des principaux
matériaux. Ces valeurs sont & prendre avec précautions car théorique. Elles ne
tiennent pas de tous les paramétres de chaque application. L'état de surface, la
température peuvent modifier ces valeurs. Nous recommandons donc de déter-
miner expérimentalement la valeur a appliquer. Elle peut étre déterminée selon

plusieurs méthodes: m

Mesure sonde contact

La mesure de référence est prise a I'aide d’'un thermocouple. Le thermometre
infrarouge mesure au méme endroit. Il suffit alors d’ajuster I'émissivité jusqu’a ce
que l'instrument indique la méme température. Assurez-vous que la sonde contact
soit correctement placée et éviter les zones a fortes dissipation thermique.

Utilisation d’un objet a émissivité connu

Appliquez une peinture noire matte sur une zone de la piece. L'émissivité est de
94%. Relevez la température avec le thermométre infrarouge en utilisant une
émissivité de 94%. Visez ensuite une zone non peinte. Ajustez I'émissivité afin de
retrouver la température précédemment mesurée.

6 Fonction

Le thermomeétre infrarouge mesure le rayonnement infrarouge émis par l'objet puis
applique un algorithme pour en déduire la température. La mesure est affichée et
transmise sur la sortie analogique et numérique.

7 Installation

7.1 Lieu d’installation

Installez le pyromeétre dans une zone ou il sera le moins exposé aux fumées,
températures ambiantes élevées ou humide. Lorsque la lentille est encrassée, la
lecture est sous-évaluée. Aussi en cas d’encrassement, nettoyez la lentille avec un
chiffon légérement humide. Tout obstacle sur le trajet optique conduit a des erreurs
de lecture.

11
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A ATTENTION

Si la température ambiante autour de I'électronique dépasse les 65°C, un
systéme de refroidissement ou de protection contre le rayonnement devra étre
mis en place.

7.2 Alignement de I'instrument

Viser la surface de 'objet @ mesurer avec un angle de 90° si possible. L'angle ne
doit jamais étre inférieur a 45°C sous peine d’avoir des mesures erronées. En
mode bichromatique, I'objet n’a pas besoin de recouvrir entiérement la cible de
visée.

Energie émise

Orifice de taille inférieure au spot de mesure

Lentille encrassées

Fumées, vapeur, poussiéres sur le trajet optique

Q|||

Objet plus petit que le spot de mesure ou en déplacement

En mode mono-chromatique, I'objet doit entierement recouvrir la cible de
visée.

12
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7.3 Ajustement de la focale

Pour avoir une mesure précise, il est nécessaire que le pyrometre soit correcte-
ment aligné et focalisé.

Pyromeétre avec visée directe

Tous les CellaTemp PX disposent de lentille de focalisation permettant de travailler
a toute distance. Tourner cette lentille pour avoir une image nette. La focalisation est
correcte lorsque l'objet et la cible sont nets. L'objet doit recouvrir entierement la cible.

Pyrométre avec caméra vidéo

Les pyrométres PX xx AF xx /C sont équipés d’une caméra vidéo.
La caméra est placée dans I'axe de visée du pyrometre et permet une visualisation
en continue.

Le pyrometre est correctement focalisé lorsque I'image vidéo et la cible sont nettes
(cf chapitre « Données techniques »).

Pyrométre avec pointeur laser

Les pyrométres PX xx AF xx /L sont équipés d’un pointeur laser qui peut étre
activé pour faciliter 'alignement de I'équipement.

Pour activer le laser, appuyez sur le bouton MODE pendant deux secondes.
Le pyrometre est correctement focalisé lorsque le spot laser est trés net et intense.

Les informations relatives a la source laser sont développées au chapitre
24

Afin de protéger le laser des surcharges, un coupe circuit équipe le pyrométre.
Lorsque la température interne dépasse les 60 °C, le laser s'éteint automatique-
ment. La LED est active si le laser I'est également.

Pour certaines applications, le pointeur laser peut influencer la mesure. Aussi
nous recommandons de ne I'activer que pour vérifier I'alignement. Le laser s'éteint
automatiquement apres 2 minutes d'utilisation. L'utilisateur doit étre informé des
risques liés aux sources laser.

Le pointeur laser enclenchée peut avoir une influence sur la température
mesurée. L'influence dépend du type d'appareil et de la température
mesurée.

13
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8 Branchement électrique

A ATTENTION
+ Le capteur infrarouge doit étre installé uniquement par un personnel qualifié.
+ Ne pas connecter I'instrument lorsque | ‘alimentation est active.
* Respectez les regles de sécurité internationales en tout temps.
+ Cet équipement doit étre raccordé a une alimentation distincte en
(18 - 34 VDC) répondant aux normes EN50178, SELV, PELV.

» Interrupteur sur neutre et alimentation éteinte

» Branchez l'instrument selon le schéma ci-dessous:

1 17 24VDC
)—|—|7L+
L4 _//:f—Hi o
| Out2

D

5
cd T T
K_ 2 0/4-20mA
\

\ shielded I

Pin1 | BN (marron) | L+ (Alimentation 24V DC)

Pin4 | BK (noir) Relais ouvert Imax = 150 mA OUT 1 ou IO-Link
Pin5 | GY (gris) Relais ouvert Imax = 150 mA OUT 2

Pin2 | WH (blanc) Sortie analogique 0/4...20 mA

Pin3 | BU (bleu) L- (Masse)

Le thermométre infrarouge doit étre protégé contre les surtensions et les
champs électromagnétiques forts. Utilisez un cable blindé. La masse doit
étre reliée au boitier.

m Utilisez une diode “flyback » en présence d’'une impédance inductive.

14
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9 Paramétrage de base du pyrométre

Le pyrometre mesure le rayonnement infrarouge émis par 'objet. Le CellaTemp
PX peut fonctionner en mode mono ou bi-chromatique. Il est livré par défaut en
mode bi-chromatique.

9.1 Mode bi-chromatique

Dans ce mode, le pyrométre mesure le rayonnement & 2 longueurs d’onde m
proches et en déduit le rapport. Cette méthode permet de s’affranchir des pertur-

bations sur le trajet optique comme les fumées, les vapeurs, les poussieres ou
I'encrassement des lentilles. Cela fonctionne également lorsque le faisceau est
partiellement obstrué de maniére continue ou aléatoire ou lors de la mesure au

travers de hublots. Lorsque I'objet est nettement plus chaud que I'environnement,

on peut obtenir une mesure diable méme lorsque cet objet ne recouvre pas entié-

rement le spot de mesure.

Réglage du rapport d’émissivité en mode bi-chromatique

Par défaut ce rapport est réglé a 100%. Néanmoins il peut étre nécessaire de
I'ajuster pour certains matériaux aux propriétés radiatives différentes aux 2 lon-
gueurs d'ondes ou en cas d'interférences.

« Rapport d'émissivité [Fu] - [FESP]=80-120%
» Appuyer sur [A ou V]

> La valeur est affichée, par exemple [ 10 00

» Appuyer sur [A ou V] jusqu’a la valeur voulue

> Valider avec [Enter] ou attendre 3 secondes

» La nouvelle température est affichée et I'émissivité est mémorisée jusqu’u
prochain changement par |'utilisateur

15
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9.2 Paramétrage du PX 69 avec I'algorithme AEP

L'algorithme AEP est utilisé pour mesurer la température les matériaux non gris,
c'est-a-dire les matériaux dont I'émissivité dépend de la longueur d'onde. L'algo-
rithme AEP calcule la moyenne pondérée des températures spectrales (monochro-
matiques) et de la température bi-chromatique/ratio. Le réglage de I'algorithme
AEP s’effectue via le parametre EERC.

Lorsque le paramétre EERC est réglé sur 0 %, la température spectrale n’est plus
incluse dans le calcul. L'appareil fonctionne comme un pyrométre bi-chromatique.

Si le parametre EERC est réglé sur 100 %, la température du rapport n’est plus
incluse dans le calcul. Le pyrométre fonctionne comme un pyrométre monochro-
matique.

Pour une mesure correcte, les conditions suivantes doivent étre remplies.

+  S'ily a une fenétre de protection sur le chemin d’observation du pyrométre,
la transmission de la fenétre doit étre réglée via le paramétre transmission
Lambda2t & —''£ AU,

+  L'objet & mesurer doit étre plus grand que la zone de mesure du pyrométre.

+ I ne doit pas y avoir d’éléments de perturbation sur le trajet optique. C'est-a-
dire, pas les protections ou composants optiques doivent étre propres et pas
vapeur, poussiére ou fumée entre l'instrument et I'objet mesuré.

9.3 Mise en service de I’algorithme AEP

1ere étape : réglage des paramétres
Réglez le paramétre du rapport d'émissivité sur 120 %, le paramétre EERC sur
0 % et le paramétre « Seuil de signal pour la coupure » sur 5 %.

Niveau de configuration = ws Paramétre S EPS = 120
Paramétre S € € r =
Paramétre S L+ 1 = 5

Réglez I'émissivité du parametre Lambda 2 sur 30%.
Niveau de configuration L_ & Paramétre ' 'EP'5 =30

16
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2nd étape : Détermination des températures mesurées

Notez les températures suivantes et tracez I'évolution des valeurs mesurées :
Bi-chromatique Qu-9ENP

Mono-chromatique Lambda2: L& —''el

Les deux températures sont également transmises via l'interface 10-Link. Vous
pouvez par exemple les visualiser dans votre systéme SCADA pour les analyser.

Si l'interface 10-Link n’est pas utilisée, vous pouvez utiliser le kit de communication m
10-Link VK 03/C AF 1 pour enregistrer les températures. Vous trouverez de plus

amples informations sur le set de communication 10-Link VK 03/C AF 1 sur notre

site web.

Etape 3 : Evaluer les valeurs mesurées

+  Sile bi-chromatique Qu et la température L2 se comportent dans des sens
opposés (bi-chromatique de température Qu de mesure > température de
mesure lambda L2), la pondération via le parametre EERC a du sens.

+  Silaplage de fluctuation de la température L2est inférieure a la température
bi-chromatique Qu la pondération a du sens.

+  Silaplage de fluctuation de la température L2) est supérieure a la tempéra-
ture bi-chromatique Qu la pondération n’a pas de sens. Le paramétre EERC
doit étre défini sur 0. La mesure est effectuée en mode ratio.

Etape 4 : Définissez le paramétre EERC

Déterminer la température de référence avec un thermometre a contact. Réglez la
température bi-chromatique = u via le paramétre G S EPS et la tempéra-
ture L_ € viale paramétrel_ 2 ''EPS.

Ensuite, réglez le paramétre EERC de maniére a ce que la température mesurée
par le contact s'affiche.

17
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9.4 Mode mono-chromatique

Le mode par défaut est bi-chromatique. Pour passer en mode mono, il faut chan-
ger la sortie analogique.

Sélection du mode mono-chromatique
Ro]l-[Fa S)=L {loRo]-Ra S]=L2]

Le pyrometre mesure le rayonnement infrarouge émis par I'objet. Pour convertir la
mesure en température, il est nécessaire de renseigner I'émissivité. L'émissivité
caractérise la capacité d’'un matériau a capter et réémettre les radiations infra-
rouges environnante. Il est crucial de régler une valeur correcte d’émissivité.

«Emissivité : L 1] [ "£PS]=10..110%ou[L 2] - [ 'EPS]=10..110%
» Modifier I'émissivité [A ou V]

> Lavaleur est affichée, par exemple [ {330

» Valider avec [Enter] ou attendre 3 secondes

> La nouvelle température est affichée et I'émissivité est mémorisée jusqu’u
prochain changement par I'utilisateur

Pour compenser certaines conditions environnementales, I'émissivité peut
prendre une valeur supérieure a 100% par exemple 110%.

m Déterminer I'émissivité Chapitre 5

9.5 Facteur de transmission (mode mono-chromatique)

Outre la correction d’émissivité, un pyrometre doit étre ajusté pour les propriétés
de transmission de toute lentille supplémentaire et / ou fenétre de protection
vissée sur le pyrometre. Réglez le pyrométre pour le facteur de transmission
spécifique (une valeur en pourcentage) qui est indiqué soit dans le fiche technique
ou sur 'objectif lui-méme. Si vous n’utilisez pas d’objectif auxiliaire ou de fenétre
de protection, réglez le paramétre sur 100.0 (réglage par défaut).

« Facteur de transmission[L 1] —»['£RU]= {000 ouL ][ ' RU]

18
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10 Blindage et mise a la Terre

Le coffret du détecteur infrarouge est relié au blindage par le connecteur. Lors de
la connexion du blindage, la différence de potentiel des masses peut engendrer un
courant électrique.

Pour éviter I'équipotentiel, le détecteur peut étre électriquement isolé. Le blindage
doit étre relié a la masse du site.

A ATTENTION
Lorsque le détecteur infrarouge est branché sans isolateur ni équipotentiel, la
tension d'interférence ne doit pas excéder 32V.
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11 Controles et afficheur

@ IO-Link

1 a 4: LED d’indication

LED 1 = état de commutation de la sortie OUT 1
LED 2 = état de commutation de la sortie OUT 2
LED 3 = activation du laser

LED 4 = sortie 10-Link

5: Touche [MODE]

* Sélection du menu

+ Lecture des paramétres

+ Confirmation des valeurs

6: Touches de controles [A] et [V]

+ Sélection des paramétres

+ Ajustement de I émissivité

+ Confirmation des parameétres

7: Afficheur numérique, 4-digits

« affiche la température

« affiche les parametres de configuration

+ indique les messages d’erreur

20
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11.1 Traitement de la mesure

Le CellaTemp PX dispose d'une sortie 10-Link.
Un cable 3 fils doit étre utilisé selon cette configuration :

+ Out 1: sortie relais 1/10-Link

m Relais : température du seuil de commutation / statut du signal
+ Out 2: sortie relais 2

m Relais : température du seuil de commutation / statut du signal ﬂ
+ Sortie analogique : 0/4 -20 mA

m Température mesurée

11.2 Sortie analogique

L'instrument dispose d’une sortie analogique configurable 0/4...20 mA avec une
impédance max. de 500 Q. La sortie courant est linéaire par rapport a la tempéra-
ture mesurée.

[P of M Changement 0 -20 mA ou 4 -20 mA
[P 25 P définit la valeur basse de plage de température pour le 0/4 mA.
[A o P définit la valeur haute de plage de température pour le 20 mA.

Plage de mesure max. Dynamique de plage
1[mA] 1 [mA]
A A
205 205
20 20
4 _| 4
3.8 38
> >
@ @ T[°C/°F] @ @ @ @ T[°C/°F]
1 | valeur basse de plage 3 | point de départ analogique
2 | valeur haute de plage 4 | point final analogique
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11.3 Seuil de commutation OUT1

OUT1 change d'état lorsque les seuils bas ou haut sont atteints
[ 5P g {-P].d 15 définie la source du signal Out1.

+ Mode bi-chromatique [@¢ |- [d!. S]=9

Le seuil de commutation [@ 5P ] doit &tre défini en °C ou °F puis la valeur de
seuil avec [t~ 7). Sila valeur est modifiée, la valeur le sera aussi d’autant.
Lorsque la température redescend en dessous de ce seuil, le commutateur
reprend son état initial.

L'écart minimal entre [@ {5 P Jet[d i Plestde 1K.

11.4 Sorties relais

Les fonctions suivantes peuvent étre choisies :

+ Normalement ouvert NO: [d {]—-[2 {Fn]=hno
+ Normalementfermé NF :[d {]—[d {Fr]=hnc

11.5 Tempo seuil haut de commutation

Dés que l'instrument détecte une température supérieure au seuil [d 1 5P, le
compteur [& }.d'S] démarre. Lorsque le temps programmé est atteint, la sortie
OUT1 change d'état. Cet état est maintenu jusqu'a ce que le seuil [@ .~ ] soit
atteint. Si cela se produit avant le temps de tempo, le chronomeétre est réinitialisé.
Cette fonction peut étre utilisée pour supprimer des événements éphéméres.

« Tempo limite haute : [d ] —[d {d5]=0...10 sec.

11.6 Tempo seuil bas de commutation

L'impulsion de sortie peut étre augmentée pour s’assurer qu'il ne s’agit pas d’une
erreur.

+ Tempo limite basse : [d {]—[d 1.2~ ]=0..10 sec.
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11.7 Fonction d’hystérésis

T

@ I =
Al

fasp [ (ds) [dn | [dS] [ds] @s] = [d1]

L [
JLH WS |

[0, 81, o1, o), fen, Jon_jos1_ jasi,
ov

t

H

-~

t

H

= température ~ P = point de reset
= temps d'S = tempo point haut
valeur de seuil o P = temp point bas

v -
o
I

Température

Signal de commutation b n o

Signal de commutation h n o avec tempo haute et basse
Signal de commutation b c

Signal de commutation -~ avec tempo haute et basse

AW IN|—
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11.8 Fenétre

T

srsj\/\/_/\/_\
@

24v —I
ov

fan - [@S] o] [dS] | [dr] [dr] (@S] JCUR
24v ——‘ ’,
ov

24v —L
ov =

4[¢S]> _[dr]> ds] [dr  [dS] [ds]

1B

= température ~ P = point de reset
= temps d'S = tempo point haut
valeur de seuil o P = temp point bas

m

’_!_l

v -
o
I

Température

Signal de commutation F m o

Signal de commutation F m o avec tempo haute et basse
Signal de commutation & n c

Signal de commutation - ~c avec tempo haute et basse

AW IN|—

Les seuils de communication de cette fonction ont une valeur d’hystérésis
égale a 0,25% de la plage de mesure.
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11.9 Sortie de commutation OUT 2
OUT2 change son état en fonction des paramétres choisis tout comme OUT 1.

11.10 Alarme encrassement

Une fonction d’alerte d’encrassement est disponible pour garantir une mesure sire
du pyrométre PX. Cette fonction avertit I'utilisateur si, par exemple, la lentille, le
hublot s’encrasse avec le temps. m

®© &6 66 o 6
-

/i I| I k-
Objet cible

Visibilité obstruée par la vapeur et la poussiére

Dépbts dans le tube de visée ou la paroi du four

Fenétre d'observation contaminée et/ ou lentille contaminée
Pyrometre

A=

L'alarme d’encrassement s'active avec le paramétre [@ 1] — [0 1S]=d: r
ou[dc]—-[d25]=c r.

L'alarme s'active en fonction de seuil défini [F] - [F.dr & ].

Pendant les mesures de processus discontinus, cet avertissement n’est actif que
lorsque I'objet cible est détecté par le pyrométre et que le seuil est dépassé.
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11.11 Fonction de lissage

Il est parfois utile de déterminer la période entre les maxima par exemple lorsque
I'objet passe périodiquement devant le pyrométre en augmentant la température mo-
mentanément. Entre 2 passages consécultifs la valeur mesurée reste figée.

Mode bi-chromatique [Su]— [ F+ L]
Mode mono-chromatique L} ] —[ 'F+ L]ou[L2]-["'F L]
Ao

[mA] A @

1 | Signal de sortie sans lissage
2 | Signal de sortie avec lissage

11.12 Fonction HOLD

Il est parfois utile de déterminer la période entre les maxima par exemple lorsque
I'objet passe périodiquement devant le pyrometre en augmentant la température
momentanément. Entre 2 passages consécutifs la valeur mesurée reste figée.

La durée de figeage est définie par [2] - [SPhd]—-[E + ME]dans linter-
valle de 0.01 a 999 secondes. La température maximale sera celle transmise. Il
est conseillé de choisir un temps de figeage d’environ 1,5 fois la période entre le
passage successif de 2 objets afin d’éviter de voir le pyrometre afficher sa tempé-
rature de début de plage.
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Mode bi-chromatique [3] > [F P hd] o=+ NE]
m

Mode mono-chromatique L {]—[ 'Phd]-[& + NE
Le2]-['Phd]- « OE

Ao */N
ma A ® @

Jou
]

=Y

Passage des objets

Hold time, temps de figeage

Second temps de figeage

Valeur affichée avec fonction hold time
Valeur affichée sans fonction hold time

A iN|—

11.13 Fonction ATD

Cette fonction détecte le passage d’'un objet chaud lors des procédés discontinus.
Elle permet par exemple de déterminer la température d’objets qui passent de
maniére acyclique devant le pyrométre et qui ont une taille ou une vitesse variable.
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Le paramétrage de cette fonction est défini comme suivant :

Limit1 (L. 1) Avant de commencer la mesure, la température doit
avoir été inférieure a la limite basse.

Si I' AutoReset est activé [£ AU E = on]lalimite
1 est ignorée.

Limit2 (_! 2) Avant de commencer la mesure, la température doit
avoir été supérieure a la limite haute pendant une
durée supérieure 3 [cdE L .

Totzeit (= E L ): Voir en dessous

Lorsque la température a répondu a ces 2 conditions, I'échantillonnage commence
[ERck]

Sampling time La température maximale est mémorisée.
(ERCE)

Si le paramétre £R &£ =0, la fin du processus discontinu est également
détectée automatiquement (température mesurée < L2). L'appareil affiche
alors «F it o » ala place de la durée pour le paramétre EF ¢ & .

La configuration du Normal Display Mode = 833 détermine la température &
afficher entre 2 acquisitions.

Display mode (£ R no)|,0F F “affiche la température limite basse.
4oL d“affiche la température précédente.

La durée de la mesure peut étre signalée en option sur la sortie de commutation 1
ou la sortie de commutation 2.

Ala fin de I'échantillonnage, la valeur moyenne est calculée. La valeur max est
comparée a la précédente et la remplace si elle est supérieure.

Weighted average Facteur de pondération de la moyenne. Si vous choi-
(EFPF) sissez 100%, le calcul de moyenne est inactif.

Plus le facteur & F P « est faible, plus la pondération est importante.

Lorsque cette fonction est activée (= & &~ <100%), la moyenne calculée est
comparée a la moyenne précédente mémorisée. Si 'écart entre ces deux valeurs
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dépasse la tolérance t-SP, alors la valeur n’est pas utilisée pour le re-calcul de la
moyenne. La valeur transmise est « 0 ».

Plausibilité (= FFL) | Seuil bas de plausibilité: limite basse pour que la
mesure soit valide.

Plausibilité (.~ S) | Seuil haut de plausibilité: limite haute pour que la
mesure soit valide.

A'la fin du temps de mesure, la valeur moyenne mesurée ou « 0 » est émise. En
paralléle, les sorties de commutation peuvent étre paramétrées de maniére a ce
qu'une impulsion d'état soit générée a la fin du temps de mesure. Pour cela, il faut
indiquer RS & ~ comme source et régler un temps de maintien d’environ 0,5 s.

Un temps de pause (time lag) démarre a la fin de I'échantillonnage. Ce temps doit
avoir expiré pour qu’une nouvelle acquisition démarre. Les autres conditions sont
les suivantes :

Cut-off interval Intervalle de temps entre une acquisition compléte et
(Edt 9) le commencement d'une nouvelle.

Si aucune nouvelle acquisition n'a démarré dans l'intervalle de temps £3 L

alors la valeur moyenne précédemment mémorisée sera effacée. La nouvelle
valeur sera calculée lors du prochain échantillonnage.

Durée en minutes avant d’effacer la valeur moyenne

. M
Timeout (2 UE) mémorisée.

Reset automatique a chaque cycle lorsque I'ATD est activée. La limite 1 sera igno-
rée. La mesure commence lorsque la limite 2 est dépassée pendant une période
au moins supérieure akd E L .

Auto reset (= R UE) |Auto reset on/off

Le parametre Set Li2 vérifie si la valeur repasse en dessous de la limite 2 pendant
la période de mesure. Si cette limite est atteinte, la mesure est rejetée et la valeur
« __ __»gaffiche.

|SetLi2(=L2) [ onloff
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-
1
" nl

500

Y

® | © ®
=
©®
L. 2 = limite2 t dEL = temporisation
Lo b = limite 1 £ Rct = temps d’acquisition
t o S = temps cut-off
1 | Objet présent
2 | Température affichée £ Amo = oF F
3 | Température précédente
4 | Limite basse
5 | Nouvelle acquisition
6 | Température affichée £ Rno = hol d
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11.14 10-Link

Le CellaTemp PX dispose d'une sortie |O-Link qui nécessite un équipement adapté
(10-Link master). L'interface 10-Link permet un acces direct au paramétrage et aux
fonctions de diagnostic méme en cours de mesure.

Les 10DD pour I'acces a l'interface |0-Link ainsi que les informations sur I'acquisition
des données sont détaillés dans la rubrique téléchargement de www.pyrometer.com

Un cable 3 fils de Classe A (Type A) doit étre utilisé pour une utilisation de 'lO-Link.

12 Menu

12.1 Sortie analogique Ao

A

I
Mode

(0]

Mode Fa S

HoFn

RoS5P

AV

Aot P

21 o 0
WV (0 e
I=I=D

>

End

-

— Mode

m
B
3
o

£

'— Mode
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12.2 Sortie de commutation OUT 1

A

=
o
=%
[

iH
&
wn

»>
<

Mode lm‘

A

a0 o
I=I=
ol |o
sl
0 o

End

M
e
M
]
o

'— Mode
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12.3 Sortie de commutation OUT 2

un

<
< L
o
X

d2 S

AV

doFn

AY

Mode 425 P

AY

dor P

‘Q_
N

:

O] o
I=H=i=ﬁ

AV

e
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12.4 Voie bi-chromatique

Miode Q
I BT
[ e C
Sen T tfRno
L a
-
ELdce
— Mode

P.Phd Peak Hold Fonction
Sous-menu uniquement disponible lorsque la fonction Peak Hold

est active

ATD ADT Fonction
Sous-menu uniquement disponible lorsque la fonction ATD est
active
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12.5 Voie mono-chromatique Lambda 1

Run

w
w
w
[us]

=z
5
8
o

L1 ATD

—fEPs

av

av

[

[

Il Lo
=l VR ]9 [

:

%

— Mode

Lol
GEERLS
e -y
L Mode — Mod av
L2c

P.Phd Peak Hold Fonction
Sous-menu uniquement disponible lorsque la fonction Peak Hold

est active

ATD ADT Fonction
Sous-menu uniquement disponible lorsque la fonction ATD est
active
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12.6 Voie mono-chromatique Lambda 2

Run

L2

%

%

%

Q.
u £
g

>>> Pyrometer Systems

ATD

av

av
U
av
'
[
av

. L

El2c

— Mode

P.Phd Peak Hold Fonction
Sous-menu uniquement disponible lorsque la fonction Peak Hold
est active

ATD ADT Fonction

Sous-menu uniquement disponible lorsque la fonction ATD est

active
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12.7 Fonctions avancées

A

T
Mode

EF C

coul.

>

M

cktbc

AV AV

2| |G
3 :
- > ls
m [0
H

ccobl

AV

C
%

o o
XV |9 e

=
u
)
i

o

[ AY AV
-
Le aY L— Mode —!

.

L End
Mode

3

M
x| T
2
o

‘— Mode

o
b
=

Paramétre et sous-menu uniquement disponibles sur le pyrométre
avec caméra
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13 Explication des menus

13.1 Sortie analogique

Paramétre

Fonction

Définition

Ao S

Choix de la source

L | Lambda 1
L 2 Lambda 2
3 mode bi-chromatique

ARofFn

Type de sortie
0/4-20 mA

0-20mA
4-20mA

RSP

Début de plage

Début de plage de mesure sur la sortie
analogique

AoEP

Fin de plage

Fin de plage de mesure sur la sortie
analogique

End

End

Exit menu

13.2 OUT1 (d! )

Paramétre

Fonction

Définition

Choix de la source

L 1 Lambda 1

L C Lambda 1

9 mode bi-chromatique
L LRATD tAct (A1)
L 1k ATD Trig (A1)

AL 2R ATD tAct (A2)
L 2k ATD Trig (A2)

F9 R c ATD tAct (mode mono-chromatique)

A9 &~ ATD Trig (mode bi-chromatique)

o~ alarme encrassement

t U température interne

Fonction de sortie

o hystérésis normalement ouvert
o hystérésis normalement fermé
F n o fenétre normalement ouverte
£~ c fenétre normalement fermée
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di SP Seuil bas Seuil bas de commutation

di P Seuil haut Seuil haut de commutation

di g5 Tempo seuil haut Valeur en secondes (< 10 sec par pas de 0.1)
didr Tempo seuil bas Valeur en secondes (< 10 sec par pas de 0.1)
Eng Sortie Sortie du menu

133 OUT2(d2)

Paramétre

Fonction

Définition

dd 5

Choix de la source

L | Lambda 1

L 2 Lambda 1

3 mode bi-chromatique
L R ATD tAct (A1)

AL 1k ATD Trig (A1)
L 2R ATD tAct (A2)

AL 2 ATD Trig (A2)

A9 8 c ATD tAct (mode mono-chromatique)

R9 & ATD Trig (mode bi-chromatique)

o alarme encrassement

t U température interne

dcfFnm

Fonction de sortie

hn o hystérésis normalement ouvert
h o hystérésis normalement fermé
F n o fenétre normalement ouverte
F nc fenétre normalement fermée

dcsP

Seuil bas

Seuil bas de commutation

daer P

Seuil haut

Seuil haut de commutation

dcds

Tempo seuil haut

Valeur en secondes (< 10 sec par pas de 0.1)

dodr

Tempo seuil bas

Valeur en secondes (< 10 sec par pas de 0.1)

End

Sortie

Sortie du menu

39




Manuel d'utilisation CellaTEMP PX 4x 5x 6x >>> Pyrometer Systems

13.4 Voie bi-chromatique (S )

Paramétre Fonction Définition
SEPS Rapport d'émissivité | 80... 120 %
Qdrt Seuil d'encrassement | 0.1 - 100
Limite de sensibilité de
QL n la voie bi-chromatique | 0.1 - 100 intensité du signal
(intensité du signal)
9F L Fonction de lissage 0-999,9
QEEr Parametre EERC 0.0-100 %***
Fonction mémoire OFF off
qQnen At d fonction ATD
Ph d fonction Peak-Hold fonction
SAREd* Sous menu ATD **
t dEL | time delay
t Act | Temps d'acquisition
td S | cut-off interval
L+ 1| Timeout
L. 2 |Limite1
£FPc | Limite2 Voir chapitre sur la fonction ATD
£ A Pondération de la
A9 moyenne
Seuil bas de
"
Eobt | ausibilte
Seuil haut de
]
EFAL plausibilité
tr S | time delay
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Paramétre Fonction Définition
Vérifie si le seuil 2 est
, descendu en dessous
ticc ) ) )
pendant le temps de Voir chapitre sur la fonction ATD
mesure
t AL | Autoreset
Retour au menu
End précédent
N Sous menu fonction
SPhd Peak-Hold *
Hold time Peak-Hold
M
0 NE fonction Temps en seconde
dRP Damping Damping
£End Sortir du sous menu
qrn Température mesurée A_fflche la température mesurée en
direct
95, 6 Intensité du signal Affiche l'intensité du signal en direct
End End Sortie

* Paramétres accessibles lorsque la fonction Peak Hold est activée
** Parametres accessibles lorsque la fonction ATD est activée
*** Paramétre ou plage de réglage disponible uniquement sur le PX 69

41




Manuel d'utilisation CellaTEMP PX 4x 5x 6x

>>> Pyrometer Systems

13.5 Voie mono-chromatique (L 1) (L )

Paramétre Fonction Définition
s Réglage de la valeur en fonction du
ERS Emissivité matériau (10...110%)
Permet de corriger le taux de trans-
o Facteur de L . .
cRU ¢ - mission d’une lentille de protection ou
ransmission ,
d’un hublot
L Constante de temps | Défini le t98 en secondes
OF F Lissage non activé
neEn Mode de lissage Ph L d Fonction Peak Hold
A d Fonction ATD
Aktd* Sous menu ATD **
t dEL | time delay
t Ack | Temps d'acquisition
td S | cutoff interval
Lot | Limite1
L. 2 |Limite2
EEP- Pondération de la Voir chaoi la fonction ATD
L moyenne oir chapitre sur la fonction
t Ano | Mode d'affichage
tou Timeout
Seuil bas de
]
EFRL plausibilité
Seuil haut de
£ S plausibilité
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Paramétre Fonction Définition

Vérifie si le seuil 2

, est descendu en
Elce dessous pendant le
temps de mesure

End Timeout

Voir chapitre sur la fonction ATD

Pha* End Retour au menu précédent
Hold time Peak-Hold
M
0 NE fonation Temps en seconde
dRP Damping Damping

End Sortir du sous menu

Lnp Température me- Affiche la température mesurée en
" surée direct
End End Exit menu

* Paramétres accessibles lorsque la fonction Peak Hold est activée
** Parametres accessibles lorsque la fonction ATD est activée
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13.6 Fonctions avancées (EF)

Paramétre Fonction

Explication

Ouverture du niveau

c AN inférieur du menu de | Menu caméra
la caméra
, | Affichage de la on
CLOUL | température a I'écran | off
. On ponctuel
c £ bc. | Fonction TBC Off moyenne

c c ol | Balance des blancs

Uk D automatique
B L lumiére du jour

Nombre de points de
mesure

ofFFde1a99

tnd Sortir du sous menu

o n affiche la mesure en cours

dr 5P Affichage oF F run estafiichée

Ui E Unité de mesure °Cou°F

=TI g;l;lz:i;tzrie Simule une température
Température interne L'affichage indique la température

Lk de l'appareil interne réelle de I'appareil

rES Reset usine Remet la configuration usine

End End Exit menu

* Paramétres accessibles uniquement pour

les pyrométres avec caméra vidéo

44

>>> Pyrometer Systems




Manuel d'utilisation CellaTEMP PX 4x 5x 6x >>> Pyrometer Systems

14 Paramétrage

Lorsque vous configurez votre instrument, ce dernier reste en mode acquisition
avec les paramétres sauvegardés. Pour valider les changements il faut appuyer
sur [MODE].

14.1 Configuration - information générale

1 | Sélectionner le menu ®
» Valider avec [MODE] @‘ /\t
2 |» Appuy(:)r sur [A ou V] jusqu’au - MO.DE - Ao
paramétre voulu ou la valeur choisie v
3 | Sélectionner le paramétre @
» Valider avec [MODE] ® N 4
4 | » Appuyer sur [A ou V] jusqu’a ce que N‘MODE - A.F
le paramétre s'affiche v 1™ 01
5 | Changer la valeur du parameétre @
» Valider avec [MODE] * =
> La valeur s'affiche woe ™ H-20
6 | » Appuyer sur [A ou V] pendant 2 sec A
> Lafficheur clignote 3 fois @\
7 | » Appuyer sur [ ]jusqu'a ce que le A4
paramétre s'affiche \ | /‘_
> Changer la valeur du paramétre “-20
» Valider avec [MODE] @ /7 1T\
> La valeur s'affiche A
v
0-20
8 | Confirmer les nouvelles valeurs (3)
» Appuyer sur [MODE] .\ " - BaF
> Le paramétre s'affiche. La valeur MODE s

est enregistrée et est utilisée
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Quitter le menu de configuratio

» Attendre 30 secondes

ou

» Appuyer sur [ ]jusqu’au parametre End. Puis Appuyer sur [MODE]

m Appuyez sur les 2 fleches [A V] simultanément pour sortir

15 Messages d’erreurs

Surcharge sortie S et LED Out % clignotent
Surchauffe ot s'affiche en clignotant
Mauvaise connexion de I'alimentation | Pas d'affichage

Tension< 16 V Pas d'affichage

Température inférieure a la plage de UL s'affiche

mesure

Température supérieure a la plage de OL s'affiche

mesure
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16 Fonctions de service

16.1 Réinitialisation usine

» | [~ £ 5] Accéder aux fonctions avancées [E F |
» | Appuyer sur [MODE]
> | RES s'affiche
» | Appuyer sur v pendant 2 secondes
> | RES clignote 2 secondes
» | Relacher la touche Vv puis ré-appuyer
> | -——-s'affiche
» | Appuyer sur [MODE]
> | La température mesurée s’affiche
16.2 Simulation d’une température
> |5 1] Accéder aux fonctions avancées [E F ]
» | Appuyer sur [MODE]
> | La température précédemment enregistrée s'affiche
» | Appuyer sur v pendant 2 secondes
> | La température clignote 3 fois
» | Appuyer sur les touches A V pour choisir la valeur voulue
> | La température de simulation et £ 51 {1 s’affichent alternativement
» | Appuyer sur [MODE]
> |5 {1 s'affiche et la simulation est terminée

Quitter le menu de configuration

» Attendre 30 secondes

ou

» Appuyer sur [ ]jusqu'au paramétre £ . Puis Appuyer sur [MODE]
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17 Maintenance

17.1 Nettoyage de la lentille
Une fenétre encrassée conduira a une mesure faussée.
Controlez visuellement la lentille périodiquement et nettoyez la si nécessaire.

La poussiere peut étre enlevée par un simple soufflage ou I'utilisation d’un chiffon
propre et doux ou par un papier optique disponible dans le commerce.

En cas de fort encrassement, du liquide vaisselle et de I'eau claire pourront étre
utilisés. N'appliquez pas de pression sur la lentille au risque de la rayer.

17.2 Remplacement de la lentille de protection

En cas d’environnement fortement poussiéreux ou en cas de risque pour l'intégra-
lité de la lentille, il est recommandé d’ajouter une lentille de protection. L'encrasse-
ment de cette lentille entraine également une erreur de mesure.

Controlez visuellement la lentille périodiquement et nettoyez la si nécessaire.
La poussiere peut étre enlevée par un simple soufflage ou I'utilisation d’un chiffon
propre et doux ou par un papier optique disponible dans le commerce.

En cas de fort encrassement, du liquide vaisselle et de I'eau claire pourront étre
utilisés. N'appliquez pas de pression sur la lentille au risque de la rayer.

A\ ATTENTION

Le remplacement de la lentille ne doit étre fait uniquement par un personnel
formé. Lors de cette manipulation, les gants et les lunettes de protection sont
obligatoires.
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18 Modéles
Type Plage de mesure
500 - 1400 °C
650 - 1700 °C
Sy 750 - 2400 °C
850 - 3000 °C
600 - 1400 °C
650 - 1700 °C
A 750 - 2400 °C
850 - 3000 °C
750 - 2400 °C
S 850 - 3000 °C
PX 50 500 - 1400 °C
300- 800°C
P 400 - 1000 °C
PX 64 500 - 1400 °C
PX 69 300- 800°C

Application

Métaux, céramiques, cimenteries

Cables et pieces de petites tailles en
mouvement

Cristaux de Si et de SiC

Matériaux avec fortes variations d'émissivité
Basses températures

CVD dépbt chimique en phase vapeur

Pour les mesures sur les presses a extrusion
d‘aluminium avec algorithme EERC
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19 Diagramme de visée

Pour les pyrometres équipés de lentilles focalisable, on définit le rapport optique D
par rapport & la taille de la surface mesurée et la distance entre I'objet et 'instru-

ment selon cett:

Pour les modéles a visée rectangulaire, on définit par extension les rapports
optiques Dy.

Pour connaitre la taille de la zone de mesure pour n'importe quel instrument
KELLER, nous mettons a disposition un outil en ligne. Dans ce configurateur,
il vous suffit de sélectionner votre instrument et de définir la distance de
travail. L'outils vous indiquera la zone de mesure.

www.pyrometer.com/fr/service/outils/champ-de-mesure-du-calculateur/
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20 Données techniques générales

Pyrométre

Sortie analogique

0(4) - 20 mA linéaire, commutable et réglable
selon la norme NAMUR 43. Impédance 500 Q

Sortie commutation OUT 1

Collecteur ouvert 24V, < 150 mA, hystérésis >
1 K, commutation sur [°C)/ NC/NO ou |O-Link,
tempo

Sortie commutation OUT 2

Collecteur ouvert 24V, < 150 mA, hystérésis > 1
K, commutation sur [°C)/ NC/NO , tempo

Température ambiante

0 - 65 °C sans refroidissement

|O-Link

V1.1 compatible V1.01

Mode SIO supporté
Taux de transmission COM2 (38.400 Baud)
Température de stockage -20-80°C

Humidité tolérée

95% HR non condensée

Alimentation

24V DC +10 %/ -20 % Ripple < 200 mV

Consommation courant

<135mA
<175 mA avec laser
<175 mA avec caméra

Matériau Acier inox

Poids Env. 1 kg selon le modele

Connection 5-pin M12 (A coded)

Protection IP 65 selon la norme DIN 40050 avec cable

connecté

Paramétres configurables

Rapport d’émissivité 80 - 120 %
Emissivitt e A1etA210-110 %
Facteur de transmission T 10-100%
Fonction de lissage t 98 0.1 - 999.9 s
Peak hold fonction 0.1 -999.9 s
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Systéme de visée IP 65 selon la norme DIN 40050 avec céble
connecté

Dimensions @ 65 x 220 mm (without plug)

Camera

Sortie vidéo Composite PAL, 1 Vpp, 75 Q

Résolution 722 X 576 pixels

Target Brightness Control Ponctuel ou moyenne

(TBC)

Affichage écran Cible de mesure et température

Connecteur TNC
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21 Données techniques spécifiques

PX 40
Plage de mesure 500 - 1400 °C
650 - 1700 °C
750 - 2400 °C
850 - 3000 °C
Détecteur Photodiode
Plage spectrale 0.95/1.05 ym
Focale 0.3 - « optique PZ 20.08

0.4 m - = optique PZ 20.01
0.2 - 0.4 m optique PZ 10.03
1.2 m - » optique PZ 20.06
0.6 m - = optique PA 20.06
0.2 m - « optique PZ 20.05

Rapport optique Plage de température 500 -1400 °C
55:1 (PZ 20.08)

Plage de température 650 — 1700 °C
80:1 (PZ 20.01)

75:1 (PZ 20.03)

120:1 (PZ 20.06)

190:1 (PA 20.06)

20:1 (PZ 20.05)

Plage de température 750 — 2400 °C, 850 -3000 °C
150:1 (PZ 20.01)

140:1 (PZ 20.03)

240:1 (PZ 20.06)

370:1 (PA20.06)

35:1 (PZ 20.05)

Résolution sortie courant 0.2K+0.03 % de la plage

Résolution de I'afficheur 1K
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PX 40

Temps de réponse t,, Plage de température 500 -1400 °C
<10 ms (T > 650 °C)
Plage de température 650 — 1700 °C
<20 ms (T > 650 °C)
<10 ms (T > 750 °C)
Plage de température 750 — 2400 °C
<10 ms (T >950 °C)
Plage de température 850 -3000 °C
<10 ms (T > 1050 °C)

Incertitude de mesure 1% (@e=1.0etTu=23"°C)

Reproductibilité 2K

Coefficient de température <0,05 %/K

a23°C de la temp. lue / K
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PX 43

Plage de mesure 600 - 1400 °C
650-1700 °C
750 - 2400 °C
850 - 3000 °C

Détecteur Photodiode

Plage spectrale 0.95/1.05 ym

Focale 0.3 - = optique PZ 20.08

0.4 m - = optique PZ 20.01
0.2 - 0.4 m optique PZ 10.03
1.2 m - « optique PZ 20.06
0.6 m - « optique PA 20.06
0.2 m - = optique PZ 20.05

Rapport optique Plage de température 600 -1400 °C
Dv = 150:1, Dh = 30:1 (PZ 20.08)

Plage de température 650 — 1700 °C
Dv = 150:1, Dh = 30:1 (PZ 20.08)
Dv =230:1, Dh = 45:1 (PZ 20.01)
Dv = 150:1, Dh = 40:1 (PZ 20.03)
Dv = 375:1, Dh = 75:1 (PZ 20.06)
Dv =500:1, Dh = 95:1 (PA 20.06)

Dv =55:1, Dh = 10:1 (PZ 20.05)

Plage de température 750 — 2400 °C, 850 -3000 °C
Dv =350:1, Dh = 50:1 (PZ 20.01)

Dv = 330:1, Dh = 45:1 (PZ 20.03)

Dv =580:1, Dh = 85:1 (PZ 20.06)

Dv =730:1, Dh = 105:1 (PA 20.06)

Dv = 85:1, Dh = 11:1 (PZ 20.05)

Résolution sortie courant 0.2K +0.03 % de la plage

Résolution de I'afficheur 1K
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PX 43

Temps de réponse t,, Plage de température 600 -1400 °C
<10 ms
Plage de température 650 — 1700 °C
<10 ms (T >750 °C)
Plage de température 750 — 2400 °C
<10 ms (T >950 °C)
Plage de température 850 -3000 °C
<10 ms (T > 1050 °C)

Incertitude de mesure 15% (@e=1.0etTu=23°C)

Reproductibilité 3K

Coefficient de température <0.05 %/K

a23°C de la temp. lue / K
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PX 44

Plage de mesure

AF 4 :750 - 2400°C
AF 7 :850 - 3000°C

Détecteur

Photodiode

Plage spectrale

0.95/1.05 ym

Focale 0.4 m - = optique PZ 20.01
Rapport optique 150:1 (PZ 20.01)
Résolution sortie courant 0.2 K +0.03 % de la plage
Résolution de I'afficheur 1K
Temps de réponse t,, AF 4:
<10 ms (T >950°C)
AF7:
<10 ms (T > 1050°C)
AF 4 :

Incertitude de mesure

Plage de mesure 750 - 850°C : 6K
Plage de mesure 850 - 1500°C : 0.35% + 2K
Plage de mesure 1500 - 2400°C : 0.5% + 2K

AFT:
Plage de mesure 850 - 1500°C : 0.35% + 2K
Plage de mesure 1500 - 2400°C : 0.5% + 2K
Plage de mesure 2400 - 3000°C : 1.0%

(@e=1.0etTu=23°C)

Reproductibilité

2K

Coefficient de température
a23°C

<0.05 %/K
de la temp. lue / K
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PX 50

Plage de mesure 500 - 1400 °C

Détecteur Photodiode

Plage spectrale 0.95/1.55 ym

Focale 0.4 m - = optique PZ 20.01
0.2 - 0.4 m optique PZ 10.03
1.2 m - » optique PZ 20.06
0.2 m - = optique PZ 20.05

Rapport optique 80:1 (PZ 20.01)

7511 (PZ 20.03)
120:1 (PZ 20.06)
20:1 (PZ 20.05)

Résolution sortie courant

0,2 K + 0,03 % de la plage

Résolution de I'afficheur

1K

Temps de réponse t98

<30ms

Incertitude de mesure

1% (3e=1.0etTu=23°C)

Reproductibilité

2K

Coefficient de température
a23°C

<0.05 %/K
de la temp. lue / K
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PX 60

Plage de mesure 300 800 :C
400 - 1000 °C

Détecteur Photodiode

Plage spectrale 1.5/1.9 um

Focale

Plage de température 300 - 800 °C
0.3 m - = optique PZ 20.08

Plage de température 400 — 1000 °C
0.4 m - = optique PZ 20.01

0.2 - 0,4 m optique PZ 10.03

1.2 m - = optique PZ 20.06

0.2 m - = optique PZ 20.05

Rapport optique

Plage de température 300 -800 °C
39:1

Plage de température 400 -1000 °C
80:1 (PZ 20.01)
xx:1 (PZ 20.03)
xx:1 (PZ 20.06)
xx:1 (PZ 20.05)

Résolution sortie courant

0.2 K +0.03 % de la plage

Résolution de I'afficheur

1K

Temps de réponse t98

<30 ms

Incertitude de mesure

1% (@e=1.0etTu=23"°C)

Reproductibilité

2K

Coefficient de température
a23°C

<0.05 %/K
de la temp. lue / K
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PX 64

Plage de mesure 500 - 1400 °C

Détecteur Photodiode

Plage spectrale 1.5/1.9 ym

Focale 0.4 m - = optique PZ 20.01
0.2 - 0,4 m optique PZ 10.03
1.2 m - » optique PZ 20.06
0.2 m - = optique PZ 20.05

Rapport optique 80:1 (PZ 20.01)

7511 (PZ 20.03)
120:1 (PZ 20.06)
20:1 (PZ 20.05)

Résolution sortie courant

0.2 K +0.03 % de la plage

Résolution de I'afficheur

1K

Temps de réponse t98

<30ms

Incertitude de mesure

0.75 % de la temp. lue, min 4 K
(ae=1.0etTu=23°C)

Reproductibilité

2K

Coefficient de température
a23°C

<0.05 %/K
de la temp. lue /K
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PX 69

Plage de mesure 300 - 800°C

Détecteur Photodiode

Plage spectrale 0.95/ 1.05 ym

Focale 0.3 - « optique PZ 20.08
Rapport optique 39:1 (PZ 20.08)

Résolution sortie courant

0.2K+0.03 % de la plage

Résolution de I'afficheur

1K

Temps de réponse t,,

<30 ms

Incertitude de mesure

1% (@e=1.0etTu=23"°C)

Reproductibilité

2K

Coefficient de température
a23°C

<0.05 %/K
de latemp. lue /K
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22 Diagramme de visée étendu caméra

1 | Champ de visée étendu horizontal HFOV
2 | Champ de visée étendu vertical VFOV
3 | Zone de mesure du pyrométre

Lentilles PZ 20.01 PZ20.03 PZ 20.06
Distance de mesure | HFOV | VFOV | HFOV | VFOV | HFOV | VFOV
[m] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
0.2 8.5 6.4

0.3 14 11

04 16 12 20 15

1 45 34

1.2 54 41 33 24
2 92.7 70 56 42
3 140 105 86 65
4 188 141 116 87
5 236 177 146 110
6 284 213 176 132
7 332 249 206 154
8 379 285 236 177
9 427 320 266 199
10 475 356 295 222
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Lentilles PZ 20.05 PZ 20.08
Distance de mesure HFOV VFOV HFOV VFOV
[m] [mm] [mm] [mm] [mm]
0.2 417 31.3

0.3 20 15
04 794 59.6 27 20
1 193 144 70 52
1.2 230 173 84 63
2 381 286 142 106
3 570 427 213 160
4 759 569 285 214
5 947 710 357 267
6 1136 852 428 321
7 1324 993 500 375
8 1513 1135 572 429
9 1702 1276 643 482
10 1890 1418 715 536
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23 Accessoires

La liste des accessoires de montage, de protection ou optiques sont consultables
sur notre site internet a cette adresse :

www.pyrometer.com/fr/produit/accessoires/

24 Paramétres par défaut

Les valeurs par défaut se trouvent dans les fichiers IODD.
Vous les trouverez sur les pages respectives des appareils sur notre page
d’accueil www.pyrometer.com/fr/produit/pyrometres/

25 Droit a la propriété

Vous trouverez les informations de licence des bibliotheéques open source utilisées
dans la médiathéque sur notre site www.pyrometer.com
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