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Schlauchtille G1/8"

fir Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8”

for hose with inner width 8 to 9 mm Seite 1 von 3
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Anbauflansch PZ 20/F

Flange PZ 20/F
nr./no. 561172

Kugelflansch PB 08/1 AF1
Ball flange PB 08/ AF1
nr./no. 508167

Zwischenrohr PZ 20/C
Intermediate tube PZ 20/C
nr./no. 561174

Fligelmutter osen
=" loosen wing nut

Montagebeispiel

Mounting example

Flansch ZA 01/1
Flange ZA 01/1
nr./no. 513533

Axialluftdise PZ 20/A
Air purge PZ 20/A
nr./no. 561176

Loosen gland

Klammer ZA 01/E
Clamp ZA 01/
nr./no. 513417

Klemmschaft ZA 01/D AF1

2 Kabelverschraubung losen

Axialluftdiise PS 01/A AF2

Air purge PS 01/A AF2
nr./no. 561553

Clamping shank ZA 01/0 AF1
nr./no. 513431

Kkeller
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Kihlarmatur geschlossen
Cooling jacket, sealed
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Kdhlarmatur PK 01/C AF2

Technische Daten
Technical data

Schutzart:

Protection class:

IP65

Gehausewerkstoff:
Housing material:

V2A (1.4301)

Wasseranschluss: Schlauchtille G1/8" lichte Weite 89 mm
Water supply: Hose G1/8" clearance 49 mm

Partikel: Keine Teilchen > 100 pm

Particles: No particles > 100 microns

max. Wasserdruck: 6 bar

max. water pressure:

Empfohlene Durchflussmenge: | 1,61/min

Recommended flow rate:

Kidhlmedium:
Cooling medium:

pH neutral 5,0 - 85

Es ist ausschlieBlich Kihlmittel zu verwenden, dass die

Materialien der Kihlarmatur nicht angreift.
Use only coolants that do not attack the cooling jacket materials.

Gewicht:
Weight:

4,555 Kg

Relative Luftfeuchtigkeit:
Relative humidity

Die Temperatur des Kuhlmittels ist so zu wahlen, dass bei
den Klimabedingungen am Einsaftzort der Taupunkt nicht

unterschritten wird (nicht kondensierende Bedingungen).
Choose the coolant temperature in relation to the climatic conditions at
the site of operation to prevent the temperature from dropping below
the dew point (non-condensing conditions).

Zubehor:

Accessories:

Datenblatt
Data sheet

Hinweis: Die Verwendung eines Partikelfilters wird empfohlen!
Note:: It is recommended to use a particulate filter.
Umgebungstemperatur Wasser °C Wassermenge |/min Innentemperature °C
ambient temperature water °C volume of water l/min internal temperature °C
100 18 1 35
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