Staubblende PZ 20/S

Dust stop PZ 20/S
nr./no. 561252

Zwischenrohr PZ 20/C AF1
Intermediate tube PZ 20/C AF1

Kugelflansch PB 08/1 AF1

Ball flange PB 08/1 AF1
nr./no. 508167

nr./no. 561174

ok Nicht mit Tele-Optik:

PA 20.06 oder PZ 20.06

Not with tele-optics:
\ PA20.06 or PZ 20.06

A-A

Gewicht:10.100 Kg

Weight: 10.100 Kg

Lx @12 mm

Anbauflansch PZ 20/F

Flange PZ 20/F
nr./no. 561172

Quarzscheibenscharnier PZ 20/1 AF1

Quartz window with hinge PZ 20/ AF1
nr./no. 561173

Axialluftdise PZ 20/A AF1

Air purge PZ 20/A AF1
nr./no. 561176

ca. 41 mm

Kihlarmatur, geschlossen PA 20/M AF2

Cooling jacket, sealed PA 20/M AF2
nr./no. 1032672

20 mm
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Schlauchtille G1/8"

il

ca. 32 mm

@109 mm

fiur Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm

Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm

i

71 mm
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>>> Pyrometer Systems

Montagekombination
Mounting

PA 20-073

Artikel-Nr.. 1068386
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