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W ramach przepisów prawnych i wymogów licencyjnych należy 
przestrzegać dopuszczalnych wartości emisji NOx. Operatorzy ter-
micznych spalarni odpadów wywierają coraz większą presję na obni-
żenie kosztów operacyjnych. Jednocześnie podejmowane są wysiłki 
w celu zwiększenia wydajności kotła i zminimalizowania zużycia 
ścian pieca. Prawidłowe rejestrowanie temperatury w komorze spa-
lania odgrywa decydującą rolę w możliwościach optymalizacji. Przy-
czyną powstawania tlenków azotu jest zawartość azotu w odpadach, 
a także wysokie temperatury spalania niezbędne do zniszczenia 
zanieczyszczeń organicznych. Tlenki azotu są redukowane do azotu 
(N2) i wody (H2O) w zakresie temperatur 850-1050°C.

Termopary wykrywają temperaturę w obszarze blisko ściany. Bez-
władność termopar powoduje szeroki zakres wahań w kontroli 
procesu. Termopary starzeją się, przez co błędy pomiarowe rosną 
wraz z upływem czasu. Dlatego termopary muszą być regularnie 
wymieniane. Powoduje to stałe koszty zużycia. Alternatywą dla tego 
zadania pomiarowego są niezużywające się pirometry, które okre-
ślają temperaturę w milisekundach na podstawie promieniowa-
nia podczerwonego obiektu pomiarowego. W zależności od punktu 
pomiarowego stosowane są różne urządzenia.

 
 Punkt pomiarowy łoże żarowe� �  1  7

CellaTEMP® PK 51 / CellaTEMP® PX 13 /CellaPORT PT 113�  
Urządzenia te zostały opracowane specjalnie do pomiaru tempera-
tury w piecach ogrzewanych płomieniem. Ze względu na selektywny 
zakres spektralny 3,9 µm, para wodna i CO2 w polu widzenia piro-
metru nie mają wpływu na wynik pomiaru. Umożliwia to precyzyjny 
pomiar żaru poprzez płomień i gazy spalinowe.

CellaTEMP® PK 68�  
Jeśli w polu widzenia pirometru nie ma płomieni, do pomiaru żaru 
zaleca się stosowanie pirometru ilorazowego CellaTEMP® PK 68. 
Dzięki specjalnej metodzie pomiaru pirometr zapewnia wiarygodne 
odczyty nawet wtedy, gdy widok jest poważnie utrudniony przez 
zabrudzenia.

 
 Punkt pomiaru płomieni sadzy��  2

CellaCOMBUSTION PK 62 / PX 47 / PT 147�  
Te pirometry służą specjalnie do bezkontaktowego pomiaru tempe-
ratury płomieni sadzy w instalacjach spalania. Pomiar i przetwarzanie 
sygnału oparte na pomiar i przetwarzanie sygnału wykrywa promie-
niowanie cieplne cząstek sadzy w płomieniu cząstek sadzy w płomie-
niu w zakresie bliskiej podczerwieni na dwóch długościach fali. 

Za pomocą algorytmu określany jest wpływ zależnych od długości 
fali właściwości promieniowania cząstek sadzy i optycznej gęstości 
płomienia na temperaturę. Optyczna gęstość płomienia jest kory-
gowana podczas określania temperatury. Temperaturę płomienia 
można wykorzystać do optymalizacji wypalenia podczas spalania, 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i zminimalizowania żużlowania 
komory spalania i wymiennika ciepła.

 Miejsce pomiaru gorących spalin CO� �  3

CellaCOMBUSTION PK 73 / PX 18 / PT 118�  
Urządzenia rejestrują promieniowanie podczerwone w specjalnym 
zakresie długości fal, w którym tlenek węgla zawarty w gorących 
spalinach ma wysoką gęstość optyczną. W ten sposób pirometr 
mierzy temperaturę gorących gazów wewnątrz kotła poprzez zimny 
gaz w otworze wziernika i w obszarze przy ściance. Głębokość widze-
nia zależy od stężenia tlenku węgla i proporcji cząstek w gazie w 
punkcie pomiarowym w punkcie pomiarowym. Urządzenia te są 
stosowane w dużych obiektach spalania (> 4 m), takich jak zakłady 
utylizacji termicznej i elektrownie węglowe.
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CellaCOMBUSTION PK 72 / PK 74 / PX 17 / PT 117�  
Urządzenia rejestrują promieniowanie podczerwone w specjalnym 
zakresie długości fal, w którym dwutlenek węgla zawarty w gorą-
cych spalinach ma wysoką gęstość optyczną. W ten sposób piro-
metr mierzy temperaturę gorących gazów wewnątrz kotła poprzez 
zimny gaz w otworze wziernika i w obszarze przy ściance. Pirometry 
są używane do pomiaru temperatury spalin w kotłach gazowych i 
małych instalacjach spalania (< 4 m). Głębokość widoczności zależy 
od temperatury gazu i stężenia dwutlenku węgla w gorącym gazie.

 
 �Punkt pomiarowy gorących  
gazów wydechowe� �  5

CellaCOMBUSTION PK 73 / PX 18 / PT 118�  
Aby utrzymać emisję zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnych 
limitów, minimalna temperatura spalin po doprowadzeniu powietrza 
do spalania musi wynosić od 850 do 1100 °C, w zależności od składu.

 
 Punkt pomiarowy wymiennika ciepła� �  6

CellaTEMP® PK 68�  
Aby zapewnić wydajność wymiennika ciepła instalacji spalania, 
rury wymiennika ciepła są stale monitorowane pod kątem tempe-
ratury. Jeśli temperatura przekroczy określony poziom ze względu 
na rosnącą inkrustację rur, należy je wyczyścić. Do pomiaru tempe-
ratury wykorzystywane są pirometry działające zgodnie z metodą 
ilorazową. Metoda ta zapewnia wiarygodne wartości pomiarowe 
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Jednostka przyłączeniowa  
VP 20.08 & VP 20.09
•	� Zasilanie 24 VDC lub 240 VAC 

dla maksymalnie czterech 
pirometrów

•	� Monitorowanie i indywidu-
alna regulacja  ilości powietrza 
przedmuchiwanego dla mak-
symalnie czterech pirometrów

•	� Zgodność z normą IP 65
•	� Opcjonalnie dostępne z okien-

kiem podglądu
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Kombinacja montażowa PK 15-009 
składający się z: 
•	 Szafirowe mocowanie tarczy PS 15/I AF1 
•	 Blokada bagnetowa PS 11/N AF5 
•	 Dysza powietrza osiowego PS 01/A AF1 
•	 Spryskiwacz Ø 35 mm 
•	 Kołnierz PK 20/F-130

Kombinacja montażowa PK 15-004 
składający się z: 
•	 Zawór chłodzenia, zamknięty PK 01/C AF1 
•	 Szafirowe mocowanie tarczy PS 15/I AF1 
•	 Blokada bagnetowa PS 11/N AF4 
•	 Dysza powietrza osiowego PS 01/A AF2 
•	 Dwuzłączka stożkowa R1.1/4" 
•	 Kołnierz DN50 G1.1/4"

nawet w ekstremalnych warunkach w kotle z silnie zmieniającą się 
zawartością cząstek stałych. Ponadto nowoczesne pirometry ilorowe 
posiadają funkcję monitorowania niezawodności pomiaru i zanie-
czyszczenia okienka pomiarowego.

 Punkt pomiarowy oczyszczania spalin��  8

CellaCOMBUSTION PK 74�  
Typ PK 74 służy do pomiaru temperatury zimnych spalin zawierają-
cych dwutlenek węgla przed oczyszczaniem spalin.

System pomiarowy Pirometr Wykonanie Zakres pomiarowy Pomoc celownicza Kombinacja montażowa

Łoże żarowe 1  7

PK 51-K001
PK 51 BF 1

stacjonarny *

400 - 1400 °C
–

PK 15-004

PK 51-K003 PK 15-009

PK 68-K009 PK 68 BF 1 550 - 1400 °C PK 15-009

PX 13-K001 PX 13 AF 1
500 - 1600 °C

Przezroczysty wizjer PA 15-007

PX 13-K002 PX 13 AF 1/C Kamera wideo PA 15-008

– PT 113 AF 1 przenośny 500 - 1600 °C Przezroczysty wizjer –

Płomieni sadzy 2

PK 62-K001
PK 62 BF 1

stacjonarny *
700 - 1700 °C

–
PK 15-004

PK 62-K003 PK 15-009

PX 47-K001 PX 47 AF 1 Przezroczysty wizjer PA 15-007

PX 47-K002 PX 47 AF 1/C Kamera wideo PA 15-008

– PT 147 AF 1 przenośny Przezroczysty wizjer –

Gorące gazy spalinowe o wysokiej widoczności 3  5

PK 73-K001
PK 73 BF 1

stacjonarny *
500 - 2500 °C

– PK 15-004

PK 73-K003 PK 15-009

PX 18-K001 PX 18 AF 1 Przezroczysty wizjer PA 15-007

PX 18-K002 PX 18 AF 1/C Kamera wideo PA 15-008

– PT 118 AF 1 przenośny Przezroczysty wizjer –

Gorące gazy spalinowe o niskiej widoczności 4

PK 72-K001
PK 72 BF 1

stacjonarny *
400 - 2000 °C

–
PK 15-004

PK 72-K003 PK 15-009

PX 17-K001 PX 17 AF 1 Przezroczysty wizjer PA 15-007

PX 17-K002 PX 17 AF 1/C Kamera wideo PA 15-008

PK 74-K003 PK 74 BF 1 250 - 1700 °C – PK 15-011

– PT 117 AF 1 przenośny 400 - 2000 °C Przezroczysty wizjer –

Wymiennik ciepła 6

PK 68-K008 PK 68 BF 1 stacjonarny * 550 - 1400 °C – PK 15-009

Zimniejsze gazy spalinowe zawierające dwutlenek węgla 8

PK 74-K003 PK 74 BF 1 stacjonarny * 250 - 1700 °C – PK 15-011

* Stacjonarne systemy pomiarowe zawierają 5-metrowy kabel.
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MESKON Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Warszawy 11  |  43-100 Tychy 
Oddział: ul. Poleśna 16  |  41-200 Sosnowiec

Tel: +48 32 263 10 16 
Mail: meskon@meskon.com.pl  
www.meskon.com.pl

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001

tuev-nord.de
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